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@ Kameralinse
@ Linsenfokussierradchen
€© Infrarot-LED (insgesamt sind 10 Sttick vorhanden und um die Linse herum angeordnet)
O status Indikator
Anzeige des Geratebetriebsstatus:
LED blinkt langsam (ca. 2 Sekunden Intervall) =
Das Gerét sucht nach einer Netzwerkverbindung
LED blinkt normal (ca. 1 Sekunde Intervall) =
Das Gerét ist Uber ein Netzwerkkabel verbunden
LED blinkt schnell (ca. 2-3 mal je Sekunde) =
Das Gerét ist per drahtloser Netzwerkverbindung verbunden
© Integriertes Mikrofon
G Antenne fiir Drahtlos-Netzwerkverbindung (Wireless LAN)
@ Netzteilanschluss (Stromversorgung) 5V, 1.5A
© Antennenanschlussbuchse
© RJ45-Buchse fiir Ethernet-Netzwerkkabel (LAN Schhnittstelle 10/100M)
@ Anschlussbuchse Audioausgang, z.B. fiir Lautsprecher etc.
@ Kunststofffu
@ Reset-Knopf (auf der Unterseite, 10 Sekunden gedriickt halten fiir Reset)
® Netzteil
@ Ethernet-Netzwerkkabel
@ Gewindebuchse fir die Befestigung des KunststofffuRes
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@ Cameralens
@ Lens focussing wheel
© Infrared LED (totally 10 pcs., arranged around the camera lens)
O status Indicator
Indicates the camera operating status:
LED flashes slowly (appr. once every 2 seconds) =
The device is searching for a network connection
LED flashes normally (appr. once per second) =
The device is connected via cable network
LED flashes quickly (appr. 2-3 times per second) =
The device is connected via wireless network
9 Integrated microphone
@ Antenna for wireless LAN connection
0 Adaptor connection (power input) 5V, 1.5A
© Jack for antenna
9 RJ45-jack for ethernet cable (LAN ethernet socket self-adjust 10/100M)
@ Audio output socket, e.g. for speakers etc.
@ Plastic stand
@ Reset button (on the underside, press & hold for 10 seconds to initiate a reset)
@® Power adaptor
@ Ethernet cable
@ Tapped bushing for fixation of plastic stand
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@ Lente de la camara
@ Ruedecilla para enfocar la lente
€ LED infrarrojo (10 unidades disponibles en total, alrededor de la lente)
O Indicador de estado
Indicador de estado del dispositivo:
El LED parpadea lento (en un intervalo aprox. de 2 seg.) =
el dispositivo busca una conexién de red
El LED parpadea a velocidad normal (en un intervalo aprox. de 1 seg.) =
el equipo esta conectado con un cable de red
El LED parpadea rapido (aprox. 2-3 veces por segundo) =
el equipo esta conectado a través de una conexion de red inalambrica
© Micréfono integrado
@ Antena para la conexion de red inalambrica (Wireless LAN)
@ Conexion de red (abastecimiento de corriente) 5V, 1.5A
© Conector de antena
© Conector RJ45 para cable de red Ethernet (interfaz LAN 10/100M)
@ Conector de salida de audio, por ejemplo, para altavoz etc.
@ Pie de plastico
@ Boton de reset (en la parte inferior, pulsar durante 10 segundos para reiniciar)
@® Fuente de alimentacion
@ cable de red Ethernet
@ Clavija roscada para la sujecion del pie de plastico
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@ O6vexTB Kameps!

@ Konecuko hoKycMpOBKM NUH3bI

0 UHdpakpacHbIM cBeToauopa (Bcero nmeetcst 10 LTYK, pacronoXXeHHbIX BOKPYr 0ObekT1Ba)
MHaukaTop cocTosiHus
MHavkaums cocTosiHust pexxuma paboTbi:
CBeToguoa MearnieHHO MUraeT (C MHTepBarioM NPUONIU3UTENBLHO 2 CeK.) =
Mprnbop nblTaeTcs NOAKIIOUNTLCSA K CETU
CBeTtoguon MmuraeTt ¢ 06bIYHOW 4acToToM (C UHTepBarioM NpUGNU3UTENbLHO
1 cek.) = Npurbop NOAKIOHEH C NOMOLLbIO CETEBOTO Kabensi
CseTtoauop 6bICTPO Muraet (npudnuautensHo 2-3 pasa B CeKyHAy) =
Mpnbop noaknoyYeH ¢ MOMOLLIbIO 6ECMPOBOAHOIO CETEBOTO COEAUHEHUST

9 BcTpoeHHbIM MUKPOGOH

G AHTeHHa ans 6ecnpoBogHoro ceteBoro coeguHeHus (Wireless LAN)

0 MHe3ao noaknioveHus 6noka nutaHus (anektponutaHue) 5 B, 1,5 A

Q e300 Ans NoAKMO4YeHNA aHTeHHbI

9 Me3po RJ45 ansa ceteBoro kabens Ethernet (LAN-uHTepcpenc 10/100M)

@ Me3po ayanoBbIxoda, Hanpumep, OJ1s1 POMKOrOBOPUTENS 1 Mp.

m MnacTtmaccoBas noacraBka

@ KHonka cbpoca (Ha HwkHel cTopoHe, Ans copoca yaepxueaTb Haxarton 10 cekyHa)

@® Bnok nuTanua

@ cCertesoii kaben Ethernet

@ Pe3bboBas BTynka A5t KpenneHys nnactMaccoBOW NOACTaBKM
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WICHTIGE HINWEISE!!
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise,
sorgféltig durch, bevor Sie das Gerit einsetzen und bewahren Sie die
Gebrauchsanweisung fiir die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerit an
Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

A
A\
]

w

Zeichenerkldrung

Diese Gebrauchsanweisung gehort zu diesem Gerat.
Sie enthilt wichtige Informationen zur Inbetrieb-
nahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchs-
anweisung vollstandig. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder
Schaden am Gerit fiihren.

WARNUNG

Diese Warnhinweise miissen eingehalten werden, um
mogliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG

Diese Hinweise miissen eingehalten werden, um
mogliche Beschddigungen am Gerét zu verhindern.

HINWEIS

Diese Hinweise geben lhnen niitzliche Zusatz-
informationen zur Installation oder zum Betrieb.

LOT-Nummer

Hersteller



131 Sicherheitshinweise
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jmie

Sicherheits-
hinweise

e Bevor Sie das Gerat an lhre Stromversorgung anschlielen,
achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung mit der lhres Stromnetzes tbereinstimmt.

e Benutzen Sie das Gerat nur entsprechend seiner Bestimmung
laut Gebrauchsanweisung.

e Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.

e Dieses Gerdt ist fur den Betrieb in Innenrdumen vorgesehen. Ein
Betrieb im Auflenbereich kann zu Defekten und Stromschlag
fihren. Verletzungsgefahr!

e Dieses Produkt ist nicht daflr bestimmt, durch Personen (ein-
schlieRlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fur ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder er-
hielten von ihr Anweisungen, wie das Gerét zu benutzen ist.

e Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerat spielen.

e Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es nicht einwandfrei funktio-
niert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist oder be-
schéadigt wurde.

e Der Aufstellort sollte so gewahlt werden, dass dort weder extreme
Temperaturen noch extreme Luftfeuchtigkeit auftreten.

e Stellen Sie das Produkt so, dass keine direkte Sonneneinstrahlung
auf den Bildaufnehmer (Linse) des Gerates fallen kann.

¢ Halten Sie das Gerat von Feuchtigkeit fern!

¢ VVermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen beim
Betrieb des Gerétes:

» Extreme Kalte oder Hitze

» Nasse oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

* Direkte Sonneneinstrahlung

« Staub oder brennbare Gase, Dampfe oder Lésungsmittel

« Starke Vibrationen

« Starke Magnetfelder, wie z. B. in der N&he von Maschinen oder
Lautsprechern

e Die Kamera darf nicht auf unbestandigen Flachen, sondern nur
auf ebenem und rutschfestem Untergrund platziert werden.

® Fiihren Sie keine Gegenstédnde durch die Offnungen in das
Gerateinnere.

e Vermeiden Sie Schldge und Erschitterungen des Gerates. Durch
den Fall aus bereits geringer H6he kann das Produkt beschadigt
werden.

e \ersuchen Sie nicht, das Gerat zu zerlegen, andernfalls erlischt
die Garantie. Dieses Gerat enthélt keine Teile, die vom Benutzer
gewartet werden kénnen.

e Reparieren Sie das Gerat bei Stérungen nicht selbst, da dadurch
jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur
von autorisierten Servicestellen durchfiihren.

¢ Reinigen Sie das Gerat nach dem Gebrauch mit einem leicht an-
gefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel und
tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser.

¢ Benutzen Sie ausschlieBlich fur das Geréat vorgesehene und vom
Hersteller mitgelieferte Zubehérteile. SchlieRen Sie keine inkompa-
tiblen Produkte an.
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e Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und Bedienungsan-
leitungen der Ubrigen, angeschlossenen Gerate.

e Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme das Gerét auf Beschadigungen.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie Zweifel an der Unver-
sehrtheit des Gerates haben. Kontaktieren Sie eine Servicestelle.

e Dieses Gerit ersetzt auf keinen Fall die Aufsicht durch er-
wachsene Personen.

Beachten Sie beim Betrieb elektrischer Gerate mit Netzteilen im
Besonderen:

e Greifen Sie nicht nach einem Gerat, welches ins Wasser gefallen
ist.

e Ziehen Sie sofort den Netzstecker bzw. das Netzteil aus der
Steckdose, wenn das Gerat mit Flussigkeiten in Berlihrung ge-
kommen ist.

e \WWenn das Kabel oder das Netzteil beschadigt ist, darf das Gerat
nicht weiterbenutzt werden. Aus Sicherheitsgriinden diirfen diese
Teile nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt
werden.

e Das Gerat sowie das Kabel und das Netzteil diirfen keinesfalls in
Wasser getaucht oder unter laufendes Wasser gehalten werden.

e Das Kabel darf nicht in der Ndhe von Warmequellen aufbewahrt
oder uber scharfe Kanten gezogen werden.

e Fassen Sie das Netzteil stets mit trockenen Handen an.

e Tragen, ziehen oder drehen Sie das Netzteil nie am Kabel und
klemmen Sie das Kabel nie ein.

e Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn das Gerét
ausgeschaltet und nicht mehr in Gebrauch ist.

HINWEISE zur Software

« Stellen Sie sicher, dass |hr Apple Gerat mit dem neuesten Betriebssystem arbeitet.
Hinweise zu Software-Updates finden Sie in lhrer Apple Gerate-Gebrauchsanweisung.

» Stellen Sie sicher, dass Ihre Smart Baby Monitor App regelmafig aktualisiert wird.
Hinweise zu Updates von Apps finden Sie in lhrer Apple Gerate-Gebrauchsanweisung.

« Zur korrekten Funktion ist es erforderlich, dass das Apple Gerat ausreichend geladen
ist. Nutzer sollten ein Netzteil bzw. eine Lademdglichkeit zur Verfiigung haben.
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Herunterladen der Software

Zum Auffinden des Smart Baby Monitors im Netzwerk laden Sie das aktuelle
und kostenlose Programm fiir PC oder Mac® von unserer Homepage im Bereich
Software herunter. (http://www.medisana.de/sbm)

Herzlichen Dank!

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen und herzlichen Glickwunsch!

Mit dem Smart Baby Monitor (im Folgenden SBM genannt) haben Sie ein Qualitatspro-
dukt von MEDISANA erworben. In Verbindung mit lhrem iPhone®, iPod touch®, iPad®, PC
oder MAC haben Sie Ihr Baby in einem festgelegten, uberwachten Bereich jederzeit und
von Uberall im Blick - egal ob zu Hause oder wenn Sie unterwegs sind. Der SBM kann aus
der Ferne in Neigung und Drehung verstellt werden. Damit Sie den gewlinschten Erfolg er-
zielen und recht lange Freude an lhrem SBM von MEDISANA haben, empfehlen wir lhnen,
die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgféltig zu lesen.

2.1 Lieferumfang und Verpackung

Bitte prifen Sie zunachst, ob der Lieferumfang vollstédndig ist und der Artikel keinerlei
Beschadigungen aufweist. Im Zweifelsfall nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb und
wenden Sie sich an lhren Handler oder an lhre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehdéren:

e 1 MEDISANA SBM

e 1 Kurzanleitung

o 1 Netzteil 5V

® 1 KunststofffuR

® 1 Netzwerkkabel

® 1 Antenne

e 2 Befestigungsschrauben

® 2 Dibel

Verpackungen sind wiederverwendbar oder kénnen dem Rohstoffkreislauf zuriick-
gefuhrt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benétigtes Verpackungsmaterial
ordnungsgemaf. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken,
setzen Sie sich bitte sofort mit Inrem Handler in Verbindung.

A\ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

2.2 Verbindungsmdglichkeiten

Je nach gewilinschter Konnektivitdt konnen Sie den SBM mit lhrem iOS-Gerat oder
dem PC oder dem MAC verbinden. Es ist aber auch mdéglich, z. B. tber iOS-Geréat und
PC auf den SBM zuzugreifen. Dies richtet sich nach den bei lhnen verfugbaren
Gerédten und wie Sie diese einbinden mdchten. Fir jedes der Gerate (i0S-Gerat,
PC und MAC) werden in den folgenden Kapiteln die Schritte beschrieben, wie eine
Verbindung herzustellen ist. Je nachdem, ob Sie alle Gerate oder nur eines mit dem
SBM verbinden mdchten, missen Sie die entsprechenden Kapitel befolgen:
SBM-Verbindung mit einem iOS-Gerat: Kapitel 3 und 4 befolgen

SBM-Verbindung mit einem PC: Abschnitt 3.1 und Kapitel 5 befolgen

SBM-Verbindung mit einem MAC: Abschnitt 3.1 und Kapitel 6 befolgen
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3.1 AnschlieBen des SBM an lhren Router

1. Schrauben Sie die Antenne @ an die Antennenbuchse @ des SBM.

2. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit Ihrem Router und dem SBM (Router nicht im
Lieferumfang).

3. SchlieRen Sie das mitgelieferte Netzteil (® an.

3. Netzteil
'—_‘_ | : @ 1. Antenne
iPod touch® iPhone® |
f = | Router } H
’» . e = o
PC oder Mac®I ] ‘
o] Netzwerkkabel 2. Netzwerkkabel

iPad®

3.2 Installieren der kostenlosen Smart Baby Monitor App

Starten Sie auf Ihrem Apple-Gerat den Apple App Store, suchen Sie nach ,medisana“
und installieren Sie die Smart Baby Monitor App. Alternativ konnen Sie den folgenden
QR-Code scannen, um direkt zur App zu gelangen:

Nach der Installation erscheint das entsprechende App Symbol auf der Anzeige lhres
Apple-Gerates:

e

3.3 Starten der App

Stellen Sie sicher, dass sich lhr iPhone®, iPad® oder iPod touch® im selben Netzwerk
(WLAN) befindet wie Ihr SBM. Starten Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen
(Einrichtung des WLAN-Netzwerkes siehe Kapitel 4.2 Erster Start der App).

3.4 Trennen des Netzwerkkabels
Nach Einrichtung der kabellosen Verbindung (WLAN) kénnen Sie das Netzwerkkabel
vom SBM trennen. Der SBM kann nun kabellos genutzt werden.

HINWEISE

lhr Apple Gerat muss fiir die korrekte Funktion der App mindestens die
iOS-Version 5.0 oder spater besitzen. Fiir den Download der Software
bendtigen Sie eine Apple-ID mit E-Mail-Adresse und Kennwort sowie eine
aktive Internetverbindung. Durch das Herunterladen und Nutzen der
Software kénnen bei lhrem Telefonanbieter ggf. Gebiihren anfallen.

°
1
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4.1 App auf einen Blick

Anleitung Weiter

{! Smart Baby Monitor

— Easy Setup
(3]
== N
s
Ll |®

@ Verbindung zum Router via Kabel
e WLAN Antenne anschlieBen

9 Stromkabel anschlieBen

Wichtig: Stellen Sie sicher, das Kamera und Mobilgerét
am gleichen Router angeschlossen sind. (Router nicht im
Lieferumfang)

[J Nicht mehr anzeigen

6 DE

Einstellungen des SBM
Aktivieren und Deaktivieren des SBM

Umschalten zwischen Gestensteuerung
und Pfeilsteuerung (siehe Kapitel 4.5 App-
Steuerung)

Aktivitdtsanzeige
(grtin = verbunden; rot = nicht verbunden)

Name des SBM

Steuerung (ausblendbar; siehe Kapitel

4.5 App-Steuerung)

m Audioliberwachung aktivieren / deaktivieren

Schnappschuss: Schnappschiisse werden
in der Fotos-App gespeichert

Gegensprechfunktion: Sind Lautsprecher am
Audioausgang ) angeschlossen, kénnen
Sie mit lhrem iOS-Geréat bei gedriickter Taste
Ihr Baby mit lhrer Stimme beruhigen.

@

Nach dem Start der App werden Sie aufgefordert,
die Verbindung zum SBM zu kontrollieren.

Diese Anzeige kommt bei jedem Neustart der
App - dieses kdnnen Sie durch Setzen eines
Hakchens (Kéastchen anklicken) bei "Nicht mehr
anzeigen" unterbinden.

Driicken Sie auf "Weiter".
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Nachdem Sie auf "Weiter" gedriickt haben, wird
automatisch nach vorhandenen SBMs gesucht.
Wurde ein SBM erfolgreich gefunden, so wird
automatisch nach verfigbaren WLAN-Netzwer-
Kamera gefunden! ken in lhrer Umgebung gesucht.

Folgen Sie nun Kapitel 4.3 Einstellen des WLAN.

4.3 Einstellen des WLAN

Avbrechen  WLAN-EINric...  Suchen ® Bei Erststart der App (Kapitel 4.2):
: Wabhlen Sie bei Inrem WLAN "Verbinden"

® WLAN spater einstellen:
Folgen Sie dem Navigationspfad:
Einstellungen -> Kameras -> "Meine Kamera" ->
WLAN-Einrichtung

Aktivieren Sie das WLAN des SBM mit dem
Schiebeschalter und lassen Sie den SBM nach
verfugbaren Netzwerken suchen, indem Sie auf

- Verbinden "Suchen" tippen.
Dein WLAN

B bhoxl " Verbinden

Netgear Router |

p— -

7 DE
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WiFi-Einstellungen . .
Geben Sie lhren Netzwerkschlissel ein.

+ ] HINWEIS
Schauen Sie dazu auf die Unterseite

lhres Routers, in dessen Handbuch

“ oder lhren Unterlagen, wo Sie Pass-

worter aufbewahren, nach.

Dein WLAN

o|wjejr|T|z[u]1]o]p
AlsipjFle[ulJ]k]L
all vix[c]vie]n M

123 @ Leerzeichen Fertig

Zum Verbinden des SBM zu lhrem WLAN ist ein
Neustart des SBM erforderlich. Dieser wird auto-
matisch ausgefuhrt.
Entfernen Sie das Netzwerkkabel vom SBM. Nach
dem Neustart kontrollieren Sie die Verbindung
WiFi-Einstellungen des SBM mit Hilfe des Status Indikators @ :
LED blinkt schnell (ca. 2-3 mal je Sekunde) = das
Gerét ist per drahtloser Netzwerkverbindung ver-
bunden.

HINWEIS

Wird das Blinken des Indikators unter-
brochen, kann die Verbindung zum
WLAN nicht hergestellt werden.
Haufigster Fall ist die fehlerhafte Ein-
gabe des Passwortes. SchlieBen Sie
das Netzwerkkabel wieder an den SBM
an und folgen Sie den Anweisungen in
Kapitel 4.2 Erster Start der App.

°
1
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Y

Nach dem Neustart des Geréates wird sich die
App automatisch mit dem Gerat verbinden.

4.4 App-Ansicht
Folgen Sie dem Navigationspfad:

p— L Einstellungen -> Ansicht
Flip ® Flip
Arizeis um 180t arshen () 0 )8 Das angezeigte Videobild wird um 180° gedreht
Spiegeln Cﬁ - ® Spiegeln
Anzeige spiegein = Das angezeigte Videobild wird gespiegelt
Aufldsung Hoch (640x480) > | ® Auflésung
- Auswahl zwischen 3 weboptimierten Auf-
FPS Maximum > I6sungen: 160 x 120 / 320 x 240 / 640 x 480
Modus 50 Hz > ® FPS
Anzahl der zu Ubertragenden Bilder (Standard-
LED einstellung: Maximum = 30 fps
An- oder ausschalten m i ® Modus g P )
Helligkeit 7 Bildwiederholrate des SBM
o— e LED
Status Indikator @ an- oder ausschalten
Kontrast 3 Lo
= ® Helligkeit
e Einstellbar von 0 (dunkel) bis 15 (extrem hell)
® Kontrast

Einstellbar von 0 (gering) bis 6 (sehr hoch)

9 pDE
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4.5 App-Steuerung

Folgen Sie dem Navigationspfad:
Einstellungen -> Steuerung

Einstellungen Steuerung

' Ausblend 10 OAysbIenden )
- b Einstellen der Ausblendzeit der Steuerung

Ausblendzeit — '
|

Talk-Back ® Vollbild
Exteme Lautsprecher benttigt mJ Vollbild-Anzeige ein- oder ausschalten

Vollbild Aus

L

® Talk-Back

Ausblenden der Talk-Back-Funktion.

Fur die Nutzung der Talk-Back-Funktion
missen externe Lautsprecher am Audio-
ausgang @) angeschlossen sein

Gestensteuerung

Die Gestensteuerung funktioniert wie in lhrer
Fotos-App, wenn Sie ein Bild betrachten
mdchten:

« Auf das Bild tippen und nach unten ziehen
-> Kamera schwenkt nach oben.

« Auf das Bild tippen und nach oben ziehen
-> Kamera schwenkt nach unten.

 Auf das Bild tippen und nach links ziehen
-> Kamera dreht nach rechts.

 Auf das Bild tippen und nach rechts ziehen
-> Kamera dreht nach links.

Pfeilsteuerung
Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Kamera-
ausrichtung zu steuern.




MEDISANA®

4 Betrieb mit Apple-Gerit 3

4.6.1 Automatisches Hinzufiigen weiterer SBMs

Suchen

Einstellungen  Kamera fin...

i Johann
192.168.212.101

Folgen Sie dem Navigationspfad:
Einstellungen -> Kamera finden

Ihnen wird eine Liste der verfiigbaren SBMs an-
gezeigt. Sollte dieses nicht der Fall sein, Uber-
prufen Sie die korrekte Inbetriebnahme des
SBM (Kapitel 3) und driicken Sie auf ,Suchen®.

Wéhlen Sie beim entsprechenden SBM ,Hinzu-
fugen®. Sie werden automatisch auf die WLAN-
Einrichtung weitergeleitet. Folgen Sie nun Kapitel
4.3 Einstellen des WLAN.

4.6.2 Manuelles Hinzufiigen weiterer SBMs

Kameras

Kamera Setup

E

I
Adresse
IP oder Hostname
Port
HTTP Port (Standard: 80)

80

Benutzereinstellungen

Benutzer

admin

1

Passwort
_
[ WLAN-Einrichtung

4.6.3 Entfernen von SBMs

3

Folgen Sie dem Navigationspfad:

Einstellungen -> Kameras -> Kamera hinzufiigen...

Geben Sie der Kamera einen Namen und stellen
Sie die IP-Adresse der Kamera ein.
Vergewissern Sie sich, dass Port, Benutzer und
Passwort stimmen.

HINWEIS

Die Standardeinstellungen fiir
Benutzername und Passwort befinden
sich auf der Unterseite des SBM,

z. B. "user name: admin, password:
medisana”.

°
1

Tippen Sie auf ,Hinzufiigen®“. Sie werden auto-
matisch auf das SBM-Bild geleitet und eine Ver-
bindung zum SBM wird hergestellt. Flr eine so-
fortige Konfiguration des WLAN gehen Sie auf
"WLAN-Einrichtung". Folgen Sie dem Kapitel 4.3
Einstellen des WLAN. Nach dem Neustart der
Kamera tippen Sie auf die Schaltflachen ,Kamera
Setup” und ,Hinzufugen®.

Fir eine nachtragliche Konfiguration des WLAN
folgen Sie bitte Kapitel 4.3 Einstellen des WLAN.

Zum Entfernen eines SBM tippen Sie im Navigationspfad Einstellungen -> Kameras auf
die Zeile mit der zu entfernenden Kamera. "Wischen" Sie nach links oder rechts, um die
Schaltflache "Léschen" sichtbar zu machen. Um die Kamera zu entfernen, tippen Sie auf

die Schaltflache "Léschen".

11 DE



B34 Betrieb mit Apple-Gerit MEDISANA®

4.6.4 Alarm-Einstellungen

Folgen Sie dem Navigationspfad:
Einstellungen

StandardmaRig sind Bewegungs- und Gerausch-
alarm aktiviert. Bei beiden Alarmmeldungen ist die
Sensitivitdt auf 7 voreingestellt (1 = trdge rea-
gierend, 10 = schnell reagierend).

Bewegungsempfindlichkeit

Alarmei s‘iellungn

'Alarm m]

Klangempfindlichkeit T
— -
LN
[ WLAN-Einrichtung > ]-
a3 =

F
Anzeige bei Bewegunsalarm (Beispiel): 7y Baby Monitor
9 9 ( P ) Johann: Bewegungsalarm

r Baby Monitor 2
Y

Anzeige bei Gerauschalarm (Beispiel): el

L

r .
. . . nitor
Anzeige bei unterbrochener Verbindung: ?;I;zn?ﬂv%mit:dung s

L
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MEDISANA® 5 Betrieb mit PC B3

Herunterladen der Software

Zum Auffinden des Smart Baby Monitors im Netzwerk laden Sie das aktuelle

und kostenlose Programm fir PC von unserer Homepage im Bereich Software herunter.
(http://www.medisana.de/sbm)

Local PC information: Device information

|Reatek Pl GBE Fama, » Dunica name:
mmu@
265 265 25510 il
P 1 condy Set 1P aucomatical:
1P addowanl) w ow m (W)
LAY Sty 25 3 3% )
. 192 %8 78 1
Sriai oM D} 3 w oW o 1
No, Descelia_ Dedd
1 e b ok -]

‘ 2 Accout brwatetng  admin 4

auswdhlen Passwerd bor wiiching.  *rkakr

'
g“w 5

1> This toal i ony used within LAN
P and davice is within the same subnet
2> Oonly the gt user can updste. deice

1==216 =

Beispiel fur die Anzeige nach dem Klick
auf eine gefundene Kamera (Punkt 1 unten)

1. Klicken Sie auf "Search (F3)" (1) und klicken Sie dann auf die erscheinende Kamera
in der Liste (2).

2. Die IP-Adresse (3) sollte automatisch durch das DHCP bezogen werden und sollte
gleich der unter "Local PC information" zu sehenden Adresse sein, mit Ausnahme
der oben eingekreisten Ziffern. Wenn dies nicht der Fall ist, fahren Sie mit Punkt 3
fort, ansonsten mit Punkt 4.

3. Geben Sie die Authentifizierungsdaten ein (4). Die Werkseinstellung fur "Account for
watching" lautet "admin" und fir "Password for watching" = "medisana". Klicken Sie
auf "Update (F5)" (5).

4. Klicken Sie auf "Browse (F4)" (6). Das unten dargestellte Pop-up-Fenster erscheint.
Geben Sie die Werte fir "User name" (Werkseinstellung = "admin") und "Password"
(Werkseinstellung = "medisana") ein, um Zugriff auf die Netzwerkkamera zu erlangen.

Windows Security b

‘ The server 192.168.0.230 at requires a and p d.
Waming: This server is req g that your and p db
sent in an insecure manner ('bnu: authentication without & secule
connection).

—--i [Geroome admin———1 | Werteder

—_————————— [ Werkseinstellung
|Password  medisana

71 Remember my credentials

o] [ conce ] |
- ' 13DE



136 Betrieb mit MAC

Herunterladen der Software

Zum Auffinden des Smart Baby Monitors im Netzwerk laden Sie das aktuelle und
kostenlose Programm fiir Mac® von unserer Homepage im Bereich Software herunter.
(http://www.medisana.de/sbm)

3 | HINWEIS
Bei Nutzung von Mac OSX 10.8 ,,Mountain Lion*“ oder héher gehen Sie
unter:
Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Programme aus folgenden Quellen
erlauben:
und wihlen Sie die Option ,,Keine Einschrankungen“ aus.
Nach kurzer Zeit erscheint die Kamera mit SeantgatMonitor g 192.168.1.361

einer IP-Adresse in der Liste. Doppelklicken
Sie auf den Eintrag.

Ihr Standardbrowser wird ged6ffnet.
Fahren Sie fort wie unter "7 Das Web-
Interface" beschrieben.

Sollten Sie keine IP-Adresse sehen, ist lhr SomartabyMonitor Suoet dovsos st docheh 15 chunge
Router nicht fir den DHCP-Service kon-

figuriert oder er arbeitet nicht korrekt.

Starten Sie die Kamera neu oder vergeben

Sie manuell eine IP-Adresse durch Doppel-

klick auf den Kameraeintrag.

SmartBabyMonitor Network Configuration
In diesem Fenster kénnen Sie manuell
eine IP, Subnet, Gateway, DNS Server und
den HTTP port zuweisen. IP Address 192.168.1.101

Obtain IP from DHCP server

. . . . Subnet Mask | 255.255.255.0
Geben Sie die Werte fir "User" (Werksein- : ’

stellung = "admin") und "Password" Gateway 192.168.1.1
(Wer.kseinstgllung = "medisana") ein, um DNS Server |192.168.1.1
Zugriff auf die Netzwerkkamera zu erlangen.

Http Port 80

User admin

Password |ssssssss

| oK Cancel

14 pE




7 Das Web-Interface 13

7.1 Steuerung der Kamera iiber Internetbrowser

Auf dem Willkommensbildschirm kénnen Sie zwischen 3 verschiedenen Zugriffsarten
wahlen:

- Uber Internet Explorer
- Uber einen anderen Browser (z.B. FireFox oder Safari)
- Uber einen Browser fir mobile Endgeréate (Smartphones)

Wir empfehlen die Verwendung des Internet Explorers, da so alle Funktionalitaten opti-
mal genutzt werden kdnnen. Vor dem ersten Zugang mit dem Internet Explorer muss
eine Videoabspiel-Software installiert werden. Sollte auf Ihrem Computer noch keine
Software installiert sein, werden Sie automatisch nach der Installation gefragt.

Zur Installation der Software klicken Sie auf "download and install player (first use)". Es
erscheint ein Pop-Up Fenster ahnlich dem folgenden:

File Download - Security Warning &‘

Do you want to run or save this file?

ﬁ Name: DVN_IPCan2. sxe
Type: Application, 149 T8

From: 192.168.0.139

[ A ][ sae ][ concel ]

potentially ham your computer. If you do not tust the source, do not

@ “whhile files from the Intemet can be useful, this file tpe can
1un or save this software. What's the risk?

Klicken Sie auf "RUN" bzw. "AUSFUHREN". Es beginnt der automatische Download
und die Installation. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. Ihre Browser- und Virenprogramm-
einstellungen fir eine vollstdndige Installation modifizieren missen. Lasst der Browser
keine Fortsetzung der Installation zu, 6ffnen Sie die Sicherheitseinstellungen und re-
duzieren Sie die Sicherheitsstufe oder wenden Sie sich an den IT- oder Netzwerk-Ad-
ministrator.

Nach der Installation der Videoabspiel-Software klicken Sie im Willkommensbildschirm
auf "Ansicht - Modus 1 (Fur Internet Explorer)", um mit dem Internet Explorer Browser
auf die Kamera zuzugreifen. Ggf. muss der Internet Explorer nach der Installation der
Videoabspiel-Software geschlossen und neu gestartet werden, damit ein Kamerabild
zu sehen ist.

15



37 Das Web-Interface MEDISANA®

7.2 Aktuelle Ansicht

Kapitel 7.2 Aktuelle Ansicht

Kapitel 7.3 LAN

Kapitel 7.4 WLAN

Kapitel 7.5 DDNS Kapitel 7.6 Alarm Einstellungen
Kapitel 7.7 E-Mail Einstellungen

Kapitel 7.8 Benutzereinstellungen
Kapitel 7.9 Andere Einstellungen

Kapitel 7.10 Gerate-Information

Kapitel 7.11 Benutzername

Kapitel 7.12 Datum & Zeit Einstellungen
Kapitel 7.13 Firmware aktualisieren
Kapitel 7.14 Auslieferungszustand
Kapitel 7.15 Log

anioea e stanen | f—— 7 r(ick zur

Ansichts-
und Sprach-
auswahl
(B0
© Vertikales u.
e horizontales
T srapun Patroullieren
[V Gese 7]
—— s der Kamera
[Cr |
LR -+ I - |
R Bewegen der
Kamera
Behnaprachum

| Videe sawaliiven
Hanain Parsn e Stualinainn
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7 Das Web-Interface 3

7.3 Netzwerk - LAN
MEDISANA" Smart Baby Maritor

Kamera neu starten |
‘ Kamer | Netzwerk | larm | Erweitert | Wartung |

Netzwerk Einstellungen

[ 1P Adresse von DHCP Server beziehen| |

jireless Lan Einstellungen|

[ ron [ | oo |
Cbonshoen] [ atuaisonn-

StandardméaRig bezieht der SBM seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server im
Router. Mdchten Sie eine eigene Adresse vergeben, so entfernen Sie das Hékchen
und geben Sie lIhre eigene IP-Adresse an.

HINWEIS

Kann Ihr Browser keine Verbindung zum SBM herstellen, wiederholen Sie bitte
die Schritte in Kapitel 5 (Betrieb mit PC) bzw. Kapitel 6 (Betrieb mit MAC).

°
1

Klicken Sie auf ,ibernehmen*, um die Einstellungen zu speichern.
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37 Das Web-Interface

7.4 Netzwerk - WLAN
MEDISANA® Smart Baby tortbor

WLAN Netzwerk Liste

e
DDNS Einstellungen

Wirelgss Lan

5510 [Dein wLAn
Vers: [WF Personal (78] =]
Schlissel

[
bemohmen | _aktualisiion |

Klicken Sie auf ,Scan“.

Nach Abschluss der Suche werden die verfigbaren WLAN-Netzwerke in der Liste auf-
gefiihrt. Wahlen Sie |Ihr Netzwerk aus, geben Sie im Eingabefeld ,Schlussel® Ihren
Netzwerkschlissel ein und bestatigen Sie die Eingabe mit ,ubernehmen®.

Zum Verbinden des SBM zu lhrem WLAN ist ein Neustart des SBM erforderlich und
wird automatisch ausgefuhrt. Entfernen Sie das Netzwerkkabel vom SBM. Nach dem
Neustart kontrollieren Sie die Verbindung des SBM mit Hilfe des Status Indikators @) :
LED blinkt schnell (ca. 2-3 mal je Sekunde) = Das Gerét ist per drahtloser Netzwerk-
verbindung verbunden.

HINWEIS

Wird das Blinken des Indikators unterbrochen, kann die Verbindung zum

WLAN nicht hergestellt werden. Haufigster Fall ist die fehlerhafte Eingabe
des Passwortes. SchlieRen Sie das Netzwerkkabel wieder an den SBM an
und folgen Sie dem Kapitel 3 und 5 bzw. 6.

°
1

Klicken Sie auf ,ubernehmen*, um die Einstellungen zu speichern.
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7 Das Web-Interface 13

7.5 Netzwerk - DDNS
MEDISANA® Smart Babyy tortor

Kamera neu starten |
‘ Kame. * | Netzwerk | Jarm | Erweitert | Wartung ‘

Netzwerk Einstellungen

Hersteller DDNS ireless Lan Einstellunger]
[ Hersteller Domain J[ 004abpmwswr.com | = >
DynDNS Einstellungen —

[ DONs service | -
I

‘ DDNS Benutzer

[ DDNs Adresse i

L [F] Nicht aktivierensolange der Hostname nicht
wurde

ibernehmen aktualisieren

‘ Fehler ignorieren

|
[ DDNS Passwort i |
\

e Hersteller Domain
Sie kénnen lhr SBM auch aus dem Internet (WAN, siehe Kapitel 8) erreichen, indem
Sie einen dynamischen Domain-Name-System-Eintrag (DDNS) einrichten. Ab Werk
ist bereits eine DDNS eingerichtet. Die Adresse finden Sie unter Hersteller-Domain
im Webinterface und bei Geraten ab LOT R1210CC79 auch auf der Unterseite des
SBM.

® Drittanbieter
Sie koénnen auch einen DDNS-Service eines Drittanbieters auswahlen. Benutzen
Sie dazu das Auswahlmeni unter ,DDNS Service®, tragen Sie Ihren Benutzernamen
und Passwort sowie die Adresse ein.

A\ WARNUNG

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir Ihnen, bei einer WAN Konfigu-
ration (Kaptiel 8), dass Sie das Passwort und ggf. den Namen des SBM
Benutzers (,,admin®) dndern. Des Weiteren sollten Sie bei einer
Weitergabe der DDNS, z. B. an Verwandte, weitere Benutzer fiir den Zugriff
konfigurieren und die Rechte auf ,,Gast“ limitieren.

Dazu folgen Sie bitte Kapitel 7.8 Erweitert - Benutzereinstellungen.

Klicken Sie auf ,ubernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.
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37 Das Web-Interface

7.6 Alarm - Alarm Einstellungen

IMEDISANA' Sumart Baby Masitor

KnmmmMnlﬁ

Kamera | Metzw ok | Alarm | En site

Bewegungserkennung | B Senstinta [ =]
Hiang Al P taang =
E-Mail virschicken r

Gbemahman m[

Standardmafig sind Bewegungs- und Gerduschalarm aktiviert. Bei beiden Alarm-
meldungen ist die Sensitivitat auf 7 voreingestellt (1 = trédge reagierend, 10 = schnell
reagierend). Wenn Sie die Alarmoption "E-Mail verschicken" aktivieren, miissen Sie
die E-Mail Einstellungen vornehmen. Schauen Sie dazu in Kapitel 7.7 Alarm - E-Mail-
Einstellungen.

Klicken Sie auf ,ibernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.

Anzeige bei Bewegungsalarm (Beispiel): 'E ?ngnﬂszﬂg:malam

r o]

Anzeige bei Gerduschalarm (Beispiel): 5 ﬁgﬂ;ﬂhﬁhmam
L = a

Baby Monitor

r
Anzeige bei unterbrochener Verbindung: B G52 NPRIO  terbrochen
(8
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7 Das Web-Interface 3

7.7 Alarm - E-Mail Einstellungen
MEDISANA" St Bk Monitor

mmmumlﬁ
I

KHamera Metzv sk

Alarm Enr ‘eitert Wartung

Sender
Emgtanger 1
Empfanger 2
Emsnger.3 — -
Ergtanger 4 I
SMTP Server
SMTP Pot ps
Transpart Layer Securty Protoced Kere =] : S
Grnal unéersttt TLE auf Port 464 und STARTTLS auf den
Parts 28 und S8T
Benuzerautherciziering notig |H J

Btz nehmen Gie ake EInstelungen vor, bevr Sie mit dem Test begnnen, |
enterna IP Adresse per Email mgp -\«I\— .
Ubamahman atusisIB@n

Haben Sie aus Kapitel 7.6 Alarm - Alarm Einstellungen die Alarmoption ,Email ver-
schicken® gewahlt, so missen Sie folgende Einstellungen setzen, um eine Email mit
funf Bildern bei Alarm zu erhalten:

e Sender
Absendername, der bei Eintreffen der Mail angezeigt wird (z.B. SBM Louisa)

e Empféanger
Sie kénnen bei Alarmauslésung eine Mail an bis zu vier E-Mail-Adressen verschicken
lassen.

® Geben Sie die Adresse des Postausgangsservers (SMTP Server) der absenden-
den Mailadresse an (z. B. smtp.t-online.de)

® Geben Sie den zu verwendenden Port des Postausgangsservers an (Standard: 25)

e Wahlen Sie das Sicherheitsprotokoll zum Ubertragen der Mail aus und &ndern Sie
ggf. den Port.

e Sollte eine Authentifizierung am Postausgangsserver nétig sein, aktivieren Sie die
Option und geben Sie lhren Benutzernamen und das Passwort ein. lhre Einstellung-
en kénnen Sie mit dem Knopf , Test” Gberpriifen.

e Aktivieren Sie "externe IP Adresse per Email mitteilen", wenn die externe IP Adresse
in der Mail Gbermittelt werden soll.

Klicken Sie auf ,ibernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.
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37 Das Web-Interface

7.8 Erweitert - Benutzereinstellungen

MEDISANA" Suart Baby Monitor

Knmnmmummlﬁ

T T [Admwwslrator =]
Gast =
; . I
—
E— -
|[Gast =
[Gaat |
dbamahmen I atualisienon

Fur den Zugriff auf lhren SBM kénnen Sie bis zu acht Benutzer mit Passwort an-
legen. Jeder Benutzer muss einer Benutzergruppe zugeordnet sein. Es gibt drei
Benutzergruppen mit unterschiedlichen Rechten beim Zugriff.

Benutzergruppen:

Administrator

Vollzugriff: Ein Administrator darf Einstellungen jeglicher Art vornehmen. (z. B.
WLAN, Benutzereinstellungen)

Benutzer

Steuerzugriff: Ein Benutzer darf KEINE Einstellungen am SBM vornehmen, kann
den SBM aber mit Pfeil- oder Gestensteuerung vertikal und horizontal drehen /
schwenken.

Gast

Betrachtungszugriff: Ein Gast darf KEINE Einstellungen am SBM vornehmen und
den SBM auch NICHT drehen / schwenken. Er kann eine Video- und Audioiiber-
tragung vom SBM empfangen.

Klicken Sie auf ,ibernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.

HINWEISE

°
1
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- Haben Sie die Einstellungen fiir den Benutzer "admin" gedndert, werden
Sie nach dem Klicken auf "iibernehmen™ aufgefordert, die neuen Daten
einzugeben.

- Haben Sie die Einstellungen gedandert und bekommen Sie nach dem
Klick auf "iibernehmen" keinen Zugriff mehr (ggf. durch Tippfehler),
kénnen Sie den SBM zuriicksetzen - siehe Kapitel 9 Zuriicksetzen auf
Werkseinstellung.



7 Das Web-Interface 3

7.9 Erweitert - Andere Einstellungen
MEDISANA" St Baby Moitor

Famera et starten | i

PTZ Zerdriren bei Start
Horizortale Runden
Vierticale Runden

P12 Gestmndighist
ALlto, hargen.

Autn. verth. Gesc

]

|

H
(L

R

[Hirmwets: 0 - uribegrendt)
[Hirwis: 0 - urDgrenat)

)|

Ubomehmen I ahtuaisienn

e Status LED
Ein- und Ausschalten der Status Indikator LED 0 .

® PTZ* Zentrieren beim Start
Zentriert die Kamera beim Start

e Horizontale / Vertikale Runden
Anzahl der Dreh- / Schwenkrunden beim Start des SBM.

® PTZ* Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der Dreh- / Schwenkbewegung bei Gesten-/Pfeilsteuerung
(0 = schnell, 10 = langsam)
e Auto. horizon. / vertik. Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der Dreh- / Schwenkbewegung bei Runden zum Start des SBM,

Zentrieren des SBM und Patroullieren.
(0 = schnell, 10 = langsam)

Klicken Sie auf ,ubernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.

*PTZ = Pan-Tilt-Zoom (Schwenken-Neigen-Vergré3ern)
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37 Das Web-Interface

7.10 Wartung - Geréte Information
MEDISANA" St By Monitor

Metzwerk |

Datum & Zeit
Einstellungen

Berutzeroberiache Version

AL TOAS D002 TDF
MAL (Wl TS D00E 11 FS
Al Stanss Biwegungserannung Alarm
DOMS Status Keing Akman
ahtuabsiensn

Zeigt aktuelle Informationen zum Geratestatus.

7.11 Wartung - Benutzername

MEDISANA St Bolby Monitor

Famera et stirten | @i

Gerate Information

[ Hameraname [ Fem O s
_Ubomabmen | _sktuatsinon |
Einstellungen
Firmware aktualisieren
‘Auslieferungszustand
wiederherstellen
Log

Andern Sie den Namen des SBMs und klicken Sie auf ,iibernehmen®, um die Ein-
stellungen zu speichern.
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7 Das Web-Interface 3

7.12 Wartung - Datum & Zeit Einstellungen
MEDISANA St Baby Moritor

Famera et starten | i

Alarm | Erweit 1t | Wartung

m‘
T N:’mﬂ 01 1570 01.44:53 G T +0100 (Westeurapaische S
Gerateunmet Zetone [[GMT 401.00) Erussels, Panis, Bein, Rorre, Madnd, 5t_~| —_—
Mit NTP Server synchrontsienen = Einstellungen
WP Server I x| s postntp org Firmweare aktualisieren
e i L |
bomahman | _sktusksieson wiederherstellen

Log

e Zeit mit PC synchronisieren
Wahlen Sie die Option ,Mit PC Zeit synchronisieren” und klicken Sie auf ,ibernehmen®,
um die Einstellung zu speichern.

o Zeit mit Network-Time-Protocol Server (NTP Server) synchronisieren
Wabhlen Sie die Option ,Mit NTP Server synchronisieren“ und wahlen Sie einen
Server aus, mit dem die Zeit synchronisieren werden soll. Klicken Sie auf ,iiberneh-
men*, um die Einstellung zu speichern.
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37 Das Web-Interface

7.13 Wartung - Firmware aktualisieren
MEDISANA Suark Baby toritor

Kamera neu starten |
‘ Kamera | Netzwerk | Alarm | Erweite ¢ | Wartung |

‘Gerate Information
‘ Firmware aktualisieren H Durchsuchen. abernehmen ‘ Benutzername
\ A I Shemehmen_| Gatum & 2ot

< firmware aktualisieren

istand
‘wiederherstelien

Aktuelle Versionen der Firmware und der Benutzeroberflache (Web-Interface) finden
Sie im Bereich Software unter http://www.medisana.de/sbm.

Speichern Sie die Datei auf Inrem Desktop.

Waéhlen Sie die entsprechende Datei mittels der Schaltflache ,Durchsuchen® aus
und klicken Sie auf ,ubernehmen®.

WARNUNG

Trennen Sie den SBM wéahrend des Updates nicht vom Stromnetz.

Nach dem Update startet der SBM neu, ggf. miissen Sie die Schritte in Kapitel

5 bzw. 6 erneut durchfiihren, um eine Verbindung zum SBM wieder herzustellen.

7.14 Wartung - Auslieferungszustand wiederherstellen

Sobald Sie die Herstellung des Auslieferungszustandes bestétigen, wird ein Reset
des SBM durchgefihrt. Dies ist vergleichbar mit einem 10-sekiindigen Driicken des
Resetknopfes @ .



MEDISANA®

7.15 Wartung - Log

MEDISANA

mark Baby Manttor

7 Das Web-Interface 3

Kartra neu sladten | 4

Tha, 1570-01-01
Thu, 1970-01-01
Thu, 1970-01-D1
Thu, 1970-01-D1
Tha, 1970-031-01

0%
0%
1 08
as
a5
o5
o5
o5
105
0%
os
0%
0%
s
a5
o5
o5
0%
0%
0%

Tha, 1670-01-01
Thu, 1970-01-01
Thu, 1970-01-01
Thu, 1970-01-01
Tha, 1970-031-01
Tha, 1970-01-01
Tha, 1970-01-01

1970-01-01 05112138

soind detect
soind detect
maEion detect
mound datact
motion decect
motion decect
morien deceer
morion decest
motien detect
matien detect
mocion detect
motion detest
maeion detsct
mocien decest
motion decest
motion decect
morien decest
sound devest
aound detect
sound detect
Soimd detect

_akisaliseren |

Datum & Zeit
Einstellungen

Uber den Log kénnen Sie die Zugriffe und Alarmmeldungen tber die Zeit hinweg

verfolgen.
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[138 Betrieb iiber Internet (WAN) MEDISANA

Betrieb iber Internet (WAN)

Aus Sicherheitsgriinden blockt in der Regel die NAT-Firewall lhres Routers den Zugriff
auf Ihren SBM vom Internet (WAN). Méchten Sie den Zugriff vom Internet auf lhren
SBM ermdglichen, so missen Sie diesen in der Firewall zulassen.

Auf Grund der Vielzahl verschiedenster Router auf dem Markt nehmen Sie fir das wei-
tere Vorgehen |hr Router-Benutzerhandbuch zur Hilfe. Die benétigte Funktion lhres
Routers heil’t Portforwarding, Portweiterleitung oder oft auch Virtual Server.

Fir das weitere Vorgehen suchen Sie nach diesen Begriffen im Router-Benutzerhand-
buch und folgen den dort gegebenen Anweisungen.

Wir zeigen lhnen folgend ein Beispiel an einem Router des Herstellers FritzBox:

-
1. Nachdem Sie sich an Ihrem GRS FRITZ'Box 7390
Router angemeldet haben, [P E— S -
wahlen Sie die Funktion e R (e
JInternet’, —————— nm ot Epenn e
WLAN Uerhing cgan
. . . « et :I_ varbunces S8 3190 2990 0 M U Vadslone | Acer VDR | P A
2. Wahlen Sie ,Freigeben®. Trsiem o —
Ll % bavet £ 7 MBI - PM B - AP gt e R e
» oo bunden (LAN 1. LAN D) Spweher AR 1D gerest 511 B e
e e e ] o . Famemptan e T
@ pEcT - Kndernchanng e
— - — -
eina Vet Biee Fome PR [—, ]
o Xom W) o e ()
& 00w wn - 9 LAN t
o Nou WN - e AN
A MO 0N a e L i
 Wom e -
LT -_a e a8 -

Fandtoch | SsecePers | FAQs | FRTDCips | Progrmeme | e e

3. Klicken Sie daraufhin den ™"
FRITZ'BOoX 7390

"Neue Portfreigabe
Button rechts unten. T vy
4. Wahlen Sie in der Drop e Somhee | Fumaney | Dpac O VU P4

down box unter "Portfrei- e e i L b it i B v v

gabe aktiv fiir" die Ein- USRS i
stellung "Andere Anwen- | "= -icelmea
dungen". In dem Feld -
"Bezeichnung" tragen Sie % e il s Zamisd
den Namen |Ihres SBMs
(z.B. Smart Baby Monitor | e
3G) ein. R portonars.cami
5. Wahlen Sie mit Hilfe der A
Drop down box das "TCP"- e SLELLBL B

Protokoll. Tragen Sie in die E.."':....
Felder "von Port", "bis

- [T
Port" und "an Port" jeweils ¢ ey BT Wit
die Port Nummer 80 ein. e
Beim Feld "an Computer" w k)
wéhlen Sie per Drop down | oer o e | e ]

box "manuelle Eingabe ™

der IP-Adresse". Tragen | ™
Sie die IP-Adresse lhres (AT
SBM (z. B. 192.168.1.75) in das Feld "IP-Adresse" ein. Diese finden Sie unter dem
Navigationspfad in der App: Einstellungen -> Kameras -> ,Mein SBM* -> Adresse.
Bestatigen Sie lhre Eingaben durch Klick auf den "OK"-Button.
Die Einrichtung lhres Routers zur Nutzung der 3G Verbindung ist damit

28 DE apgeschlossen.



9 Zuriicksetzen auf Werkseinstellung P13

9.1 Zuriickstellen mittels Reset-Knopf @®:

Stellen Sie sicher, dass der SBM an das Stromnetz angeschlossen ist. Verwenden
Sie einen Kugelschreiber oder Ahnliches und fiihren diesen durch die Offnung auf den
Reset-Knopf @ auf der Unterseite des Gerates (siehe Seite Ill, Punkt @ ).
Driicken Sie den Reset-Knopf langer als 10 Sekunden. Der Status-Indikator @ er-
lischt. Lassen Sie den Knopf nun los und der SBM startet neu.

Sie haben den SBM somit erfolgreich auf die Werkseinstellung zurtickgesetzt.

9.2 Zuriickstellen mittels Web-Interface:

Greifen Sie entsprechend der Anweisungen in Kapitel 5 bzw. 6 auf das Web-Interface zu.
Folgen Sie dem Navigationspfad: Wartung -> Auslieferungszustand wiederherstellen
(siehe Kapital 7.14 Wartung). Bestatigen Sie das Wiederherstellen und warten Sie den
Neustart des SBM ab.

29
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1310 Verschiedenes

10.1 Haufige Fragen
HINWEIS

Weitere, aktualisierte Fragen und Antworten finden Sie auch unter
www.medisana.de/SBM unter dem Reiter "FAQ - Fragen und Antworten"!

°
1

Die Interaktion mit der Kamera bzw. die Steuerung funktionieren nur sehr lang-
sam - woran liegt das?

Die Geschwindigkeit ist abhangig von der verfugbaren Netzwerkbandbreite. Die Band-
breiten fir Videos in der GréRe 640x480@10 fps sollte zwischen 4 und 5 Mbits und flr
Videos in der GroRRe 320x240@30 fps zwischen 1.2 und 1.6 Mbits liegen. Ist die ver-
fugbare Bandbreite geringer, verringert sich die Geschwindigkeit merklich.

Nach dem Entsperren meines Apple Geridtes ladt das Kamerabild nicht mehr
korrekt, obwohl ich vor der automatischen Sperre einen guten Empfang hatte.
Was soll ich tun?

Setzen Sie die Zeit bis zur automatischen Sperre in den allgemeinen Einstellungen
lhres Apple Gerétes auf "NIE", wenn Sie eine dauerhafte Beobachtung planen. Alterna-
tiv kdnnen Sie nach einer Beobachtung die App beenden und fir einen erneuten Blick
wieder starten.

Eine Kamera wurde von der Software gefunden, kann aber nicht angesteuert
werden. Woran liegt das?

Wenn die IP Adresse der Kamera und des PCs nicht im selben Netzwerkabschnitt
liegen, missen Sie diese anpassen. Der Netzwerkabschnitt wird durch die ersten 3
Nummernbldcke der IP Adresse beschrieben. Ist die IP Adresse des PC beispielsweise
192.168.0.100, so kann die Kamera nur im Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.255
ordnungsgemal funktionieren.

Die Kamera kann liber eine o6ffentliche IP Adresse angesteuert werden, nicht
aber liber die Hersteller-Domain.

Stellen Sie sicher, dass die DNS Einstellungen von Kamera und PC Ubereinstimmen.
Siehe Beispiel unten: Die DNS muss identisch sein.

|_-'.1 BSeries Intranet search and settings(V1.0.0.17) = |

Local PC information: Device information:

Ietwork zdapter  |Realtek PCle GBE Family v Device name: 107aect

7.2.4
IP address:  192.168.178.20 Sys. FirmwareWer.  21.37.2.41

Subnet mask: 255255 2550 App. Firmwarever:  0.28.4.19
Gateway: | 192.168.178.1 IP config.: Set IP automaticall
IP address(l): 192 168 . 178 . 3
DRS1: 192.168.178.1 — — -
Subnet mask(U): 255 . 255 . 255 . 0
DrEZ:
Gateway(G): 192 . 168 . 178 1
Device list: 1 pes
DNS1(D): 192 . 168 . 178 1
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10.2 Technische Daten

Bildaufnehmer: 300k CMOS Sensor, Mindestbeleuchtung 0 LUX (Auto IR)

Objektiv: f=3,6mm, F=2.0

Schwenkradius: 0 - 270°

Kippwinkel: 0 - 120 °

Beleuchtungsassistent: 10 x 850nm Infrarot LEDs, 5m Auto-Control

Videoauflosung: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)

Kompressionsmethode: MJPEG

Bildwiederholrate: 30 fps

Bitrate: 128kbps - 5 Mbps

Bildrotation: Spiegel / Flip

Audiokompression: ADPCM

Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
PPPOE

W-LAN: 802.11 b/g

Nutzerlevel: 3 Berechtigungsstufen

Alarmmeldung: E-Mail / LPN (Local Push Notification)

Upgrade: tber Netzwerk

Netzwerkanschluss: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Audioeingang: Integriertes Mikrofon x 1

Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinke

Sofware fiir iPod Touch, iPhone und iPad: iOS 5.0 oder spater, kostenlose App

Unterstiitzte Betriebssysteme (PC/Laptop): Microsoft Windows 98 oder hdher

Spannungsversorgung: 5 VDC

Stromverbrauch: max. 7,5W

Gewicht: ca. 245 g

MaRe: ca. L100 x B 99 x H 118 mm

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C, Luftfeuchtigkeit: 10 % - 80 %

Artikel-Nr.: 52345

EAN-Nr.: 40 15588 52345 8

430,

Im Zuge stidndiger Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und gestalterische Anderungen vor.
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Y311 Garantie

11.1 Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschaft oder direkt an die Servicestelle.
Sollten Sie das Gerét einschicken missen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine
Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie fir 3 Jahre gewéhrt.
Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzu-
weisen.

2. Mangel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit
kostenlos beseitigt.

3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlangerung der Garantiezeit, weder fir das
Gerat noch fir ausgewechselte Bauteile, ein.

4. \Jon der Garantie ausgeschlossen sind:

a. alle Schéaden, die durch unsachgemafe Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung, entstanden sind.

b. Schaden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Kaufer oder unbefugte
Dritte zurlickzufiihren sind.

c. Transportschaden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der
Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.

d. Zubehdrteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.

5. Eine Haftung flr mittelbare oder unmittelbare Folgesch&den, die durch das Gerét ver-
ursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerét als
ein Garantiefall anerkannt wird.

“MEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Deutschland
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
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Im Servicefall wenden Sie sich bitte an:

DEUTSCHLAND

MEDISANA Servicecenter

c/o GSL mbH

Am Weimarer Berg 6

99510 Apolda

Service-Hotline: 01805 45 40 15

E-Mail: vitadock-info@medisana.de

(fur allgemeine Informationen)

14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz
Mobilfunk Héchstpreis 42 ct/Minute

OSTERREICH
ZMUGG Elektronik
Service & Vertriebs G.m.b.H

Fabriksgasse 27

8020 Graz

Tel.: 0043-316-772120

Fax: 0043-316-77212010

eMail: zmuggelektronik@utanet.at
Internet: www.zmuggelektronik.at
SCHWEIZ

BLUEPOINT Service Sagl
Via Cantonale 14
6917 Barbengo

Tel.: 0041 091 980 49 72

Fax: 0041 091 605 37 55

eMail: info@bluepoint-service.ch
Internet: www.bluepoint-service.ch

FRANKREICH

Medisana Service Consommateur
c/o Opaya, 8 Rue Petit

F-92110 Clichy

Service Hotline : 0811 560 952
N° Azur du lundi au vendredi de 9h a 18h
Prix appel local

eMail: inffo@medisana.fr
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1 Safety Information [d3

IMPORTANT INFORMATION!
RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the
safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should
you give this device to another person, it is vital that you also pass on these
instructions for use

A
A\
[]

wl

Explanation of Symbols

This instruction manual belongs to this device.

It contains important information about starting up
and operation. Read the instruction manual thoroughly.
Non-observance of these instructions can result in
serious injury or damage to the device.

WARNING

These warning notes must be observed to prevent
any injury to the user.

CAUTION

These notes must be observed to prevent any
damage to the device.

NOTE

These notes give you useful additional information
on the installation or operation.

LOT number

Manufacturer
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Safety
Information

e Before connecting the device to your power supply, please ensure
that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with
your mains supply.

e Use the device only according to its intended purpose as specified
in the instruction manual.

e The warranty will be invalidated if the device is used for purposes
other than those for which it is intended.

® This device is intended for use in interiors. An exterior usage may
lead to defects or electric shocks. Risk of injury!

e This device is not designed to be used by persons (including
children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by
persons with insufficient experience and/or knowledge, unless
under observation by a person responsible for their safety, or un-
less they have been instructed in the use of the device.

e Children must be supervised to ensure that they do not play with
the device.

e Do not use the device if it is not working correctly, if it has been
dropped or has fallen into water or has been damaged.

¢ Do not use the device in a location where extremely high tempera-
tures or humidity may occur.

¢ Do not expose the device (especially the lens) to direct sunlight!

e Protect the unit against moisture.

e Keep the device away from adverse surrounding conditions like:

+ Extreme coldness or heat

* Moisture or too high humidity

* Direct sunlight

« Dust or flammable gases, fumes or solvents

« Strong convulsions

« Strong magnetic fields, e.g. close to machines or speakers

¢ Never place the camera on unstable places. Only place the camera
on even and non-slippery underground.

¢ Never insert objects through the openings into the inside of the
device.

e The device must not be subjected to impacts or vibration. Already
by falling from a low height, the device may be damaged.

e Do not attempt to dismantle the unit, otherwise the warranty will
be invalidated. The unit does not contain any parts that need to
be maintained by the user.

e Do not attempt to repair the device yourself in the event of a mal-
function since this will invalidate the warranty. Repairs should only
be carried out by authorised service centres.

e Clean the unit after use with a damp cloth. Do not use scouring
agent and never submerge the unit in water.

e Only use the unit with accessories designed for this model and
supplied by the manufacturer. Never connect any incompatible
products.

¢ Please observe the safety hints and instruction manuals of other,
connected devices.
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e Carefully check the device before each use. Do not use the device
if there is any doubt about the integrity of the unit. Contact the
service point.

* This item by no means substitutes adult supervision.

Important information when using electrical appliances with a
mains adaptor:

e Never touch an appliance that has fallen into water.

e Unplug the unit from the mains outlet immediately, if the device
has come in contact with liquids.

e You must not continue to use the unit if the lead or the mains
adaptor are damaged. For safety reasons, these parts may only
be replaced by authorized service personnel.

® You must never submerge the unit, the lead or the mains adaptor
in water or hold them under running water.

¢ Do not store the lead near a heat source or drag it over sharp
edges.

e Only handle the mains adaptor when your hands are dry.

e Never carry, pull or turn the unit by the mains lead and do not let
the lead get tangled.

¢ Unplug the mains adaptor from the outlet when the unit is switch-
ed off and no longer in use.

1| NOTES regarding the software

» Make sure that your Apple device is running on the latest operating system. For
information about software updates, see the instructions for your Apple device.

» Make sure that your Smart Baby Monitor App is updated at regular intervals. For
information about App updates, see the instructions for your Apple device.

* For the unit to function correctly, the Apple device has to be sufficiently charged.
Users should have a power supply unit or a charging device to hand.
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Downloading the software

To discover the Smart Baby Monitor in your network download the latest version of the
free software for PC or Mac® from the software section of our homepage.
(http://www.medisana.com/sbm).

Thank you!

Thank you for your confidence in us and congratulations!

With this Smart Baby Monitor (called SBM in the following) you have acquired a quality
product from MEDISANA. In collaboration with your iPhone®, iPod touch®, iPad®, PC or
MAC you can keep an eye on your child at any time in any place - regardless of whether
you are at home or away. The SBM features a panftilt function, which can be adjusted
from afar. To ensure that your MEDISANA SBM provides successful results for a long
time, we recommend that you read carefully through the following notes on its use and
care.

2.1 Items supplied and packaging

Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any way. If in
doubt, do not use the appliance. Send it to a service point.

The following parts are included:

e 1 MEDISANA SBM
® 1 Quick Start Guide
e 1 Power Adaptor 5V
e 1 Plastic stand

e 1 Network cable

e 1 Antenna

® 2 Screws

® 2 Screw Anchors

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging
material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking,
please contact your retailer without delay.

A\ WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of
children! Risk of suffocation!

2.2 Range of connections

Depending on the preferrend connectivity you may connect your SBM with your iOS-
device or with your PC or MAC. It is also possible, to access the SBM via iOS-device
AND PC or MAC. This depends on the availability and the preferred way of usage on
your side. The following chapters describe the way of connection for each device
(i0S-device, PC, MAC) separately. Depending on the preferred connectivity you need
to follow the corresponding chapters:

SBM-connection with an iOS-device: Follow chapters 3 and 4

SBM-connection with a PC: Follow chapters 3.1 and 5

SBM-connection with a MAC: Follow chapters 3.1 and 6



3 Getting Started [

3.1 Connecting the SBM to your router

1. Connect antenna @ to the antenna jack O and tighten it.

2. Connect the network cable to your router and the SBM (router not included).
3. Connect the included power adaptor (B .

3. Power adaptor

'—_‘. l @ 1. Antenna
L - |
iPod touch® iPhone®
— ~ Router
| & «um s |=] = i -
| L lesliii i
PC or Mac I ]
—y I Network cable . Network cable

iPad®

3.2 Install the free Smart Baby Monitor app

Launch the Apple App Store on your Apple device and search for "medisana" and install
the Smart Baby Monitor app. Alternatively, you may scan this QR code to directly
access the app: Ok .

3.3 Launching the app

Ensure that your iPhone®, iPad® or iPod touch® is connected to the same (wireless)
network as your SBM. Start the app and follow the instructions (please check chapter
4.2 First start of the app regarding the installation of the WiFi-network).

3.4 Disconnecting the network cable
After setting up the wireless connection (Wi-Fi) you can detach the network cable. You
can now use your SBM with your wireless network.

NOTES

Your Apple device needs to have iOS version 5.0 or later installed for
proper installation. To download the software, you need an Apple ID with
an e-Mail address and a password, as well as an active internet connec-
tion. Downloading the software may be subject to charges from your
provider.

°
1
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4.1 App at a glance

4.2 First start of the app

Instructions Next

{:._ Smart Baby Monitor

+ Easy Setup
(3]
e
-
‘.6 -
s Tl |®

@ connect to router via LAN
e Attach Wireless Antenna

e Plug in Power Cable
Impaortant: make sure that Camera and Mobile Device
are connected to the same network (Router not
included).
(] Don't show this screen again

6 GB

MEDISANA®

Settings of the SBM
Activate / Deactivate SBM

Switch between gesture control and
arrow control (see chapter 4.5 App
control)

Activity display
(green = connected; red = not connected)

Name of the SBM

Control dialogue (hideable; see chapter
4.5 App control)
BB Activate / Deactivate audio surveillance
Snapshot: Snapshots will be saved

in the photo app

Intercom function: If speakers are connected
to the audio output socket ), you may
soothe your child with your voice via your
iOS-device (with button pressed).

After the start of the app you will be prompted to
check the connection of the SBM.

This display will appear automatically with every
new start of the app - you may prevent this by
clicking the checkbox "Don't show this screen
again".

Tap "Next".



Camera found!

4 Operation with Apple device [d3

After tapping "Next" the app will automatically
search for existing SBM devices. If a device has
been detected, the app will scan for available
wireless networks in the surrounding.

Follow the steps in chapter 4.3 Setting up the
wireless network.

4.3 Setting up the wireless network

Skip Wireless Setup Find

| : R

M| AT WP )

Wi-Fi Network

Cisco Router

Netgear Router

{ LAN MAC
Wi-Fi MAC ;

o At first start of the app (chapter 4.2):
Select "Connect" for your wireless network

® Setting up the wireless network later:
Navigate to:
Setup -> Cameras -> "My Camera" ->
Wireless Setup

Activate the wireless network with the switch
and let the SBM search for available networks
by tapping "Find".

7 GB
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Wireless Settings

Wi-Fi Network

a5 ol e o uls ]
s ANENE0D =
= 5 I

Wireless Settings

Enter the network key (Share key).

i

NOTE

If you don't know your network key,
take a look at the bottom side of your
router, in its instruction manual or

in your records, where you keep
passwords.

To properly connect the SBM to your wireless net-
work, a reboot of the SBM is necessary. This will
happen automatically. Remove the network cable.
After the restart, check the connection of the SBM
with the status indicator @ :

If the LED flashes quickly (approx. 2 to 3 times per
second), the SBM is properly connected to your
wireless network.

°
1

NOTE

If the flashing of the status indicator
stops, the network connection could
not be established. The most common
reason for this is a wrongly entered
password / network key. Re-connect
the network cable and follow the steps
in chapter 4.2 First start of the app.
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4 Operation with Apple device [d3

4.4 App view

Flip (" oFF)
Turn view by 180° S
Mirror y
Mirror view SEE
Resolution High (640x480) >
FPS Full speed >
Mode 50Hz >
LED
Turn on or off m
Brightness k
—
Contrast 3
—

After the reboot of the device, the app automati-
cally will connect to the SBM.

Navigate to:
Settings -> View
® Flip
Turns the video view by 180°
® Mirror
Shows a mirror view of the video
® Resolution
Select one out of 3 web-optimised resolutions:
160 x 120 / 320 x 240 or 640 x 480
® FPS
Frames per second (factory setting =
maximum = 30 fps)
® Mode
Image refresh rate of the SBM
® LED
Switch status indicator @ on or off
® Brightness
Adjustable from 0 (dark) up to 15 (very bright)
® Contrast
Adjustable from 0 (low) up to 6 (very high)

9 GB
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4.5 App control

Controls Navigate to:
. Settings -> Controls

Fade Out 10 |8 ® Fade Out
- Adjust the fade out time of the control dialogue
e 2 — (.

Talk-Back J ® Full screen
{Exlemaf S0y Teqfhired m Switch full screen display on or off

Talk-Back

Switch Talk-Back function on or off.

In order to use the Talk-Back function, external
speakers need to be connected to the Audio
output (@ .

Gesture control

The gesture control is the same as in your
photos app. Do the following while you watch
a photo:

* Tap on the picture and pull downwards
-> Camera pivots upwards.

* Tap on the picture and pull upwards

-> Camera pivots downwards.

* Tap on the picture and pull to the left

-> Camera turns to the right.

* Tap on the picture and pull to the right

-> Camera turns to the left.

Johann

Arrow control
Use the arrow buttons to control the camera
movements.




MEDISANA®

setings  Find Camera

Johann
192.168.212.101

cameras  Camera Setup

Add

T

IP or H:

Port ad
|_HTTP Port (Default: 80)
User Setup
Username admin]
Password sessssss }
. N
[ Wireless Setup > }-

4.6.3 Remove SBM devices
To remove a SBM device, navigate to Settings -> Cameras and tap on the line with the
camera to remove. "Wipe" to the left or to the right to display the button "Delete" and

then tap on "Delete".

4 Operation with Apple device [d3

4.6.1 Automatically add further SBM devices

Navigate to:
Settings -> Find Camera

A list with available SBM devices will be display-
ed. If this is not the case, check the correct
start-up of the device (chapter 3) and tap on
"Find".

Tap on "Add" at the the device to be added -
you will automatically be forwarded to the
set-up of the wireless network. Follow chapter
4.3 Setting up the wireless network.

Navigate to:
Settings -> Cameras -> Camera Setup...

Enter the name (Camera Alias) and the IP ad-
dress of the camera.

Make sure, that port, user and password are
correct.

NOTE

The default settings for user name and
password are printed onto the bottom
of the SBM, e. g. "user name: admin,
password: medisana".

°
1

Tap on "Add". You will automatically be forwarded
to the SBM picture (a connection to the SBM will
be established). For an instant configuration of
the wireless network, tap on "Network Configu-
ration". Follow chapter 4.3 Setting up the wireless
network. After rebooting of the device, tap on
"Camera Setup" and "Add".

For a subsequent configuration of the network,
follow chapter 4.3 Setting up the wireless
network.

1168
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Navigate to:
Settings

The motion and sound alarms are activated by
default. The sensivity is set by default to level 7.
Level 1 means the alarms react sluggish, level
10 means the alarms react very sensitive.

Sound sensitivity 7 J
_A P —
=
[ Wireless Setup > }-
ol b
Display of motion alarm (Example): ' Baby Monitor 4
Johann: Motion alarm - -

Display of sound alarm (Example): Sotw Mowior

% a

r Baby Monitor .
L S

! 1Johann: Not connected

Display when connection is lost:

12 GB
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Downloading the software:
To discover the Smart Baby Monitor in your network download the latest version of
the free software for PC from the software section of our homepage.

(http://www.medisana.com/sbm)

£ BSeries Intranet :

Local PC information: Device information
Metwork adapter. |Realtek PCle GBE Family v Device name: 107aect
Frp— 192,158,17 Sys. Fimmwareier:  21.37.2.41
]
Subnet mask: 266,256 256.0 App. Fimmwarsier: 0.26.4.19
IP config - [] et IP automaticall:

Gateway:  192.168.178.1

IP address(l): 192 168 178 "

DNEl 1821681781
Subnet mask(U) ~ 256 - 255 . 255 . O

DNS2 (]
Gateway(G) 192 . 168 . 178 . 1
Device list 1 pos
DNS1(D). 192 168 . 178 . 1 0
MNo.  DeviceNa... DeviD =
Hitp port(P): 80 z I
1 107zect  78ASDDO00ADS
Authentication:
Account for watching:  @dmin |
Password for watching: — # %+
select ¢
Update(F5) |

o 5

1> This tool is only used within LAN,

pe and device is within the same subnet. |
2> Only the legit user can update device

]

1 — 6 ,

Example display after click on a found
device (point 1 below)

1. Click "Search (F3)" (1) and click on the found device in the list (2).

2. The IP address (3) should be given automatically by DHCP and should be the same
as under "Local PC information", except the circled area above. If this is not the
case, proceed with step 3, otherwise with step 4.

3. Enter the authentication information (4). The factory default setting for "Account for
watching" is "admin" and for "Password for watching" it is "medisana". Click "Update
(F3)" (5).

4. Now click "Browse (F4)" (6). The below shown pop-up window will appear. Enter your
user name (default: "admin") and password (default: "medisana") to access the
network camera.

Windows Security b

‘ The server 192.168.0.230 at indexchtmi requires and g d.
Wamning: This server is req g that your and p db
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

[ername admin——1 | Factory default

— = in
[Password medisana/ settings
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[4:16 Operation with MAC

Downloading the software:

To discover the Smart Baby Monitor in your network download the latest version of
the free software for Mac® from the software section of our homepage.
(http://www.medisana.com/sbm)

NOTE

i
When using MacOSX 10.8 ,,Mountain Lion*“ go to:
System Preferences -> Security & Privacy -> Allow applications downloaded
from:
and select the option ,,Anywhere“.
After a while the camera with an IP address Seartibyonitr b 7192.168.1.101

will appear in the list. Click twice on the
found device. Your standard browser will
open. Please proceed as described under
"7 The web interface".

If you do not see an IP address, your router Swarbibyionior Subnat dosset match, dbcick to change |
is not configured to DHCP-service or is not

working correctly. Restart the camera or

set your IP manually by double-clicking on

the device.

SmartBabyMonitor Network Configuration
In this window you may input an IP, subnet,
gateway, DNS Server manually and assign
the HTTP port. IP Address 192.168.1.101

Obtain IP from DHCP server

. . . . Subnet Mask | 255.255.255.0
Enter the authentication information (user : ’

and password) and click "OK". Gateway 192.168.1.1
DNS Server 192.168.1.1
i NOTE Http Port 80

The factory default setting for
"User" is "admin" and for "Pass- i
word" it is "medisana”. Password | sesssses|

User admin

| oK Cancel
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7 The web-interface [d3

7.1 Camera control through internet browser
The welcome screen allows you to choose between 3 different access variants:

- via Internet Explorer
- via other browser (e.g. FireFox or Safari)
- via browser for mobile devices (Smartphones)

We recommend to use the Internet Explorer, as this provides the full functionality of the
programme. Before first access with Internet Explorer, the provided video player soft-
ware needs to be installed. If no software is installed on your computer, you will auto-
matically be prompted for installation. To install the software, click "download and install
player (first use)". A pop-up window like this will appear:

File Download - Security Warning

Do you want to run or save this file?

ﬁ Harne: DVN_IFCanZ. sxe
Type: Application, 149 XB

Fiom: 192.168.0.139

[P ][ see | [ Caned |

potentislly harm your computer. If you da not rust the source, do not

@ “while files from the Intemet can be useful, this file type can
TUR of save this software. What's the risk?

Click "RUN". The automatic download and installation procedure will begin. Please pay
attention, that it may be necessary to adjust your browser- and virus-programme settings
for a complete installation. If your browser blocks the installation, open the security set-
tings and lower the safety level or contact your IT- resp. network administrator.

After the installation of the video player software, click "Mode 1 to view" in the welcome

screen to access your camera with the Internet Explorer browser. It may be necessary
to restart Internet Explorer after the installation in order to see a picture from the camera.
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[[d37 The web-interface MEDISANA®

7.2 Actual view

Chapter 7.2 Actual view

16 GB

Chapter 7.3 LAN
Chapter 7.4 Wi-Fi

Chapter 7.5 DDNS Chapter 7.6 Alarm Settings
Chapter 7.7 E-Mail Settings

Chapter 7.8 User Settings
Chapter 7.9 Other Settings

Chapter 7.10 Device Info

Chapter 7.11 Alias Settings

Chapter 7.12 Date & Time Settings
Chapter 7.13 Upgrade Firmware
Chapter 7.14 Factory Settings

Chapter 7.15 Log

rebect pevice | f—— Back to

Viaw | Network | Alarm | Advanced | Maintain dISpIay and
language
selection

MEDISANA" Sart Baby Mofiber

Vertical and
horizontal
observation

Camera
movement
control



7 The web-interface [d3

7.3 Network - LAN

MEDISANA" St Buby Moribor
Risboct Device | i
Vicw | Metwork | ) arm | Advanced | Maintain
[ovan @ [& |
e = | oo ]

By default, the SBM obtains its IP address automatically from the DHCP-Server in the
router. If you want to assign an individual IP, remove the tick and enter the desired IP
address.

NOTE

If your browser cannot connect to the SBM, please repeat the steps in
chapter 5 (Operation with PC) resp. chapter 6 (Operation with MAC).

°
1

Click ,Submit” to save the settings.
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[d:17 The web-interface

7.4 Network - Wireless (Wi-Fi)

MEDISANA" Smart Baby Manitor
Floboot Device | i
Viw | Network | lam | Advanced | Maintain
IMAGIS02I001 1684a] Infra WPA/WPAZ-PSK STk ALY
Ve WLANIDAcSB0110281] IMIQ WPAFAPAD - PSK
infry Wi
Wireloss Network List
[sean |
Using Wreless Lan ]
£50 Your AN
El WPA Perjonal (TRIF) &
Share Key
Submin Refresh

Click ,Scan”.

After the scan process, the available wireless networks are displayed in the list. Select
your network and enter the network key (share key) in the field "Share Key". Confirm
your input with "Submit". The SBM device needs to reboot in order to properly connect
to the selected network - this happens automatically. Remove the network cable from
the SBM. After the restart, check the connection of the SBM with the status indicator

O : If the LED flashes quickly (approx. 2 to 3 times per second), the SBM is properly
connected to your wireless network.

NOTE

If the flashing of the status indicator stops, the network connection could
not be established. The most common reason for this is a wrongly
entered password / network key. Re-connect the network cable and follow
the steps in chapter 3 and 5 resp. 6.

°
1

Click ,Submit” to save the settings.
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7 The web-interface [d3

7.5 Network - DDNS

MEDISANA' Suart Baby Mari
Risboct Device | i
Vi w | Metwork | tarm | Advanced | Maintsin
Natwork Settings
Manufacturs's DONS
| Doenain [ o04ameg mwsvecom |
Third Party DONS
DONS Service [(Brrbrs -gldyeedeat ]
DONS Password
DONS Host
Ri-Updata lgnaring Al & never do this unless your hostrame has been

Sebmit Refresn

e Manufacturer's Domain
You may reach your SBM also through internet (WAN, see chapter 8). Therefore,
a DDNS (Domain-Name-System-Entry) needs to be established. The default DDNS
(which is already established for your convenience) can be found under "Manufac-
turer's Domain) in the web-interface. SBM devices beginning with LOT R1210CC79
bear this information also on the bottom side of the device itself.

® Third party DDNS
You may also choose the DDNS service from a third party provider. Therefore, you
need to enter your user name and password (informed by the third party provider)
under "DDNS Service".

A\ WARNING
For safety reasons we recommend, to change the user name and pass-
word if you configure a WAN access (according to chapter 8) to your
SBM. Furthermore, if you hand over your DDNS to other people, you
should configure other users as "guests" (with limited rights).
More information can be found in chapter 7.8 Advanced - User Settings.

Click ,Submit” to save the settings.
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7.6 Alarm - Alarm Settings

IMEDISANA" Sack Baby Monitsr
Rabcst Duvics | i
View | Netw sk | Alarm | Ac anced | Maintain
Asarm Setings
Alarm Detect =

[ Hton Dutact omed | 6 Molkn Doloc Sonshilty 1+ -

[ Seng Mail on Alarm

The motion and sound alarms are activated by default. The sensivity is set by default
to level 7. Level 1 means the alarms react sluggish, level 10 means the alarms react
very sensitive. If you activate the option "Send Mail on Alarm", you need to adjust the
E-Mail setting - check chapter 7.7 Alarm - E-Mail Settings.

Click ,Submit” to save the settings.

Display of motion alarm (Example): g fibv l:ﬂ‘"t““’fl
b [o] ann otion aarm

Display of sound alarm (Example): [ Baby Monitor
, L " Baby Monit
Display when connection is lost: g v ienitar
S -
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7 The web-interface [d3

7.7 Alarm - E-Mail Settings
IMEDISANA' Suact Baby Moritor

Raboot Device | i
View | Nete wk | Atarm | A ranced | Maintsin

Sendor
| Receiver 1
Recaiver 2
Reconer s
SMTF Server
TP Por_ =
Transport Layer Security Protocel [Noea x|

Noed 1 |

Test | Plaase set at first, and then lesi. |

Report Intermet P by Mail | |
| S.h!"u. Refresh

Is the option "Send Mail on Alarm" (see chapter 7.6 Alarm - Alarm Settings) activated,
you need to enter the following information. Only then you can receive an E-Mail with
5 photos in case of an alarm:

e Sender
Name of sender to be shown upon receipt of the E-Mail (e.g. SBM Louisa).

e Receiver
In case of alarm, you have the option to let the program send E-Mails to max. 4 re-
ceivers. Enter the E-Mail-addresses in the fields.

e Enter the address of the Outgoing Mail Server (SMTP Server) of the sending E-
Mail-Address (e.g. smtp.t-online.de).

e Enter the respective Port of the Outgoing Mail Server (default: 25)

® Select the safety protocol for the transfer of the E-Mail; if necessary change the port
accordingly.

e |f the Outgoing Mail Server needs authentification, activate this option and enter your
user name and password. You may check your values by clicking "Test".

e Activate "Report Internet IP by Mail", if the external IP address should be informed
in the E-Mail.

Click ,Submit® to save the settings.
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7.8 Advanced - User Settings

MEDISANA ¢
Reboot Davice | -
| view | Network | Alan | Advanced | | aintain
Users Settings
user Password Group

atmn Ransiash Aammistranar 2

Submit || Refress

You may set up a maximum of 8 users with password, which can access your SBM
device. Each user needs to be grouped to a specific user group - there a three
different user groups with different access rights.

User groups:

e Administrator
Complete access: The admin can set-up or adjust every possible value (e.g. WiFi-
settings, user settings etc.)

e User
Operational access: A user CANNOT amend the set-up or installation information,
but he can operate the SBM via gesture or arrow control (e.g. vertical and horizon-
tal turns / pivots).

® Guest
Observational access: A guest CANNOT amend the set-up or installation infor-
mation and CANNOT operate the SBM via gesture or arrow control. A guest can
only watch a video- or audiobroadcast from the SBM.

Click ,Submit to save the settings.

NOTES

- If you have changed the settings for "admin", you will be prompted to
enter the new data after clicking "Submit".

- If you have changed settings and you cannot get access anymore after
clicking "Submit"”, you can reset the SBM device. Please follow chapter
"9 Reset to factory default settings" if you want to reset the SBM.

°
1




7 The web-interface [d3

7.9 Advanced - Other Settings
IMEDISANA' Suact Baby Moritor

Rabcst Duvics | i

View | Network | Alart | Advanced | ) aintain

Status LED Made Guen Indlcaier [T 3} 4‘

PTZ sattings
PTZ Certar an 8an_ Tim 5]
mﬁ;mﬁ;u::imnn;s T
Vestical Pairol Rounds i
Manual PTZ Rale [
5
5

Autp Horizon Rate
AlAD Vertical Rate

e Status LED Mode
Switch the status indicator @) on or off.

® PTZ* Center on Start
Centers the camera at the start.

e Horizon / Vertical Patrol Rounds
Number of turns / pivots at the start of the SBM.

e Manual PTZ* Rate
Speed of the turn- / pivot-movements with gesture or arrow control
(0 = quick, 10 = slow)
e Auto Horizon / Vertical Rate
Speed of the turn- / pivot-movements with rounds at the start of the SBM,

upon centering and patrolling.
(0 = quick, 10 = slow)

Click ,Submit” to save the settings.

*PTZ = Pan-Tilt-Zoom
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7.10 Maintain - Device Info
MEDISANA' & uart Bobsg aritor

Fiskoct Davice | i
[ Devica it
Alias. . IJmaﬂn |
Device Firmware Version A5 3T 24T
Device Embedec Wb Ul Version 2114 :
MAG 78:05 00042598 _Vegrisromens |
 MAGOWEN  |eeoraaardasr |
Alarm Statu
T :
Shows actual information of the device status.
7.11 Maintain - Alias Settings
MEDISANA" Suark Babyg Maritor
Rsboct Device | iy

View | Notwork | Atarm | Advanc « | Maintain

I-Nhs I- :.“rr = <§

Change the name of the SBM and click "Submit" to save the settings.
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7.12 Maintain - Date & Time Settings
MEDISANA' Suart Baby tositor

Fisboct Devicn |
View | Notwork | Alarm | Advance ( | Maintain
Davica Info I
Dovice Clock Time Thu Jan 01 1970 01:10.40 GMT+0100 (CET)
Devica Clock Timazons (AT + 0L 008 Brateeis, Pang, Barlin, Rome, Madra, Stedikhe * |
Symc with NTP Server El ~
Nip Server L. 2] ongmetntpoeg
ByRaVAN PG Tima | Pactory Semiogs |
S

® Synchronise time with PC
Select the option ,Sync with PC Time* and click "Submit" to save the setting.

e Synchronise time with Network-Time-Protocol Server (NTP Server)

Select the option ,Sync with NTP Server” and select a server to synchronise with.
Click "Submit" to save the setting.
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[d:17 The web-interface

7.13 Maintain - Upgrade Firmware

LPUra0s NS E XTI
Upgrade Device Embeded Web Ul

Browse Subma

You can find actual versions of firmware and web-interface software on the website
http://www.medisana.com/sbm in the software section.

Save the new file to your desktop.

Select the respective file through the button "Browse" and click "Submit".

WARNING

Do not unplug the SBM from the mains supply during the update process.
After the update, the SBM reboots automatically, it may be necessary to
follow the instructions in chapter 5 resp. 6 again, to properly reconnect the
SBM.

7.14 Maintain - Factory Settings

After you have confirmed the reset to factory settings, the reset will be executed.
This is similar to the press and hold (for approx. 10 seconds) of the reset button
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7.15 Maintain - Log
MEDISANA' Sart Balby Maniber

Ruboot Device | -

View | Network | Alamm | Advance « | Maintain

Thu, 1970-01-01 01 0327 admin 1920881101 access
==
Refresh |

Via the log you may follow the access processes and alarm messages over time.
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[d18 Operation via Internet (WAN) MEDISANA®

Operation via Internet (WAN)
For safety reasons the NAT-firewall normally blocks the access to your SBM from the
internet (WAN). If you want to allow the access to your SBM via internet, you need to
adjust your firewall accordingly.
As there are many different kinds of routers available on the market, we recommend to
consult your router instruction manual to learn how you can set-up a port forwarding
(or virtual server as it is called sometimes). Check out the router manual for these terms
and follow the instructions given. The below example refers to a router of the brand
"FritzIBox" (Model 7390):

-~

1. After you logged in to your MY, FRITZ'Box 7390
router, choose ,Internet”. TR VRS SO
T —
""_: D Fos AN T [
2. Select ,Enable*. i e S R e e,
@ Toiatoee
i L R e ]
maa—— it premrrregll e
S S - i et Errgliy wiae
@ pEcT - L e ] e
T —. -
Duee. Veah Bider. Fome Anrele paae Metrme TR ot e
o Xom W) o e (]
a0 = e LA #
o Hom W - e AN
Soou ma Hi -
o M0m B4 -_a = a =
3. Now click the button — e | 10 | PNERAAGS | gmmns | sep
llNew Portforwardingll_ http:/iportforward.com/

i the lower right areg
4. In the drop-down bOX Se- e
lect "Other applications" “mm... Somhee | Fumaney | Dpac O VU P4

under "Activate portfor-
warding for". Enter the
name of your SBM in the ===
field "Description” (e.g. o

"Smart Baby Monitor 3G"). | % Sestien|_tete | Senteel_m ]

Quelle:
hitp:/iportforward.com!

2
Q) FRiTZ!
5. In the drop-down box select S8 R

"TCP"-protocol. Enterthe R el il = b}
port no. 80 in the fields e P
"from port", "to port" and = e - g

" " s g Sl b RN e ¥ X
at port". In the field "at [ 2=l ira ]

computer" you should foumeay . [EERE——

select (via drop-box) "ma- e e e

nual input of IP-address". e R
Enter the IP-address of e

your SBM device (e.g. gt

192.168.1.75) in the field  Skmscon

"IP-address". Navigate to

Settings -> Cameras -> "my SBM" -> address in the app to see the |IP-address.
Confirm the settings by pressing "OK". The router setup for using the 3G connec-

tion is now complete.
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9 Reset to factory default settings [d:]

9.1 Resetting the device with the reset button @ :

Make sure, that the SBM is connected to the mains. Use a ball-pen or similar and
guide it through the opening of the reset-button @ on the bottom side of the device
(see page IlI, point @ ). Press and hold the button for more than 10 seconds.

The status indicator @) goes off. When you release the button, the SBM will reboot.
You have successfully reset the SBM to the factory default settings.

9.2 Resetting the device via web-interface:

Access the web-interface as descibed in chapter 5 resp. 6. Navigate to Maintain -> Fac-
tory Settings (see chapter 7.14 Maintain - Factory Settings). Confirm the reset and wait
for the SBM to reboot.
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10.1 FAQ
NOTE

More, actual FAQ (Frequently Asked Questions) can be found in the
Internet: www.medisana.com/SBM, tab "FAQ".

°
1

The interaction with the camera resp. the camera control are working very slowly
only - what is the problem?

The network bandwith is important for the possible connection speed. The bandwith for
videos of size 640x480@10 fps should be at least between 4 and 5 Mbits and for videos
of size 320x240@30 fps between 1.2 and 1.6 Mbits. Does your network provide lower
bandwith rates, the working speed will decrease remarkably.

After unlocking my Apple device, the camera view cannot be loaded correctly,
although | had a good connection before automatic lock was activated.

What should | do?

Set the time for Auto-Lock in the general settings of your Apple device to "NEVER", if
you plan a constant surveillance. Alternatively you may close the app after your view.
For a new view, restart the app.

The camera has been found by the software, but | cannot access the device.
What could be the cause for this?

In case the IP address of the camera and the PC are not within the same range in the
network, you need to adapt it. The range of the network is identified by the first 3 num-
ber sets of the IP address. E.g. if the IP address of the PC is 192.168.0.100, the camera
can only be accessed within the range of 192.168.0.1 to 192.168.0.255 properly.

The camera can be accessed through a public IP address, but not through the
manufacturer's domain.

Make sure, the DNS settings of the camera and the PC are consistent. Please observe
the example below - the DNS needs to be identical.

B BSeries Intranet search and settings(V1.0.0.17) ==

Local PC information: Device information:

Metwork adapter.  |Realtek PCle GBE Family v Device name: 107aect

i 7
IP address:  192.168.178.20 Sys. Firmwarever:  21.37.2.41

Subnet mask. | 255.255 255.0 g Ao L R

Gateway. | 192.168.178.1 IP config. - Set IP automaticall

IP address(l): 192 168 . 178 . 3
DMS1: 192.168.178.1

DMZ2

Subnet mask(U). =~ 255 . 265 . 255 . 0
Gateway(G): 192 . 168 . 178 1

Device list: 1 pes
DNSA(D): 192 _ 168 . 178 1




10 Miscellaneous [

10.2 Technical specifications

Image acquisition system: 300k CMOS sensor, minimum illumination 0 LUX (Auto IR)

Lens: f=3,6mm, F=2.0

Pan coverage: 0 - 270°

Tilt coverage: 0 - 120 °

Lighting assistant: 10 x 850nm IR LEDs, 5m Auto-Control

Video resolution: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)

Compression method: MJUPEG

Frame rate: 30 fps

Bitrate: 128kbps - 5 Mbps

Image rotation: Mirror / Flip

Audio compression: ADPCM

Network protocols: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
PPPOE

W-LAN: 802.11 b/g

User level: 3 levels

Alarm methods: E-Mail / LPN (Local Push Notification)

Upgrade: via network

Network connection: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Audio input: Integrated microphone x 1

Audio output: 1 x 3.5mm jack

Sofware for iPod Touch, iPhone and iPad: iOS 5.0 or newer, free app

Supported operating systems (PC/Laptop): Microsoft Windows 98 or higher

Power supply: 5 VDC

Power consumption: max. 7.5 W

Weight: approx. 245 g

Measurements: approx. L 100 x W 99 x H 118 mm

Operating temperature: 0°C - 40°C, relative humidity: 10 % - 80 %

Article no.: 52345

EAN Code: 40 15588 52345 8

430,

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve
the right to make technical and optical changes without notice.
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[9:111 Warranty

11.1 Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty.
If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the
defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the
sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty
period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the
replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:

a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the
user instructions.

b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised
third parties.

c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or
during transport to the service centre.

d. Accessories which are subject to normal wear and tear.

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even
if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

“MEDISANA AG
JagenbergstralRe 19
41468 NEUSS
Germany
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.com



For service, accessories and spare parts, please contact:

Medisana Healthcare UK Limited,
Emery House,

Greatbridge Road,

Romsey,

Hampshire, SO51 0AD

United Kingdom

Tel.: (+44) 0844 888 20 32
email: customerservice@medisana.co.uk
web: www.medisana.co.uk

11 Warranty [d3]
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1 Indicaciones de seguridad [

iNOTAS IMPORTANTES!
iCONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo,
especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones
para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue
también estas instrucciones de manejo.

A
A
[]

w

Leyenda

Estas instrucciones forman parte de este aparato.
Contienen informacién importante relativa a la puesta
en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones
en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones
se pueden producir graves lesiones o dafios en el
aparato.

ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar
para evitar la posibilidad de que el usuario sufra
lesiones.

ATENCION

Estas indicaciones se deben respetar para evitar
posibles danos en el aparato.

NOTA

Estas indicaciones le ofrecen informacién adicional
que le resultara util para la instalacién y para el
funcionamiento.

Numero de LOTE

Fabricante



1 Indicaciones de seguridad

AAL

Indicaciones de
seguridad

e Antes de conectar el equipo al abastecimiento de corriente, con-
trole que la tensién de red indicada en la plaqueta de caracteris-
ticas coincide con la de su red de corriente.

e Utilice el equipo Unicamente conforme a las disposiciones indica-
das en el manual de instrucciones.

e En caso de otro uso se pierde la garantia.

e Este dispositivo se ha disefiado para su funcionamiento en espa-
cios interiores. En caso de emplearlo a la intemperie se pueden
producir defectos y electrocucion. jPeligro de lesiones!

e Este aparato no esta concebido para ser utilizado por personas
(nifios incluidos) con capacidad fisica, sensorial o psiquica dis-
minuida o que no tengan la experiencia ni los conocimientos ne-
cesarios para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona
responsable de su seguridad que les dé instrucciones de como
manejarlo.

e | os nifios deben estar vigilados para asegurarse de que no utili-
cen el aparato como juguete.

¢ No emplee el dispositivo si no esta en perfecto estado, si le cae o
se cae al agua o si esta estropeado.

e Se debe seleccionar una ubicacion de empleo que no esté so-
metida a temperaturas ni a humedad extremas.

e Coloque el producto en una ubicacion en la que el grabador de
imagenes (lente) no esté sometido a la radiacion solar directa.

e Mantenga el dispositivo alejado de la humedad.

e Evite las siguientes condiciones ambientales desfavorables du-
rante el funcionamiento del dispositivo:

* Frio o calor extremos

* Rocio o humedad excesiva

* Radiacion solar directa

* Polvo o gases inflamables, vapores o disolventes

« Vibraciones fuertes

« Campos magnéticos potentes, por ejemplo, cerca de maquinas
o altavoces

e a camara no se puede colocar en superficies inestables sino
que se debe colocar sobre una base plana y no resbaladiza.

® No introduzca objetos en el interior del dispositivo a través de las
aperturas.

e Evite los golpes y los choques en el dispositivo. El producto po-
dria dafiarse si cae desde una determinada altura.

¢ No intente desarmar el dispositivo, ya que se invalidara la garan-
tia. Este dispositivo no contiene piezas que pueda reparar el
usuario.

e En caso de averias no repare el dispositivo usted mismo, ya que
se invalidara la garantia. Las reparaciones solo las podran realizar
los puntos de servicio autorizados.

e Limpie el dispositivo tras el uso con un pafio ligeramente hume-
decido. No emplee materiales abrasivos ni introduzca el disposi-
tivo en agua.

e Emplee en el dispositivo sélo los accesorios suministrados y pre-
vistos por el fabricante. No conecte productos que no sean com-
patibles.



1 Indicaciones de seguridad [

e Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y los manuales de
instrucciones de los demas dispositivos conectados.

® Compruebe antes de la puesta en marcha que el dispositivo no
presente dafios. No emplee el dispositivo si tiene dudas sobre su
integridad. Pongase en contacto con un punto de servicio.

o Este dispositivo no debe considerarse nunca un sustituto de
la supervisién de un adulto.

Durante el funcionamiento de equipos eléctricos con redes debe-
ra tener especialmente en cuenta lo siguiente:

e No toque los dispositivos que hayan caido al agua.

¢ Si el equipo ha entrado en contacto con liquidos extraiga inmedia-
tamente el enchufe o la fuente de alimentacion del enchufe.

¢ Si el cable o la fuente de alimentacion estan dafiados no podra
continuar empleando el dispositivo. Por razones de seguridad,
solo los puntos de servicio autorizados podran sustituir estas
piezas.

e E| dispositivo, el cable y la fuente de alimentacion no se podran
sumergir nunca en agua ni exponerse a ésta.

e E| cable no podra permanecer cerca de fuentes de calor ni pasar
por cantos afilados.

e Toque siempre la fuente de alimentacién con las manos secas.

e No transporte, desconecte ni gire la fuente de alimentacion por el
cable ni aprisione nunca el cable.

e Desconecte la fuente de alimentacién de la toma con el dispositi-
vo desconectado y cuando no esté en uso.

1| Indicaciones sobre el software

 Asegurese de que su dispositivo Apple disponga de la versién mas nueva del sistema
operativo. Encontrara indicaciones sobre la actualizacion del software en el manual
de instrucciones del dispositivo Apple.

» Asegurese de actualizar regularmente la aplicaciéon de Smart Baby Monitor.
Encontrara indicaciones sobre la actualizacién de las aplicaciones en el manual de
instrucciones del dispositivo Apple.

« Para un funcionamiento correcto es necesario que el dispositivo Apple tenga sufi-
ciente bateria. Los usuarios deben disponer de una fuente de alimentacion y de un

cargador.



[ 2 Informacion interesante

Descarga del software

Para encontrar el Smart Baby Monitor en la red descargue el programa actual y gratui-
to para PC o Mac®, disponible en nuestra pagina web en la seccién descargar software.
(http://www.medisana.es/sbm)

iMuchas gracias!

Muchas gracias por su confianza y enhorabuena.

Con el Smart Baby Monitor (a partir de ahora denominado SBM) ha adquirido un pro-
ducto de calidad de MEDISANA. EN combinacion con su iPhone®, iPod touch®, iPad®, PC
o MAC tiene a su bebé bajo control en un area determinada en todo momento y desde
todos los puntos, tanto en casa como en ruta. Puede ajustar a distancia la inclinacion y el
giro del SBM. Para lograr el rendimiento esperado y disfrutar durante mucho tiempo del
SBM de MEDISANA, |le recomendamos leer con detenimiento las siguientes instrucciones
de uso y mantenimiento del dispositivo.

2.1 Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato esta completo y si no presenta dafio alguno. En
caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y dirijase a su proveedor o
punto de atencién al cliente.

Volumen de suministro:

e 1 MEDISANA SBM

e 1 manual breve

e 1 fuente de alimentacion 5V
® 1 pie de plastico

® 1 cable de red

® 1 antena

e 2 tornillos de sujecion

® 2 tacos

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshagase del material de embalaje
que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara
algun dafo causado durante el transporte, pdngase inmediatamente en contacto
con el comerciante.

A\ ADVERTENCIA

jAsegurese de que los plasticos de embalaje no caigan en manos de
nifios! jExiste el peligro de asfixia!

2.2 Posibles conexiones

En funcién de la conectividad deseada, pueda conectar su SBM con su equipo de iOS,
con el PC o con el equipo de Mac. También es posible acceden al SBM, p.ej., usando
un equipo iOS. Eso depende de los equipos de los que usted disponga y como los
desea unir. En los préximos capitulos se describen los pasos para cada equipo (equipo
con iOS, PC y MAC) para establecer una conexion. Dependiendo de si desea conectar
todos los equipos o solo uno con el SBM, tiene que consultar el capitulo correspon-
diente:

Conexion del SBM con un equipo con iOS: Consulte los capitulos 3y 4

Conexion del SBM con un equipo con PC: Consulte el apartado 3.1. y el capitulo 5
Conexion del SBM con un equipo con un MAC: Consulte el apartado 3.1. y el capitulo 6



3 Puesta en funcionamiento 3

3.1 Conexién del SBM a su router

1. Atornille la antena @ la clavija de conexion de la antena @ del SBM.

2. Conecte el cable de red con el router y el SBM (el router no forma parte del
volumen de suministro).

3. Conecte la fuente de alimentacion adjunta @ .

3. Fuente de
: alimentacion
'—_‘. | @ 1. Antena
iPod touch® iPhone®
' oo} -/
— #/ [ Router } H
’» . :lf‘ P = v w] iLm
PC o MAC® - I i ] ‘
I Cable de red 2. Cable de red

- i —
iPad®

3.2 Instalacion de la aplicacion gratuita Smart Baby Monitor

Con su equipo Apple abra la Apple App Store, busque "medisana” e instale la aplica-
cion Smart Baby Monitor. Alternativamente puede escanear el codigo QR, para
acceder directamente a la aplicacion:

Al finalizar la instalacion se abre el simbolo correspondiente de la aplicacién en su
equipo Apple:
e 5y

3.3 Abriendo la aplicaciéon

Asegurese de que su iPhone®, iPad® o iPod touch® se encuentra en la misma red
(WiFi) que su SBM. Inicie la aplicacion y siga las instrucciones (instalacion de la red
WiFi, consulte el capitulo 4.2 Abriendo por primera vez la aplicacion).

3.4 Separando el cable de red
Tras establecer la conexion inalambrica (WiFi) puede extraer el cable de red del SBM.
El SBM se puede emplear ahora en modo inalambrico.

INDICACION

Para un funcionamiento correcto, su dispositivo Apple debera tener al
menos la version iOS 5.0 o posterior. Para descargar el software nece-
sitara un ID de Apple con una direccion de correo electrénico y una
contraseiia, asi como una conexion activa a Internet. Es posible que
incurra en gastos de su proveedor de telefonia al descargar el software.

°
1




E34 Empleo con un dispositivo Apple MEDISANA®

4.1 Aplicacion resumida

“Settings": Configuracion del SBM
Activacion y desactivacion del SBM

Conmutacion entre control por gestos y control
por flechas (véase capitulo 4.5 Control de la
aplicacion)

Visualizacion de la actividad (verde =
conectado; rojo = no conectado)

Nombre del SBM

Control (suprimible; véase capitulo 4.5 Control
de la aplicacion)
m Activacion / desactivacion de la monitori-
zacion auditiva
: ! Instantanea: Las instantaneas se almacenan
Johann en la aplicacién de fotos
) E Funcion telefonillo: Si se han conectado alta-
voces en la salida de audio @, puede cal-
mar a su bebe con su voz pulsando el botén
de su equipo iOS.

4.2 Abriendo por primera vez la aplicacion
Después de iniciar la aplicacion recibe la solici-
tud de controlar la conexion con el SBM.

{:._ Smart Baby Monitor

Esa pantalla se abre cada vez que se inicia la

a Easy Setup aplicacion - puede evitarlo poniendo un corchete
) en (haciendo clic en la casilla) en "Don't show
Powsr this screen again”. Pulse sobre "Next".
adaptor
~
l\..‘ -
S TL |®

@ connect to router via LAN
a Attach Wireless Antenna

e Plug in Power Cable

Impaortant: make sure that Camera and Mobile Device
are connected to the same network (Router not
included).

[CJ Don't show this screen again

6 Es



4 Empleo con un dispositivo Apple [H

Después de haber pulsado "Next" se busca de
forma automatico si hay algin SBM presente.
Si se ha encontrado un SBM con éxito, se busca
automaticamente WiFis disponibles en el entorno.

Camera found!

Proceda ahora como se indica en el capitulo
4.3 Configuracion del WLAN.

4.3 Configuracion del WLAN

Skip Wireless Setup s ® La primera vez que se abre la aplicacién

O

. S ® Configurar mas tarde el WiFi:

| LAN MAC Siga la ruta de navegacion:
: Setup -> Cameras -> "My Camera" ->
Wi-Fi MAC Wireless Setup
i

- — Active el WiFi del SBM con el pasador y deje
W que el SB"M. bu"sque las redes disponibles, te-
— = cleando "Find".
wi-FiNetwork  (CEE
Cisco Router m
Netgear Router (i |

(capitulo 4.2): Seleccione en su WiFi "Connect"

7 ES



[ 4 Empleo con un dispositivo Apple

Wireless Settings . 5
< Indique la contrasefia de su red.

Wi-Fi Network |N DICACI(’)N

L]

1 Puede encontrarla en la parte inferior
del router, en el manual de
instrucciones o ahi donde guarda las
contrasenas.

Alsio|Fla|n]J|k|L
llz[xfc|vis[nmil
= 5 -

Para conectar el SBM a su WiFi es necesario vol-
ver a iniciar el SBM. Se realiza de forma automa-
tico.

Extraiga el cable de red del SBM. Después del
reinicio controle la conexién del SBM con ayuda
Wireless Settings del indicador de estado @ :

LED parpadea rapidamente (aprox. 2-3 veces por
segundo) = el equipo esta conectado en modo
inalambrico.

INDICACION

Si se interrumpe el parpadeo del indi-
cador, no se puede establecer la
conexion con el WiFi. El fallo mas
frecuente es una contraseia incorrecta.
Vuelva a conectar el cable de red al
SBM y siga las instrucciones del
capitulo 4.2 Abriendo por primera vez
la aplicacion.

°
1




MEDISANA®

4 Empleo con un dispositivo Apple [H

4.4 "App view"

) OFF
Turn view by 180°
Mirror \
Mirror view SEE
Resolution High (640x480) >
FPS Full speed >
Mode 50Hz »
LED
Turn on or off m
Brightness k
—
Contrast 3
—

Tras volver a iniciar el equipo la aplicacién se
conecta automaticamente con su equipo.

Siga la ruta de navegacion:
Settings -> View
® Flip
La imagen de video mostrada se gira 180°
® Mirror
La imagen de video mostrada se ve invertida
® Resolution
Seleccion entre 3 resoluciones optimizadas
para web: 160 x 120 / 320 x 240 / 640 x 480

* FPS

Numero de las imagenes a transmitir (configu-

racion estandar: maximo = 30 fps)
® Mode
Velocidad de regeneracion del SBM
® LED
Encender o apagar el indicador de estado @

® Brightness (Brillo)
Configurable de 0 (oscuro) a 15 (extremada-
mente claro)

® Contrast (Contraste)
Configurable de 0 (pequefio) a 6 (muy alto)

9 Es



E34 Empleo con un dispositivo Apple MEDISANA®

4.5 Control de la aplicacion

Settings Controls Siga la ruta de navegacion:
Settings -> Controls
® Fade out (Suprimir)

Fade Out 10 |8

2 . Configuracion del tiempo de supresion del
T ; control
Suprimir - .
Full screen Off
. m— (TR

{Talk-Back : mJ ® Full screen
Extems S et Toqtired : Encender o apagar la visualizacién de pantalla

¢ completa

® Talk-Back

Supresion de la funcion Talk-Back. Para poder
usar la funcién Talk-Back tiene que conectar
altavoces externos en la salida de audio ) .

Control por gestos

El control por gestos funciona como su aplica-
cion para fotos, cuando quiere ver una foto:

* Pulse sobre la imagen y tire hacia abajo

-> |la camara se desplaza hacia arriba.

» Pulse sobre la imagen y tire hacia arriba

-> |a camara se desplaza hacia abajo.

* Pulse sobre la imagen vy tire hacia la izquierda
-> la camara se desplaza hacia la derecha.

* Pulse sobre la imagen y tire hacia la derecha
-> |la camara se desplaza hacia la izquierda.

Control por flechas
Use las flechas para controlar los movimientos
de la camara.



MEDISANA®

4 Empleo con un dispositivo Apple [H

4.6.1 Agregando automaticamente mas SBMs

setings  Find Camera

Johann
192.168.212.101

cameras  Camera Setup

Add

| Camera Alias My camera ;
¥

IP or H:

Port ad
|_HTTP Port (Default: 80)

User Setup

Username admin]
Password sesensse }
5 =
[ Wireless Setup > }-

4.6.3 Eliminando SBMs
Para eliminar un SBM pulse en la ruta de navegacion Settings -> Cameras en la linea
con la camara que desea eliminar. "Frote" hacia la izquierda o hacia la derecha para
poder ver el boton "Delete". Para eliminar la camara pulse sobre el botdn "Delete".

Siga la ruta de navegacion:
Settings -> Find Camera

Se abre una lista con los SBM disponibles. Si no
fuese asi, compruebe que el SBM se ha puesto
correctamente en marcha (capitulo 3) y pulse
sobre "Find".

Seleccione el SBM correspondiente y pulse
"Add". Pasara automaticamente a la configura-
cién WiFi. Proceda ahora como se indica en el
capitulo 4.3 Configuracion del WLAN.

Siga la ruta de navegacion:
Settings -> Cameras -> Camera Setup...

Indique el nombre de la camara y configure la
direccion IP de la camara.
Asegurese de que el puerto, el usuario y la
contrasefa son correctos.

INDICACION

La configuracion estandar para
nombre de usuario y contrasena esta
en la parte inferior del SBM, p.ej.
"user name: admin, password:
medisana".

°
1

Pulse sobre "Add". Se abre automaticamente la
ventana del SBM y se establece la conexiéon con
el SBM. Para configurar directamente el WiFi
acceda a "Configurar WiFi". Proceda ahora como
se indica en el capitulo 4.3 Configuracién del
WLAN. Tras reiniciar la camara pulse sobre el
botén "Setup camara" y "Add". Para configurar
mas tarde el WiFi proceda como se indica en el
capitulo 4.3 Configuracion del WLAN.

11 Es



E34 Empleo con un dispositivo Apple MEDISANA®

Siga la ruta de navegacion:
Settings

Por defecto se han activado la alarma de movi-
miento y de ruido. En ambas alarmas se ha pre-
configurado la sensibilidad a 7 (1 = reaccion lenta,
10 = reaccion rapida).

Sound sensitivity 7 J
—
LN

[ Wireless Setup > }-
ol b
Visualizacion de la alarma de ' Baby Monitor .
movimiento (ejemplo): Johann: Motion alarm - -
Visualizacién de la alarma de ruido ' Baby Monitor :
(ejemplo): = 1 Johann: Sound alarm
Visualizacién con la conexion ' Baby Monitor +
interrumpida: i %=% 1Johann: Not connected

12 Es
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Descarga del software

5 Empleo con PC [H

Para encontrar el Smart Baby Monitor en la red descargue el programa actual y gratui-
to para PC, disponible en nuestra pagina web en la seccién descargar software.

(http://www.medisana.es/sbm)

Local PC information:

Metwork adapter | Realtek PCle GBE Family =

Device information:

Device name: 107aect

P adress 192.168.17620 )

Subnet mask:  265.255.265.0
Gateway.  192.168.178.1
D51 192 168 178.1

DnS2

Sys. FirmwareYer: 2137241

App. Firrmwareter:  0.28.4.19
IP config.: []5et IP automaticall

1P address(l)- 192 168 178 |

Subnet mask(U): 265 . 256 . 265 . 0
192 . 168 _ 178 . 1

Device list: 1 pes

No.  DeviceNa . DevD
1 107aect T8A5DD000ADS

2

seleccionar

1 Search(F3)

DNS1(D): 3 192 168 178 . 1 i

Hitp port(P): 80 £ I

Authentication: 4
Account for watching:  admin |

Password for watching: %%

Update(F5) |

¥ |
Tips

1> This tool is only used within LAN,

pc and device is within the same subnet. (]

2> Only the legit user can update device
(|
|

1. Haga clic en "Search (F3)" (1) y pulse la camara que aparece en la lista (2).

2. La direccion IP (3) se adquiere automaticamente a través de DHCP y debera ser
la direccién que aparece en "Local PC information" menos los nimeros marca-
dos arriba. Si no es asi, vaya al punto 3, de lo contrario al punto 4.

3. Introduzca los datos de autentificacion (4). El ajuste de fabrica de "Account for
watching" es "admin" y de "Password for watching" es "medisana". Haga clic en

"Update (F5)" (5).

4. Haga clic en "Browse (F4)" (6). Aparecera la ventana emergente que se repre-
senta abajo. Introduzca los valores de "User name" (ajuste de fabrica = "admin")
y "Password" (aijuste de fabrica = "medisana") para obtener acceso a la camara

de red.

Windows Security b
The server 192.168.0.230 at indexhtmi requires a and p d.
Wamning: This server is req g that your and db

sent in an insecure manner (basic authentication without a secure

connection).

- ---i |u-,ernam¢ admin\__valores del

= d.__n;e_d_is_ﬁ;’:r/'—/ ajuste de fabrica

13Es
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Descarga del software

Para encontrar el Smart Baby Monitor en la red descargue el programa actual y gratui-
to para Mac®, disponible en nuestra pagina web en la seccion descargar software.
(http://www.medisana.es/sbm)

3 | INDICACION
Si usa Mac OSX 10.8 "Mountain Lion" o superior vaya a:
Configuracion de sistema -> Seguridad ->Permitir programas de las fuentes
siguientes:
y seleccione la opcion ,,sin limitaciones™.
no P Camer, ra Tool
Tras unos segundos aparece la cdmara con SmactbibyMonior Bap 11681161

una direccion IP en la lista. Haga doble clic
en la entrada.

Se abrira el explorador estandar. Continte
como se indica en "7 La interfaz de red".

Si no ve ninguna direccion IP, su router no SmartbabyMonitor
estara configurado para el servicio DHCP

o no funcionara correctamente.

Reinicie la camara o introduzca manual-

mente la direccion IP haciendo doble clic

en la entrada de la camara.

SmartBabyMonitor Network Configuration
En esta ventana puede asignar manual-
mente una IP, subnet, gateway, DNS Server
y un puerto HTTP. IP Address | 192.168.1.101

Obtain IP from DHCP server

. " " ) Subnet Mask  255.255.255.0
Indique los valores para "User" (configura-

cion por defecto = "admin") y la "Password" Gateway 192.168.1.1
(configuracion por ’defecto = "medisana") DNS Server |192.168.1.1
para acceder a la camara de red.

Http Port 80

User admin

Password |ssssssss

OK { Cancel

14 Es



7 La interfaz de red 3

7.1 Control de la camara a través del explorador web

En la pagina de bienvenida puede seleccionar uno de los tres tipos de acceso dispo-
nibles:

- a través de Internet Explorer

- a través de otro explorador (por ejemplo, FireFox o Safari)

- a través de un explorador para dispositivos moviles (Smartphones)

Recomendamos emplear Internet Explorer, ya que garantiza el empleo 6ptimo de todas
las funciones. Antes de acceder por primera vez con Internet Explorer se debe instalar
un software de reproduccion de video. Si todavia no hubiese instalado el software en
su ordenador, se le solicitara directamente que realice la instalacion.

Para instalar el software pulse sobre "download and install player (first use)". Se abrira
una ventana desplegable similar a la siguiente:

File Download - Security Warning E‘
Do you want to run or save this file?

ﬁ Name: DVN_TFCan?. exe
Type: Application, 149 T8

From: 192.168.0.139

[ A ][ sae ][ concel ]

p “whhile files from the Intemet can be useful, this file tpe can
g potentially harm your computer. If pou do not trust the source, do not

1un o save this software, What's the risk?

Haga clic en "RUN" (Ejecutar). Comenzara la descarga automatica y la instalacion.
Tenga en cuenta que es posible que deba modificar los ajustes del antivirus y del explo-
rador para realizar la instalacion completa. Si el explorador no deja continuar con la
instalacion, abra los ajustes de seguridad y reduzca el nivel de seguridad o acuda al
administrador de red o IT.

Tras instalar el software de reproduccion de video, cierre Internet Explorer y ejecutelo
nuevamente. Haga clic en la pantalla de bienvenida en "Mode 1 to view" para acceder a
la camara con el explorador web.

15Es



[E37 La interfaz de red MEDISANA®

7.2 Visualizacion actual

Capitulo 7.2: Visualizacién actual

16 Es

Capitulo 7.3 LAN

Capitulo 7.4 WiFi

Capitulo 7.5 DDNS Capitulo 7.6 Configuracion de la alarma
Capitulo 7.7 Configuracién alarma-e-mail

Capitulo 7.8 Configuracion de usuario
Capitulo 7.9 Demas configuraciones

Capitulo 7.10 Informacién del equipo
Capitulo 7.11 Nombre de usuario
Capitulo 7.12 Configuracién fecha & hora
Capitulo 7.13 Actualizacion del firmware
Capitulo 7.14 Configuracion de fabrica
MEDISANA" St Baby Mofibe Capitulo 7.15 Log

resoct Davice | f—— Retornar a la
seleccion de
visualizacion
y de idioma

Patrulla ver-
tical y hori-
zontal con la
camara

Movimientos
de la camara



7 La interfaz de red 3

7.3 Red - LAN
MEDISANA" St Buby Moribor
Raboct Davic |
Vicw | Metwork | ) arm | Advanced | Maintain
[ovan @ [& |
(rmeree R ) oo

El SBM recibe, por defecto, la direccion IP automaticamente del servidor DHCP en el
router. Si desea otorgar una direccion propia, borre el corchete e indique su
direccion propia.

INDICACION

Si el navegador no puede establecer conexion con el SBM repita los pasos
indicados en el capitulo 5 (Empleo con PC) o bien en el capitulo 6 (Empleo con
MAC).

°
1

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.
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37 La interfaz de red

7.4 Red - Wireless (Wi-Fi)

MEDISANA" Smart Baby Manitor
Floboot Device | i
Viw | Network | lam | Advanced | Maintain
IMAGIS02I001 1684a] Infra WPA/WPAZ-PSK STk ALY
Ve WLANIDAcSB0110281] IMIQ WPAFAPAD - PSK
infry Wi
Wireloss Network List
[sean |
Using Wreless Lan ]
£50 Your AN
El WPA Perjonal (TRIF) &
Share Key
Submin Refresh

Pulse sobre "Scan".

Tras concluir la busqueda se abrira una lista con las redes WiFi disponibles. Seleccione
la red que desea, indique en "Share Key" su clave de red y confirme la entrada con
"Submit". Para conectar el SBM a su WiFi es necesario volver a iniciar el SBM, el SBM
se reinicia automaticamente. Extraiga el cable de red del SBM. Después del reinicio
controle la conexion del SBM con ayuda del indicador de estado @ : El LED parpadea
rapidamente (aprox. 2-3 veces por segundo) = el equipo esta conectado en modo in-
alambrico.

INDICACION

Si se interrumpe el parpadeo del indicador, no se puede establecer la
conexion con el WiFi. El fallo mas frecuente es una contraseia incorrecta.
Vuelva a conectar el cable de red al SBM y proceda como en los capitulos
3 y 5, o bien 6.

°
1

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.
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7.5 Red - DDNS
MEDISANA" St Baby Moribor
Risboct Device | i
Vi w | Metwork | tarm | Advanced | Maintsin
Nuzwork Settiege
Manufacture's DONS
| Doenain [ o04ameg mwsvecom |
Third Party DONS
DONS Service [(Brrbrs -gldyeedeat ]
DONS User _
DONS Fassword
DONS Host
Roe-Updiate Ignoring Al Evors never do this unless your hostrame has been
nblocked

Sebmit Refresn

e Dominio del fabricante
También puede acceder a su SBM desde internet (WAN, véase capitulo 8), configu-
rando un Sistema Dinamico de Nombres de Dominio (DDNS). Ya se ha configurado
un DDNS de fabrica. Puede consultar la direccion en el dominio del fabricante en la
interfaz de red y en el equipo a partir del LOT R1210CC79 también en la parte in-
ferior del SBM.

e Otros ofertantes
También puede seleccionar un servicio DDNS de otros ofertantes. Para ello use el
menu de seleccién "Servicio DDNS", escriba su nombre de usuario y su contrasefia,
sin olvidar la direccion.

A\ ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad le recomendamos que con una configuracion
WAN (capitulo 8) modifique la contraseia y, si fuese necesario, el nombre
del usuario del SBM ("admin"). Ademas, cuando transmite el DDNS, p.ej.
a familiares, debe configurar otros usuarios para que tengan acceso y
limitar sus derechos con "Visitor". Para ello proceda como se indica en el
capitulo 7.8 Configuracion de usuario.

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.

19Es



37 La interfaz de red

7.6 Alarma - Configuracién de la alarma
MEDISANA

Rabcst Duvics | i

View | Netw sk | Alarm | Ac anced | Maintain

Alarm Detect
D e B it S

SMG Mail on Aarm

Por defecto se han activado la alarma de movimiento y de ruido. En ambas
alarmas se ha preconfigurado la sensibilidad a 7 (1 = reaccién lenta, 10 = reac-
cion rapida). Si activa la opcion de alarma "Send Mail on Alarm", tiene que con-
figurar el correo electrénico. Para ello consulte el capitulo 7.7 Configuracion
alarma-e-mail.

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.

Visualizacion de la alarma de

movimiento (ejemplo): Johann: Motion alarm

'g Baby Monitor
| =

Visualizacion de la alarma de ruido "= Baby Monitor ‘
(ejemplo): [ Johann: Sound alarm

Visualizacion con la conexion 'B Baby Monitor 2
interrumpida: = 1Johann: Not connected
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7.7 Alarma - Configuracion alarma-e-mail
MEDISANA' St B

Raboot Device | i
View | Nete wk | Atarm | A ranced | Maintsin

Sendar

| Receiver 1
Receier 2
i
SMTP Server
TP Por. =
Transport Layer Sacurty Protocsl o

25/587 port.
Need 1 |
Test | Plaase set at first, and then lesi. |
Report Intermet P by Mail | |
| S_h!"!!_ Refresh

Si ha seleccionado en el capitulo 7.6 Alarma - Configuracion de la alarma la opcion
"Send Mail on Alarm*, tiene que realizar la configuracion siguiente para poder recibir
un correo electrénico con cinco imagenes:

e Sender
Nombre del emisor que se muestra al recibir el correo (p.ej. SBM Luisa).

® Receiver
Para configurar un envio hasta a cuatro direcciones de correo electrénico de una
alarma.

e |ndique la direccion del servidor de salida (servidor SMTP) de la direccion de
correo del remitente (p.ej. smtp.t-online.de)

® [ndique el puerto del servidor de salida a usar (por defecto: 25)

® Seleccione el protocolo de seguridad para la transmision del correo y modifique el
puerto, si fuese necesario.

e Si precisase autentificacion en el servidor de salida active la opcién e indique su
nombre de usuario y su contrasefia. Puede controlar los ajustes con el boton "Test".

e Active "Report Internet IP by Mail", si desea que se transmita la direccién IP externa

con el correo.

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.
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37 La interfaz de red

7.8 Configuracion de usuario

MEDISANA" Sk Baby Masitor
Reboot Davice | -
| view | Network | Alan | Advanced | | aintain
Users Settings
user Passwerd Group

atmn Ransiash Aammiswamr 3

ititor

Visior

Vigitor
ivtor

isinor

iitgr
iditor

Submit || Refress

Para acceder a su SBM puede configurar hasta ocho usuarios con contrasefa.
Cada usuario tiene que estar asignado a un grupo de usuarios. Existen tres grupos
de usuarios con diferentes autorizaciones de acceso.

Grupos de usuarios:

Administrator

Acceso total: Un administrador puede realizar ajustes de todo tipo. (p.ej. WiFi, con-
figuraciéon de usuario).

User

Acceso de control: Un usuario NO puede realizar ajustes en el SBM, pero puede
controlar el SBM con el control de flechas o de gestos con desplazamientos / giros
en vertical y en horizontal.

Guest
Acceso de visualizacion: Un visitante NO puede realizar ningin ajuste ni tampoco
desplazar / girar el SBM. Puede recibir una transmisién de video y de audio del
SBM.

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.

INDICACION

°
1

- Si ha modificado la configuracion del usuario "admin", tras pulsar
"Submit"” se le solicitara que indique los nuevos datos.

- Si ha modificado la configuracion y después de pulsar "Submit" ya no
tiene acceso (probablemente por una errata), puede devolver la configu-
racion de fabrica al SBM - véase capitulo 9 Retornar a la configuracion
de fabrica.
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7.9 Demas configuraciones
IMEDISANA' Suart®

Rabcst Duvics | i

View | Network | Alart | Advanced | ) aintain

Status LED Made [ 4‘

PTZ sattings
PTZ Centér on Start Yer ¥
“Farizon Fairol Rounds [
Vestical Pairol Rourds :
Marual PTZ Rale [
Autp Horizon Rate 3
Ao Vertcal Rate 0

® LED de estado
Encender y apagar el LED indicador de estado @.

® PTZ* Centrado al iniciar
Centrado de la camara al iniciar.

e Vueltas en horizontal / vertical
Numero de vueltas de desplazamiento / de giro al iniciar el SBM.

® PTZ* Velocidad
Velocidad de desplazamiento / de giro en el control por gestos / por flechas
(0 = rapido, 10 = lento)
e Auto. horizon. / vertic. Velocidad
Velocidad de desplazamiento / giro en las vueltas al iniciar el SBM, al centrar el SBM

y durante la patrulla.
(0 = rapido, 10 = lento)

Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.

*PTZ = Pan-Tilt-Zoom (desplazar-enfocar-ampliar)
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37 La interfaz de red

7.10 Informacidn del equipo
IMEDISANA' S mart Boby thonibor

Raboct Duvics |
[ Devica it
Alias. Johann |
Device Firmware Version 45,37 247
Device Embeded Wb Ul Version 2114 :
MAG 78:05 00042598 _Vegrisromens |
Alarm Sians
[ Thiea Party DDAS Siatus 1
Muestra informacion actual sobre el estado del equipo.
7.11 Nombre de usuario
MEDISANA' Suart Baby Mosibor
Rsboct Device | iy

View | Notwork | Atarm | Advanc « | Maintain

l = l :h‘" = cg

Modifique el nombre del SBM y pulse sobre "Submit" para guardar la configuracién.

24 ks



MEDISANA® 7 La interfaz de red 3

7.12 Configuracion fecha & hora
MEDISANA' Suart Baby tositor

Fisboct Devicn |
View | Notwork | Alarm | Advance ( | Maintain
Device info I
Dovica Ciock Tima Thu Jan 01 1870 01:10:40 GMT+0100 (CET) —
Devica Clock Timazons (AT + 0L 008 Brateeis, Pang, Barlin, Rome, Madra, Stedikhe * |
Sync wilh NTP Server El N
Nip Server L. 2] ongmetntpoeg
Hyme with PC Tima | Factory Settings I
A

® Sincronizar la hora con el PC
Seleccione la opcion "Sync with PC Time" y pulse en "Submit" para guardar la
configuracion.

e Sincronizar la hora con el Network-Time-Protocol Server (NTP Server)

Seleccione la opcion "Sync with NTP Server® y seleccione un servidor con el que se
debe realizar la sincronizacién. Pulse sobre "Submit®, para guardar la configuracion.
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37 La interfaz de red

7.13 Actualizacion del firmware
MEDISANA" Swart Bab Mantor

Rabot Davice | J

| View | Metwork | Atarm | Advancd | Maintain

Goviowa |
Upgrade Device Fimmwars Browse Subrit
Upgrade Devics Embeded Web Ul “Browse T [

Puede encontrar versiones actuales del Firmware y de la superficie de usuario (Web-
Interface) en la seccién de Software en la pagina http://www.medisana.es/sbm.

Guarde el fichero en su Desktop.

Seleccione el fichero correspondiente pulsando primero el botdn y después sobre
"Submit".

ADVERTENCIA

Durante la actualizacion no debe desconectar el SBM de la red de suministro
eléctrico. Después de actualizar el SBM se reinicia, pudiera ser necesario
volver a proceder segun los pasos del capitulo 5 o 6 para volver a establecer la
conexion con el SBM.

7.14 Configuracién de fabrica
Tan pronto haya confirmado la restitucion de la configuracion de fabrica se reinicia
el SBM. Eso seria comparable a pulsar el botén de reset B durante 10 segundos.
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7.15 Log
MEDISANA' Sark Balby Manibor

Ruboot Device | -
View | Network | Alamm | Advance « | Maintain

Thu, 1970-01-01 01 0327 admin 1920881101 access
==
Refresh |

Con Log (bitacora) puede realizar un seguimiento de los accesos y las alarmas.
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338 Operacién por internet (WAN) MEDISANA®

Operacion por internet (WAN)

Por motivos de seguridad el NAT-Firewall de su enrutador suele bloquear el acceso al
SBM desde Internet (WAN). Si desea poder acceder a su SBM desde internet, debe
configurar la excepcion en el Firewall. Debido a la gran variedad de enrutadores dispo-
nibles en el mercado consulte el manual de instrucciones del router para el proce-
dimiento de autorizacién. La funcion del router que precisa se denomina Portfor-
warding, Transmisiéon del puerto o a menudo Virtual Server. Consulte esos conceptos
en el manual del router para el procedimiento ulterior y siga las instrucciones indi-
cadas en él. Le mostramos el ejemplo de un router del fabricante FritzBox:

-
1. Después de haber acce- ‘@ FRITZ'BOX 7390
dido al enrutador seleccione - P & L
la funcion ,Internet". e R (R |
P— RIS Fon WLAN THO Frrmars aruon B 36 86
Aatweler Frerpeatrsach 2%
W mets
WLAN Verbine. o gen
oaeT © wtaat varbunces S8 3190 2990 0 M U Vadslone | Acer VDR | P A
H = 6 O Toitora
2. Seleccione ,Autorizar®. Al
Ll % bavet £ 7 MBI - PM B - AP gt e R e
» oo bunden (LAN 1. LAN D) Spweher AR 1D gerest 511 B e
e o - Fhmnghaesy et Crgtug st
@ pECT - Mndwnchinng s
Susa e G argeschicases. e
Ovfon Voah Blder Pome Anrels poe 5 Metraet R et
o Xom WE) o e (T #
& 00w wn - 9 LAN
o Hom W - o AN
¥ nou i s|* el 1
3. Pulse el boton de "Nueva il " | ® -

autorizacion de puerto”
abajo a la derecha.

4. Seleccione en la caja des-
plegable en "Autorizacion
de puerto activa para" el ...
punto "Otras aplicaciones" 2222, £ i St o o gy
En el campo "Denomina- &%= = ke o Pocteipoinn

|

cién" escriba el nombre de | S = - e
su SBM (p.ej. SMB 3G). o -t |
s Obemsheman | Abtrachen | Mousbuees | Wl |
Apstes
. Avpriiensen
5. Seleccione en la ventana o e
desplegable Protocolo s o
"TCP". En los campos £
" W on RAT, FRITZ'Box 7390
del puerto”, "hasta el 7 R
" " " o Moatden [ Anuichi- Bxpots T wban T 1
puerto”y "al puerto” el R )
numero 80. En el campo e i sl [Bba il
"al ordenador" seleccione = s S

en la ventana desplegable @it = 0 ST T

"indicacion manual de la e wrane  [EEEE——

direccion IP". Indique la | temea w k)

direccion IP de su SBM o S e e )
(p.ej. 192.168.1.75) enel '™

campo "Direccién IP". gt

Puede consultarla en la et con

ruta de navegacion de la aplicacion Settings -> Cameras -> "my SBM" -> address.
Confirme los datos pulsando sobre "OK". Ha concluido la configuraciéon del
enrutador para usar la conexién del 3G.
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9 Retornar a la configuracién de fabrica 3

9.1 Retornar a la configuracion de fabrica con el botén de reset @ :
Asegurese de que el SBM esta conectado a la red eléctrica. Tome un boligrafo o algo
similar e introduzca la punta por el orificio del boton de reset @B en la parte inferior
del aparato (véase pagina lll punto B ). Mantenga pulsado el botén de reset durante
mas de 10 segundos. El indicador de estado @) se apaga. Suelte ahora el botén y
vuelva a iniciar el SBM.

Con ello ha retornado el SBM con éxito a la configuracion de fabrica.

9.2 Retornar a la configuracién inicial con la interfaz de red:

Acceda a la interfaz de red tal como se indica en el capitulo 5 o en el 6. Siga la ruta de
navegacion: Maintain -> Factory Settings (véase capitulo 7.14 Configuracion de fabrica).
Confirme la restitucion y espere a que el SBM vuelva a iniciar.
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310 Generalidades

10.1 Preguntas frecuentes

INDICACION

Si desea obtener mas informacion, visite www.medisana.es/SBM.

°
1

La interaccion con la camara y el control es muy lenta, ¢a qué se debe?

La velocidad depende del ancho de banda disponible. Los anchos de banda para videos
de un tamafo de 640x480@10 fps deben ser de entre 4 y 5 Mbits y para videos de un
tamafio de 320x240@30 fps de entre 1,2 y 1,6 Mbits. Si el ancho de banda disponible
es inferior, la velocidad se reduce considerablemente.

Tras bloquear mi dispositivo Apple la imagen de la camara ya no se carga
correctamente, aunque la recepcion era correcta antes de bloquearlo. ;Qué debo
hacer?

Ajuste el tiempo de bloqueo automatico en los ajustes generales de su dispositivo Apple
en "NUNCA", si desea una observacion prolongada. También puede interrumpir la
aplicacion tras la observacion y reiniciarla cuando quiera volver a utilizarla.

El software ha encontrado una camara pero no se puede controlar. ;A qué se
debe?

Si la direccién IP de la camara y el PC no se encuentran en la misma seccion de red,
deberan adaptarse. El apartado de red esta descrito en los 3 primeros bloques numéri-
cos de la direccion IP. Si la direccion IP del PC es, por ejemplo, 192.168.0.100, la ca-
mara sélo puede funcionar correctamente en el area de 192.168.0.1 a 192.168.0.255.

La camara se puede controlar a través de una direccion IP publica pero no a tra-
vés del dominio del fabricante.

Asegurese de que los ajustes DNS de la camara y del PC coincidan. Vea el siguiente
ejemplo: EI DNS debe ser idéntico.

-
&l BSeries Intranet search and settings(V1.0.0.17) ==

Local PC information: Device information:

Metwork adapter:  |Realtek PCle GBE Family + Device name: 107aect

) _ -
IP address: 192 168.178.20 Sys. FirmwareWer.  21.37.2.41

Subnet mask: | 255.955.255.0 App. Firmwareer:  0.28.4.19

Galeway 192168178 1 IP config.: Set IP automaticall

IP addressil): 192 . 168 . 178 31
DNET: 1921681781 =
Subnet mask(U): 265 = 265 255 . 0
DRE2
Gateway(G): 192 168 . 178 1
Device list: 1 pes
DNS1(D): 192 . 168 . 178 1




10 Generalidades [H

10.2 Datos tecnicos

Grabador de imagenes: Sensor 300k CMOS, iluminacién minima 0 LUX (Auto IR)

Objetivo: f=3,6 mm, F=2.0

Radio de giro: 0 - 270°

Angulo de inclinacién: 0 - 120°

Asistente de iluminacion: LED infrarrojos 10 x 850, autocontrol 5 m

Resolucion de video: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)

Método de compresion: MUPEG

indice de representacion: 30 fps

Tasa de bits: 128kbps - 5 Mbps

Giro de la imagen: Reflejo / Flip

Compresion de audio: ADPCM

Protocolo de red: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
PPPOE

W-LAN: 802.11 b/g

Nivel de usuario: 3 niveles de derechos

Mensaje de alarma: E-Mail / LPN (Local Push Notification)

Actualizacion: a través de red

Conexion de red: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Entrada de audio: micréfono integrado x 1

Salida de audio: 1 x 3,5 mm jack

Sofware para iPod Touch, iPhone e iPad: iOS 5.0 o posterior, aplicacién gratuita

Sistema operativo compatible (PC/Laptop): Microsoft Windows 98 o superior

Suministro de tensiéon: 5V CC

Consumo de potencia: max. 7,5W

Peso: aprox. 245 g

Dimensiones: aprox. L 100 x An 99 x Al 118 mm

Temperatura de servicio: 0°C - 40°C, Humedad del aire: 10 % - 80 %

Numero de articulo: 52345

Numero EAN: 40 15588 52345 8

430,

Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos el derecho de
introducir modificaciones técnicas y de disefo.
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311 Garantia

11.1 Condiciones de garantia y reparacion

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de
servicio técnico en caso de una reclamacién. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le
rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra. En este caso, se
aplicaran las siguientes condiciones de garantia:

1.

Con relacion a los productos de MEDISANA, se ofrece una garantia por un periodo de
tres afios a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamacion, la fecha de
compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.

. Los defectos de material o de fabricacion se eliminaran de forma gratuita dentro del

periodo de garantia.

. La aplicacién de la garantia no conlleva una extension del periodo de garantia, ni con

respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.

. Esta garantia no cubre:

a. todos los dafios causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;

b. los dafios debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o
terceros no autorizados;

c. los dafios de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante
al consumidor o durante el envio al servicio técnico;

d. accesorios sometidos a un desgaste normal

. Se excluye cualquier responsabilidad por los dafios directos o indirectos causados por

el dispositivo, aunque el dafio en el dispositivo haya sido considerado como una
reclamacion justificada.

MMEDISANA AG

Jagenbergstrale 19

41468 NEUSS

Alemania

eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.com



Para reparaciones, accesorios y piezas de
recambio, por favor dirijjase a:

Medisana Healthcare, S.L.
Pza. J. Freixa i Argemi, 8
08224 Terrassa - BCN.

Tel.: 902-33-00-12
email: info@medisana.es
web: www.medisana.es/sbm

11 Garantia (3
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1 Yka3aHus no 6e3onacHoctu Y

BAXHbIE YKA3SAHUA!
OBA3ATEJIbHO COXPAHATD!

Mpexpae, 4YeM Ha4yaTb NONb30BaTbCA NPUGOPOM, BHUMATESIbLHO MPOYTUTE
MHCTPYKLMUIO MO NPUMEHEHNI0, B 0OCOOEHHOCTU yKa3aHUs No TeXHUKe
6e30nMacHOCTU, U COXPAHANTE UHCTPYKLIMIO MO NMPUMEHEeHUIo ANs JanbHenLwero
ucnonb3oBaHusA. Ecnu Bbl nepegaete annapar gpyrum nuuam, nepegaBamnre
BMEeCTE C HAM U 3TY MHCTPYKLUIO MO NPUMEHEHMUIO.

A
A\
]

w

MNosicHeHne cumBONoOB

[daHHasA MHCTPYKLMSA MO NPUMEHEHUI0 OTHOCUTCS K
OaHHOMY npu6opy. OHa cogepXUT BaXKHYIO
MHdopmaumio o BBoge B paboTy U obpalieHumn ¢
npu6opoM. MoNMHOCTLIO NPOUYTUTE 3TY MHCTPYKLUIO.
HecoGniogeHne MHCTPYKUUM MOXET NPUBOAUTL K
TsXeNnbIM TPaBMaM UK NoBpexaeHuto npmubopa.

NPEAYNPEXOEHUE!

Bo nsbexaHne BO3MOXHbIX TpaBM nonb3oBaTens
Heobxogumo cTporo cob6niogatb 3TH YKa3aHus.

BHUMAHUE!

Bo nsbexxaHne BO3MOXHbIX NOBpPeXAeHUN npudopa
HeobxoaMMO CTporo cobnogaTb 3TU yKa3aHuUs.

YKA3AHUE

9Tu yKasaHus cogepxaTt nosfie3Hyr JONONMHUTENbHYIO
MHdopMaLUIo 0O MOHTaxe unu padore.

Homep LOT

MpounsBoguTtenb



(1 YkazaHus no 6e3onacHOCTH

AN

jmie

YkaszaHus no
6e3onacHocTH

e [lepeq Tem Kak NOAKMOYMTbL YCTPOWCTBO K ceTn ybeamTech, 4To
HanpsiXeHne ceTu, ykasaHHOe Ha 3aBOJCKOW Tabnuyke, cooT-
BETCTBYET HanpsixeHuto Baluen anekrpocetu.

e icnonb3yiiTe yCTPOWCTBO TOMbKO B COOTBETCTBUM C €ro Ha3Ha-
YeHueM, criegys pyKoBOACTBY MO UCMOMb30BaHMIO.

e [lpy ncnonb3oBaHWN He NO Ha3HaAYeHUIo TepsaeTcsa NpaBo Ha
rapaHTuio.

® 370T Nnpubop nNpegHasHaveH Ans paboTbl BHYTPU NOMELLEHUNA.
JkennyaTaumsi nog OTKPbITEIM HEGOM MOXET MPUBECTM K NMOSIOMKE U
MOPaXXeHWo 3eKTpuYeckM TokoM. OnacHocTb TpaBMupoBaHus!

e [laHHbIN Npubop He NpefHa3Ha4YeH ANs UCNONb30BaHUS NuLamMm

(B T. 4. AeTbMU) C OrpaHM4eHHbIMU PUINYECKUMU, CEHCOPHBIMU

UMM YMCTBEHHBLIMU CMOCOBHOCTAMM UMK C HEJOCTaTKOM onbiTa u/

UMW 3HaHWI, 3a UCKITIOYEHNEM CryYaeB, KOr4a OHW HaxoasTCs nog

MOCTOAHHBIM MPUCMOTPOM OTBETCTBEHHbBIX 3@ HUX MWL UNK

NOMYYMNM OT HUX YKa3aHusl, N0 NONb30BaHUIO NPUOOPOM.

3a feTbMn He06X0AMMO NOCTOSHHO CneanTb, YTOObI HEe AONYCTUTD

WX Urpbl ¢ Npubopom.

He ucnonb3yite npubop ecnu oH paboTtaeT He Be3ynpeyHo, ecnu

OH najarn Ha non unu B BOAY, U ecrin OH NOBPEXIEH.

Pacnonarainte npubop B TakoM MecTe, rae HeT pesknx nepenagos

TemnepaTtypbl UMW NOBbLILLEHHOW BMaXHOCTK.

e YcTaHoBUTE Npubop Tak, YTOObI MPSIMblE COMHEYHbIE NY4YUN He

nonaganv Ha AaTyuk nsobpaxeHus (B 06bekTvB) npmubopa.

JepxuTte npubop nopanblue ot Bnarum!

Mpwn ncnons3oBaHum npubopa usberante cneayroLWMX BO3OENCTBUN

BPEHbIX YCIOBUIN OKPY>KatoLLen cpeabl:

* YpesaMepHbIN X004 Uy xapa;

* CbIPOCTb WNW BbICOKas BNaXHOCTb;

* MIPSIMOE COMHEYHOE U3MyYeHue;

* NblNb UMK rOproYKe rasbl, Nap UNu pacTBopuUTeny;

* CUnbHbIE BUbpauumuy;

* CUNbHble MArHUTHbIE MONSA, HaNnpumep BONM3N MaLIWH UK
OVHaMVKOB rPOMKOroBOPUTENS.

He ycTtaHaBnuBanTe kamepy Ha HEYCTOMYMBLIX MOBEPXHOCTSAX,

TOMbKO Ha POBHOW N HECKOSb3SILLEN NOBEPXHOCTU.

He npocoBbiBanTe kakne-nmbo npegmeTbl Yepes Wenu BHyTpy

npubopa.

M3beraiiTe yoapoB u cotpsiceHuin npubopa. Magenme moxeT ObiTh

NOBPEXAEHO NPV NageHUn faxe C HE3HAYNTENbHOMN BbICOTHI.

He neiTaiiteck pa3bupats npubop, B NPOTUBHOM Cryyae TepsieTcs

npaBo Ha rapaHTuio. [laHHoe YyCTPOMCTBO HE COOEPXUT AeTanen,

KOTOpPble MOXET 06CMYXWTb CaM Monb3oBaTerb.

B cnyvae Henonagok He peMOHTUpYTe NpUBOP CaMOCTOATENBHO,

TaK Kak BCneacTBMe 3T70ro OyaeT yTpadyeHo NpaBo Ha rapaHTumio.

® PeMOHTbI JOMXHbI OCYLWECTBAATb TONbKO YNONTHOMOYEHHbIE

CepBUCHbIE OpraHn3aLuu.

Mocne ncnonb3oBaHWa O4UCTUTE NPUOOP Crnerka yBnaxXHEeHHOW

canceTkon. He ncnonb3yiTte YnCTsALWME CPeacTBa U He norpyxanTe

npubop B BOAY.

Ncnonb3yiTe TONbKO Te KOMNMNEKTYOLWMNe n3genus, Kotopbie

npegHasHayeHbl Ans npubopa v NocTaBnsATCA NPOU3BOAUTENEM

BMecTe ¢ Nnpubopom. He npucoenmHsnTe K M3Aenmio HECOBMECT-

UMbl€ YCTPOWCTBA.
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1 Yka3aHus no 6e3onacHoctu Y

e [lepeq Hayanom Mcnonb3oBaHWsA NpoBepsTe NpMbop Ha Hannyne
nospexaeHuii. He ncnonb3ymnTe ycTponcTeo, ecnun y Bac ectb
COMHEHWS B €ro ncrnpaBHOCTU. CBAXNTECH C CEPBUCHBIM LIEHTPOM.

® 3ToT NpMGOp HN B KOEM clly4ae He 3aMeHAeT HabnoaeHne
B3pPOCHbIX.

lMpu akennyamayuu anekmpornpubopos ¢ 610koM numaHusi
obpamume ocoboe 8HUMaHUe:

e He xBatanTte pykamu npn6op, KOTOpbI ynan B BOAy.

e Ecnu Ha ycTpoicTBO nonana XWAKOCTb, HEMeAIEHHO BbiTaluUTe
LUTENCENbHYH BUMKY 1N B10K MUTaHUS 3 PO3ETKM.

e 3anpellaeTcsi NoNb30BaTbCS YCTPOMCTBOM, ecnu kabernb unm 6nok
nUTaHUs noBpexaeHbl. B Luenax 6e3onacHoCTM 3aMeHa aTux aeTa-
newn JoMmKHa NPOV3BOAUTLCS aBTOPU30BAHHON CEPBUCHOW CrYKOOM.

e [1pnbop, a Takxe kabenb nnu 6GNOK NUTaAHWSA HW B KOEM Cry4ae
Henb3s Norpyatb B BOAY WM NOACTaBNATb NOA4 NPOTOYHYIO BOAY.

e Kabenb He JOMKEH XpaHUTbCS BOIM3U MCTOYHUKOB TEMa unm
NpOTArMBaTbLCS Yepes OCTPbIE KPOMKU.

e 3a B6rOK NUTaHNSA MOXHO BpaTbCs TOMbKO CYyXUMU pyKamu.

e HuKoraa He nepeHocuTe, He nepeBopavnBanTe U He TAHUTE 6ok
nuTaHus 3a kabernb 1 HUKOTAA Ero He NepexvmanTe.

e BbiTackuBante 6nok NnuTaHus U3 po3eTku, ecrv Npubop BbIKIHOYEH
1 He WCMornb3yeTcs.

Yka3zaHusa no nporpaMmmHOMYy obecnevyeHUo:

» Cnepgute, 4to6bl Baw annapat Apple pabotan ¢ caMor HOBOW onepaLyiOHHOM
cucTemMon. YkasaHusa no 06HOBMNEHMI0 NporpaMmmMHoro obecneyveHns Bel Havigete B
pYKOBOACTBE MO MCNOMb30oBaHWIO cBOero annapara Apple.

» Cnepute 3a perynsipHbiM 06HOBMEHEM CBOEro NpunoxeHus Smart Baby Monitor.
YkasaHusi no 06HOBMEHWIO NMPUNOXeHNs Bbl MOXeTe HaMTK B pyKOBOACTBE MO
MCMoNnb30BaHUI0 CBOero annapata Apple.

* [1ns npaBUnNbHOro MyHKUMOHNPOBaHMSA Heobxoanmo, YTobbl annapat Apple Obin
MOITHOCTLIO 3apsikeH. [Nonb3oBaTenb AOMKEH UMETb B CBOEM pacnopsiKeHun 6ok
NUTaHNA UM BO3MOXHOCTb NOA3aPAAKN.



112 None3Hble cBepeHUs

3arpys3ka nporpaMmmMHoro obecrnevyeHus

[nsa obHapyxeHus yctponctea Smart Baby Monitor B ceTu 3arpysute akTyanbHyto 1
6ecnnatHyto nporpammy Ans MK unm Mac® ¢ Haluel gomaluHen cTpaHuLbl B pasaene
«Software». (http://www.medisana.de/sbm)

Bonbloe cnacu6o!

BonbLioe cnacubo 3a goBepue U NpUMKTE Halm No3apasneHus!

Mpunobpetass Smart Baby Monitor (nanee nmeHyemein SBM), Bbl nonyyaete kavecT-
BEHHbI NpoaykT oT komnaHun MEDISANA. B couetannn ¢ Bawum iPhone®, iPod touch®,
iPad®, MK nnn MAC® Baww pebeHok Bceraa u Besfe OyneT HaxoaMTbCst Nog NPUCMOTPOM,
He3aBUCKMO OT TOro, Aoma Bel nunu B nytn. Y SBM MOXHO ANCTAHUMOHHO M3MEHSATH HAKIMOH
1 MOBOPOT Kamepbl. YToObI 4OBUTLCA XenaeMoro pesynbsrata U Kak MOXHO [Orbliue Hac-
naxgatbcsa ceoum SBM ot MEDISANA, mbl pekoMeHAyeM BHMMaTENnbHO NpoyuTathb
yKa3aHusi N0 UCMOMb30BaHWIO U yXoay.

2.1 Komnnekrauus 1 ynakoBka

MpoBepbTe KOMMMNEKTHOCTL Npubopa 1 OTCyTCTBME NoBpexaeHuin. B cnyvae com-
HEeHUN He BBOAUTE Npnbop B paboTy M OTOLLNUTE ero B CEPBUCHbBIN LIEHTP.

B komnnekT BXOOAT:

e 1 MEDISANA SBM

® 1 kpaTkas MHCTPYKUUS

e 1 6rnok nuTaHus 5 B

® 1 nnacTmaccoBasi noAcTaBka
® 1 ceTeBol Kabenb

® 1 aHTeHHa

® 2 KpenexHbIX BUHTa

® 2 niobensa

YnakoBka MOXeT ObITb NOABEPrHyTa BTOPUYHOMY MCMONb30BaHWIO Unn nepepaboTke.
HeHy>xHble ynakoBoYHble MaTepuanbsl yTUIM3npoBaTh Hagnexawmum obpasom. Ecrnn
npu pacnakoBke Bbl 06Hapyxunu noBpexaeHue BcreacTBme TpaHCNOPTUPOBKY,
HeMeaneHHo coobumTe o6 3TOM NpoaasLyy.

A\ NPEOYNPEXOEHVE

CnepuTte 3a TeM, YTOObI yNaKkoOBOYHas NyieHKa He nonana B pyku AeTaMm.
OnacHocTb yayLwieHus!

2.2 BO3MOXHOCTU COeaUHEeHUs

B 3aBucnmoCTM OT Xenaemon BO3MOXHOCTU NOAKIMIOYEHUS Bbl MOXETe COeANHUTb
yctponcteo SBM co csoum annapatom iOS mnu MK nnm MAC. MoxHoO Takke nony4ntb
poctyn nocpeactesom annapata iOS nnu MK k yctporictey SBM. O1o 6yaet 3aBuceTb
OT TOro, Kakumm ycTponcteamu Bel pacnonaraete, u kak Bbl xoTuTte nx nogkniounts. B
criefytoLmx rnaBax onucbiBalOTCS LUaru, kKak yCTaHOBUTb COeQMHEHUE A5t Kaxaoro 13
yctponcTts (annapat iOS, MK unn MAC). B 3aBucMMOCTM OT TOFO, XOTUTE MU Bbl
coeauHuTb ¢ SBM Bce ycTponcTBa Unm Tonbko oAHO, Bbl 4OMKHBI pyKOBOACTBOBATLCA
COOTBETCTBYIOLLMMY FMaBaMm:

SBM-coegunHeHune ¢ annapatom iOS: pykoBoACTBYWTECH maBamu 3 n 4;
SBM-coegunHeHue c INK: pykoBoacTBynTech pasgenom 3.1 v rmasou 5;
SBM-coeguHeHune c komnbtotepoM MAC: pykoBoacTyiTech pasaenom 3.1 v rmason 6.



3 Hauano vcnonb3oBaHus L1

3.1 NopgknroyeHne SBM k Bawemy maplupytusaropy

1. MpusuHTUTE aHTeHHY @ k aHTeHHOMY rHesny @ ycTpoiictea SBM.

2. MNMopgcoenuHuTe ceTeBo kabenb Co CBOUM MapLupyTu3aTtopom u ¢ SBM (mapLupyT-
n3aTop He BXOAMUT B KOMMIEKT MOCTaBKM).

3. Mopgkniounte npunaraemsiii 6ok nutanns @ .

3. bnok nutanus

'—_‘. | @ 1. AHTeHHa
iPod touch® iPhone®
- / [ fronen]  MapuipyT- } " H
- = nsatop
’» :5‘ [ v v v iiLm
| K wm MAC®I_ - ] ]" J_ ‘
. ceTeBoWi kabenb 2. ceTeBov kaben

i
iPad®

3.2 UHcTannsauma 6ecnnaTtHoro npunoxeHns Smart Baby Monitor
3anyctute Ha cBoeM annapaTe Apple npunoxexHue Apple App Store, Hangute
«medisana» 1 nHctannupymnTte npunoxeHne Smart Baby Monitor App. B kavecTse
ApYroro BapuaHTa MOXHO ckaHupoBaTtb cneaywwmn QR-kog, 4Tobbl nepenTu
HENnoCcpeaCTBEHHO K MPUITOXEHWIO:

3.3 3anyck npunoxeHus

Y6eauTech, uto Baw iPhone®, iPad® unu iPod touch® HaxoguTcs B Tol xe cetn (WLAN),
410 U Baw SBM. 3anyctuTte npunoxeHve n criefynte ykasaHmam (HacTpOWKK ceTun
WLAN cmoTtpuTte B pasgene 4.2 [epsbil 3arycK npuioxeHust).

3.4 OTcoeavHeHue ceTeBOro Kabens
Mocne ycraHoBkn 6ecnpoBoagHoro coeanHerns (WLAN) Bbl MoxeTe 0TCOeauHNUTL ceTe-
BoW kabenb or SBM. Tenepb MoxHO nonb3oBatbcd SBM B 6ecnpoBogHOM pexnme.

YKASAHUE

[Ona npaBunbHoro oyHKLMOHMpPOBaHUA Ha Bawem annapate Apple
[OIKHA ObITb ycTaHOBIIEHa No MeHblen Mepe Bepcus iOS 5.0 unu Bbiwe.
[na 3arpy3ku nporpaMmHoro o6ecneyeHusi Bam notpebyetcs
naeHTudunkatop Apple c agpecom e-mail u naponem, a Takke aKkTUBHOe
noAkntyYeHne K UHTepHeTy. Bo3amoxkHO 3a 3arpy3ky nporpaMMHoOro
obecne4yeHusi onepaTtopom Bawen TenedoHHOM ceTu OyaeT B3MMaTbCA
onnara.

°
1




W4 Ucnonb3oBaHue ¢ annapatom Apple MEDISANA®

4.1 O6G30p NpUNOXeHns

«Settings»: HacTporikn SBM
AKTMBaUMA 1 geaktmBauns SBM

MepekntoyeHre mexay ynpaBneHneM xectamu
1 ynpasneHneM ¢ NOMOLLIbIO CTPENoK (CMoTpuTe
pasgen 4.5 YnpaeneHue rnpunoxeHuem)

NHAuKaTop akTUBHOCTM (3€MeHbI = ecTb
coeuHEeHNe; KpacHbI = HeT coequHEeHUs)

Nmsa SBM

-YnpaBneHune (MOXeT CKpbIBaTbCS; CMOTPUTE

pasgen 4.5 YnpaeneHue npunoxeHuem)
AkTuBauUuMA / feaktmsaumns ayanoHabniogeHns

MomeHTanbHbIi CHUIMOK: MOMEHTalbHble
CHVMKM 3anucbiBatoTcs B POTO-NPUNIOXKeHNe

PyHKUNSA OBYCTOPOHHEN cBsA3W: Ecnu k
ayavossixony @ noaknioueHsl auHamMmuku,
Bbl moxeTe ¢ nomolwbto annapara iOS npu
Ha)KaToW KHOMKe YCMOKOUTb CBOero pebeHka
COBCTBEHHbBIM FOfIOCOM.

4.2 MNepBbIn 3anycK NpUIIoKeHUs
Mocne 3anycka npunoxeHusa Bam Oyaet
npeasiokeHo NPoBePUTL CBSA3b ¢ SBM.

{'! Smart Baby Monior

370 coobLeHne byaeTt NoABNATLCA NPU KaXXaoMm

* Easy Setup NOBTOPHOM 3arycke MPUNOXEHMS, Ef0 MOXHO
) OTKMIOYNTb, YCTAHOBMB (PriaXkok (LLenykom Ha
. Power KreTky) HanpoTmB ykasaHusa «Don't show this
_ e screen again».
- Haxmute «Next» (nanee).
& =
i gy |®

@ connect to router via LAN
e Attach Wireless Antenna

e Plug in Power Cable
Impaortant: make sure that Camera and Mobile Device
are connected to the same network (Router not
included).
(] Don't show this screen again

6 rRU



4 Ucnonb3oBaHue ¢ annaparom Apple U

Camera found!

found, ti

4.3 Hactpoinka WLAN

Skip Wireless Setup Find

| : R

{ LAN MAC
Wi-Fi MAC ;

3 L& AT WP )

Wi-Fi Network

Cisco Router

Netgear Router

Nocne Toro, kak Bbl HaxkmeTe «Next» HayHeTcs
aBTOMaTU4YeCKU MOUCK AOCTYMHbIX YCTPONCTB
SBM. Ecnu yctponcteo SBM HangeHo, bypet
npounsBeaeH aBTOMaTUYECKNIA MOUCK JOCT YMHbIX
cetenn WLAN B Baluem okpyxxeHuu.

Tenepb cnegynTte ykasaHuam B pasgene 4.3
Hacmpodiku WLAN.

® [Ipn nepBOM 3anycke npunoxeHus (pasgen 4.2):

Bbibepute Ha ceoem WLAN «Connect»

® [locneaywuwas Hactponka WLAN:
Cnenynte no HaBUrauMOHHON LIEMOYKe:
Setup -> Cameras -> "My Camera" ->
Wireless Setup

Aktusupynte WLAN yctponctea SBM c
NMOMOLLbIO MOMN3YHKOBOIO NepeknyaTens u
no3sonsTte ycTponcTey SBM HalnTu oCTynHble
CeTU, LWenkHyB Ha «Find».

7 RU



Y4 Ucnonb3oBaHue ¢ annapaTtom Apple

Wireless Settings

Wi-Fi Network

a5 ol e o uls ]
s ANENE0D =
= 5 I

Wireless Settings

BeeauTte kno4 cBOEN ceTu.

YKA3AHUE

Ero Bbl moXeTe HauTU HA HUXKHEN
CTOpPOHE CBOero mapLupyTtusaTtopa, B
PYKOBOACTBE K HEMy Ui B CBOEWN
AOKYMeHTauuu, rae Bbl xpaHute
naponm.

i

Onsa nogkntoyeHuns SBM k Bawenn cetn WLAN
Heobxoaum nepesanyck SBM. OH ByaeTt BbinonHeH
aBTomaTtuyeckun. OTcoeamHuTe ceTeBol kabenb oT
SBM. lNMocne nepesanycka npoBepbTe COEAMHEHNE
SBM ¢ nomolLwbto nHankatopa coctosHus @ :
CseTtoaunopn 6bicTpo muraet (okono 2-3 pas B
CEeKYHAY) = YCTPOWUCTBO NOAKIMIOYEHO Yepes
6ecnpoBoaHOe CeTeBOE COeANHEHNE.

YKA3SAHUE

Ecnu uHgukatop nepectan MuraTb, TO
coeaunHeHue c cetbio WLAN
YyCTaHOBUTb He yaanocb. Yaue Bcero
3TO NPOUCXOAUT U3-3a HEBEPHOIO
BBoAa napons. CHoBa noacoeguHuTte
ceTeBon kKabenb Kk SBM n cnegynte
yKka3aHusim B pasgene 4.2 lepBbin
3anycK NpuUnoxeHus.

°
1




MEDISANA®

4 Ucnonb3oBaHue ¢ annaparom Apple U

-. L‘ -
B L

Johann

o) [a]

4.4 App view

Flip

OFF )
Turn view by 180°
Mirror
Mirror view Lk
Resolution High (640x480) >
FPS Full speed >
Mode 50Hz >
LED
Turn on or off m
Brightness ki

o—

Contrast 3

Mocne nepesarnycka ycTpOMCTBa NpUIioxeHme
aBTOMaTMYECKM YCTaHOBMUT CBSA3b C YCTPOMCTBOM.

Cnenynte No HaBUrauMOHHOMN LIENOYKE:

Settings -> View

® Flip
KapTuHka BugeonsobpaxkeHusi noBopaymBaeTcst
Ha 180°

® Mirror
KapTuHka BrnaeonsobpaxeHus noBopaynsaeTcst
3epKanbHo

® Resolution
Bbi6op 13 3 onTUMM3MPOBaHHBIX ONA MHTEPHETA
paspeLuatoLLmx cnocobHoctein: 160 x 120 /
320 x 240/ 640 x 480

® FPS
Yncno nepepaBaeMbix KaapoB (CTaHgapTHast
HacTpovika: makcumym = 30 kagp/c)
® Mode
YacTtoTa pereHepauuy n3obpaxeHus ycTponcTsa
SBM
® LED
BkritoyeHve nnu BbIKMIOYEHE HAMKaTopa
coctosiHus @ .
® fpkocTb
Perynupyetca ot 0 (TemHo) 8o 15 (npenensHO sipKo)
® KoHTpacTHOCTb
Perynupyetca ot 0 (H13kow) o 6 (04eHb BbICOKON)

9 rRU



W4 Ucnonb3oBaHue ¢ annapatom Apple MEDISANA®

4.5 YnpaBneHue npunoxeHuem

Settings Controls

Fade Out 10
-

Full screen Off

Talk-Back
{ External speakers required m J

10 rRU

Johann

) E

Cneaynte No HaBUrauMoOHHOMN LIENoYKe:
Settings -> Controls

® CKpbITUE U300paxeHus
HacTpoinka BpemeHun cKpbITUSA n306paxeHns
yrnpaBneHus

CkpbliTne

® Full screen

BkritoueHme BbIKNOYEHME NONIHOIKPAHHOW MHAMKALUN

Talk-Back

CKpbITb PYHKLMIO ABYCTOPOHHEN cBA3N. [Ang
MCMonb30BaHUs OyHKLUMM OBYCTOPOHHEW CBSA3U
Heo6XoaUMO NOAKIOYNTL BHELLHWE OUHAMUKM K
ayavosbixoay @ .

YnpaBneHue xectamu

YnpaBneHue xectamu paboTaeT Tak e, Kak U B
Bawwem hoTo-npunoxeHum, Koraa Bbl XOTUTE
paccMOTpeTb n3obpaxeHne:

» KocHyTbCs nsobpaxeHus n NoTsaHyTb BHU3
-> KamMepa OTKITOHUTCS BBEPX.

* KocHyTbCs M306paxKeHns 1 NOTAHYTb BBEPX
-> KamMepa OTKITOHUTCS BHU3.

* KocHyTbCS n306paxeHus 1 NoTAHYTb BIEBO
-> KaMepa NoBepHeTCS BMNpaso.

» KocHyTbCs nsobpaxeHus n noTsHyTb BNpaBo
-> Kamepa NoBepHeTCS BMEBO.

YnpaBneHue ¢ NOMOLLIO CTPENOK
[ins opyeHTaumm Kamepbl BOCMNONb3YNTECh
KHOMKamu CO CTPENKOW.



MEDISANA 4 WUcnonbsosanme ¢ annapatom Apple

4.6.1 ABTOMaTn4yeckoe gobasneHue gpyrux SBM

setings  Find Camera i Cnenynte No HaBUrauMOHHOW LIENOYKE:
Settings -> Find Camera

Johann
192.168.212.101 BHyTpu OyneTt nokasaH nepeyveHb OOCTYMHbIX
ycTponcte SBM. Ecnu ero HeT, npoBepbTe
npaBuMNbHOCTbL BBOAA B aKcnnyaTtayuio

ycTporictBa SBM (rmaBa 3) n Haxkmute «lonck».

Ha cootBeTcTtBytowem SBM BoiGepute
«[JobaBuTb». Bbl aBTOMaTU4eCkn nepengerte Ha
yctponcteo WLAN. Tenepb cneaynte
ykasaHusaM B pasgene 4.3 Hacmpolka WLAN.

a A

4.6.2 lo6aenexune apyrnx SBM BpyuHyto

camerss  Camera Setup Add CnepnyiiTe No HaBUraLMOHHON LIEMOYKE:
Settings -> Cameras -> Camera Setup

pEsDaeAR Weames i 35 naiiTe kamepe uMs 1 HacTpoiiTe IP-agpec.

Y6eanTtecb B COOTBETCTBUM nopTa, nonb3oBaTend

1 napons.
o, ; | YKASAHUE
Port o8 CtaHAapTHbIe HAaCTPOMKU At UMEeHU
_HTTP Port (Defaut: 80 nonb3oBaTensi U NaponsA HaxoaAaTcs
£ Ha HWXHewn ctopoHe SBM, Hanpumep,
User Setup «user name: admin, password:
medisana».
Username admin]
LenkHute «Jo6aButby». Bbl aBTOMaTU4YECKN
Password """"}. nepengete k nsobpaxennio SBM, n coegmHeHmne
. c SBM 6ynet yctaHoBneHo. [ins HenocpeacT-
[WiralessSetup >}_ BEHHOW KOH(Urypayum WLANVI'IepeVID,VITe K
«YctaHoBka cet WLAN». CnegywnTte ykasaHusm

B pasgene 4.3. Hacmpoliku WLAN. lMocne
nepesanycka kamepbl KOCHATECb ANanoroBoro
nonsa «HavyanbHas ycTaHOBKa KaMepbi» ”
«[JobaBuTb». [INs nocneaytoLLen koHurypauum
WLAN cnepnynTte ykaszaHuam B pasjerne
4.3 «Hacmpotika cemu WLAN».

4.6.3 YpaneHune SBM

Ona ynanenus SBM HaxmuTe, noxanyncra, B HaBUrauMoHHom uenodke «Settings ->
Cameras» HaCTPOIKy C KaMepoW, KoTopyto creayeT yaanuTe. CABUHLTECH BNPaBO UNn
BneBo, YTo6bl nosiBunockb gnanorosoe none «Delete». YTob6bl yoanutb kamepy,

wenkHmuTe guanorosoe none «Deletey. 1 rU



W4 Ucnonb3oBaHue ¢ annapatom Apple MEDISANA®

4.6.4 Hactpoiku curHana npepynpexaeHus

e moge Settings Cnegay#ite No HaBUraUMOHHON LienoYKe:
| Settings

B cTaHAapTHbIX HAaCTpOMKax curHan npegynpexaneHns
Alarm B NpY ABWXEHUN 1 CUrHan nNpeaynpexneHns npu wyme
yXe akTuBupoBaH. [ing oboux npegynpexaeHun
YYBCTBUTENbHOCTb NPEeABapUTENbHO ycTaHa-
BnuBaeTcsa Ha 7 (1 = meaneHHas peakuns, 10 =
ObicTpas peakuus).

Motion sensitivity

 Aiarm [ @)
Sound sensitivity 7 J

L N
[ Wireless Setup > }-
ol b

WHavkauus curHana npegynpexaenus ' Baby Monitor
npu aswxeHun (NpumMep): “ Johann: Motion alarm

| N—

MHavkauus curHana npegynpexaenus ' Baby Monitor =
npu wyme (Npumep): *8 | Johann: Sound alarm

% a

r Baby Monitor .
L S

! 1Johann: Not connected

WHavkauus npu paspbiBe COeQNHEHUS:

12 RU



5 Ucnonb3oBaHue ¢ NnepcoHanbHbIM KoMmnbloTepom LT

3arpy3ka nporpaMmMHoro o6ecne4eHus
[nsa obHapyxeHust yctponctea Smart Baby Monitor B ceTu 3arpysuTe akTyanbHy 1

6ecnnatHyto nporpammy and MK ¢ Hawer gomaluHen cTpaHuubl B pasaene «Softwarey.

(http://www.medisana.de/sbm)

| BSeries Intranet s

Local PC information: Device information
[etwork adapter |Realtek PCle GBE Family Device name: 107aect
1P address 192.168.17@ Sys. Firrmwaret/er:  21.37.2.41
U]
Submst mack: | 256.255.256.0 ARERRITOXRIERbERN0.25. 415
Cateway 192168.178.1 IP config.: [ Set IP automaticall
P address(l): 192 . 168 . 178 . "
DNS1 192 168 178.1
Subnet mask(lU): 255 . 255 . 255 . 0
DNEZ I
(G): 192 168 _ 178 1
Device list 1 pes
DNS1(D): 192 168 178 1 {
No. DeviceNa.. DeviD — I
Http port(P): 80 = '
1 107aect TBASDD000ADS
Authentication:
Account for watching: admin |
Passwaord for watching:  **%%%
BblOpaTb g
Update(F5) l
J 5
Tips:
1> This tool is only used within LAN,
pc and device is within the same subnet. (]
25> Only the legit user can update device
(]
1 Seant 6

. WenkHuTe Ha «Search (F3)» (1), a 3aTeM wwenkHUTE Ha NOSIBMBLUENCSA B cnucke (2)
Kamepe.

. IP-agpec (3) pomkeH BbITb Nony4eH aBTomaTnyecky Yepesa npotokon DHCP u gormkeH
ObITb TakuMMm Xe Kak agpec, Haxogswuncsa noa «Local PC information», 3a
UcknoyeHrem obBedeHHbIX BEPXHUX Lndp. Ecnm aToro He npomsoLuno, npoaonxanTe
BbIMOMHATL MYHKT 3, B MPOTUBHOM Cly4ae nepenanTe K nyHKTy 4.

. BBeanTte gaHHble ana npoBepku NoANMHHOCTK (4). 3aBOACKON YCTaHOBKOW AnS
«Account for watching» saBnserca «admin» un gna «Password for watching» =
«medisana». LenkHnTe Ha «Update (F5)» (5).

. WenkHuTe no «Browse (F4)» (6). NosBMTCA Noka3aHHOE HUXe BCMMblBalOLLEE OKHO.
Beeoute 3HauyeHusa gns «User name» (3aBoAckas ycTaHoBKa = «admin») u
«Password» (3aBogckasi yctaHoBKka = «medisana»), 4ToObl MONy4YnTb AOCTYN K
ceTeBOW Kamepe.

Windows Security b

F 1

| The server192.168.0.230 at indexhtmi requires a and p d.
Wamning: This server is req g that your and p d be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

3Ha4yeHusi 3aBOACKON

| ey ) |L|-,nnamr adm
II'.— —————— = CTaHOBKM!
- |Password  medisana 4

Remember my credentials

| ) o
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I 6 Ucnonb3osaHue ¢ koMnboTepoM MakuHTOLW

3arpy3ka nporpaMmMHoro obecne4eHus

[nsa obHapyxeHus yctponctea Smart Baby Monitor B ceTu 3arpysute akTyanbHyo 1
GecnnaTtHyo nporpammy Ans Mac® ¢ Halel JoMallHeN CTpaHuLbl B pasaene
«Software». (http://www.medisana.de/sbm)

YKA3AHUE

Mpwu ucnonbsosanHum Mac OSX 10.8 «Mountain Lion» unu 6onee nosgHen
Bepcuu, cnepymute: CucmemHble Hacmpoliku -> bezonacHocmb ->
Paspewums npogpammbl U3 criedyrouux UCMOYHUKOS:!

u ebibepume onyuro «be3 oepaHuYeHull».

°
1

Yepes HEKOTOPOE BPEMS B CMUCKE MOSIBUTCS
kamepa c IP-agpecom. [1Baxabl LWenkHUTe
Ha 3anucu. OTkpoeTtcsa Baw Gpaysep no
ymonyaHnuto. lNMpogonxanTe ganee, kak
onucaHo B NyHKkTe «7 Beb-uHTepdencr.

0 0 IP Camera Tool
Ecnu Bbl He BuauTe IP-agpeca, 3HauuT Ha SmartBabyMonitor Subnet dossn' match, dbelick to change
Bawem mapwpyTusatope He HacTpoeHa
KoHcurypauus ans DHCP-cepsuca unv oH
paboTaeT HenpaBunsHo. NepesanycTute
kamepy unu BeeauTe |IP-agpec Bpy4Hyto,
ABaX[bl LLENKHYB Ha 3an1cb KaMmepsbl.

B aTOM OKHe Bbl MOXeTe BpyYHYH Ha3Ha4uTb
IP, noacetb, poctyn, DNS-cepBep 1 nopT ans
HTTP.

BBeaute 3HaveHus ana «User» (3aBoackas
ycTtaHoBka = «admin») n «Password»
(3aBopckas yctaHoBka = «medisana),
4TOObI NOMYYNTL JOCTYN K CETEBON KaMepe.



7 Be6-uHtepdeirc U

7.1 YnpaBneHue kamepown Yepe3 MHTepHeT-Opay3ep
B okHe NnpuBETCTBUA Bbl moxeTe Bbl6paTb nm3 3 pasnnyHbIX BUOOB OCTyna:

- yepes Internet Explorer
- Yepes gpyron bpaysep (Hanpumep, FireFox nnn Safari)
- Yepes bpaysep MOOMIBLHOrO YyCTPOWCTBa (CMapTdoHa).

Mbl pekomeHayeM ncnonb3oBath Internet Explorer, Tak kak oH No3BonsieT onTMManbsHO
BOCMOMb30BaTbCA BCEMU (PYHKLMOHANbHBIMU BO3MOXHOCTSMU. [lepe nepBbiM
AOCTYNoMm ¢ nomoLLbto Internet Explorer HeobxoamMmo MHCTanMpoBaTh NporpamMmMy Ans
AemoHcTpauun Bngeo. Ecnu Ha KoMnbloTepe elle He yCTaHOBEHO NporpaMMHoe
obecneyeHne, Bam aBTomaTnyecku 6yaet npeanoxeHo BbIMOMHUTL MHCTANNALNIO.
Onga nHcTannaumm nporpammHoro obecneveHmns wenkHute Ha «download and install
player (first use)». MNosBMTCA BCMMnbIBalOLLEE OKHO, aHANOIMYHOE CneayLemy:

File Download - Security Warning

Do you want to run or save this file?

ﬁ Name: DVN_TFCan?. exe
Type: Application, 149 XB

Fiom: 192.168.0.139

[P ][ see | [ Caned |

Wihile fles from the Intemet can be uselul, this file type can
patentially ham your camputer. If you do not st the saurce, do ot

TuR of save this software. What's the risk?

LWenkHnTte Ha «RUN». HayHeTca aBToMaTnyeckas 3arpyska u nHetannaums. MNoxanyicta,
obpaTnTe BHMMaHue, 4TO ANSA NOAHOW MHCTannsAuun Bam Bo3moxHO notpebyeTcs
0BHOBWTL HacTpOKMKK cBoero Bpaysepa n aHTMBMPYCHOW nporpaMmel. Ecnu 6paysep He
NO3BONSIET NPOAOIMKUTL MHCTANMALMIO, OTKPONTE HAaCTPOWKM 6€30NacHOCTU U NOHK3bTE
YPOBEHb 3aLLMTbl MM obpatutecs K IT-agMMHUCTPaTOpy MW CETEBOMY aaMUHUCTPATOPY.

Mocne WHCTannaunnm nporpamMmmbl anda geMOHCTpaunn BUaeo B OKHe NpuBeTCcTBUA
wenkHnTe Ha «Mode 1 to view», 4Tobbl ¢ nomoLbo 6paysepa Internet Explorer nonyynTb
[OCTYN K Kamepe.

15
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7.2 Tekywmn Bupg,

Paspen 7.2 Texkywmn Bug

16 RU

Paspen 7.3 LAN

Pasnen 7.4 WLAN P 76H .
Paanen 7.5 DDNS Pasaen .6 HacTpoliku curHana npegynpexaeHus

Pasgen 7.7 Hactpoiiku e-mail

Paspgen 7.8 HacTtpoiikn nonb3oBatensi

Pasgen 7.9 NMpoune HacTponku

Pazgen 7.10 MHdopmaums o6 ycTpoiicTe

Paspen 7.11 Vims nonb3oBaTens

Paspen 7.12 HacTtpowiku gatbl n BpemMeHu

Pasgen 7.13 O6HoOBNEHE BCTPOEHHOTO
obecneyeHus

Pasgen 7.14 CocTtosiHne nocTaBku

MEDISANA" Swartt Pasgen 7.15 Mpotokon

reoct Device | f—— Haza g K

BbIOOpY BMAaa

N A3blka

BepTtukansHoe
1 ropu3oHTan-
bHOE nar-
pynvpoBaHue
Kamepbl

[BmxeHne
Kamepbl
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7.3 Cetb - LAN
MEDISANA" St Buby Moribor
Raboct Davic |
Vicw | Metwork | ) arm | Advanced | Maintain
[ovan @ [& |
(rmeree R ) oo

O6bIvHO ycTporictBo SBM nony4yaet csoi IP-agpec aBtomatnyeckn ¢ DHCP-cepeepa
B MapuwpyTtusaTtope. Ecnu Bbl xoTnTe 3agatb COOGCTBEHHbLIN afpec, TO CHUMUTE
cdnaxxok 1 BBeanTe cBoK cobCTBEHHbIN IP-agpec.

3 | YKASAHUE

Ecnn Baw 6pay3ep He MOXeT co3gatb coeamHeHne ¢ SBM, noxanyicra,
NoBTOpPUTE LUIaru, ykazaHHble B rmaee 5 (Pabota c IMK) 1, cooTBETCTBEHHO,
B rmaee 6 (Pabota c MAC).

LLlenkHnTe Ha «Submit» Ana coxpaHeHUsi yCTaHOBOK.
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7.4 Cetb - WLAN

MEDISANA" Smart Baby Manitor
Floboot Device | i
Viw | Network | lam | Advanced | Maintain
IMAC| 5021001 16B42] Infra WRA/WPAZ-FSK i
Ve WLANIDAcSB0110281] Inl\-ln WPAFAPAD - PSK
infry Wi

Wirsless Network List
Using Wreless Lan |
5510 Yot WLAN
El WPA Perjonal (TRIF) &
Share Key

Submin Refresh

LLlenkHuTe Ha «Scan».

Mo okoHYaHMM noncka B cnncke ByayT nokasaHbl Bce nmewmnecsa cetn WLAN.
Bbibepute cBoto ceTb, B none BBoga «Share Key» BBeouTe CBOW KIOY CETU U MOAT-
BepAuTe BBOA C NMomollbio «Submity. Ana nogkntovenns SBM k Bawen cetn WLAN
Heobxoamnm nepesanyck SBM, koTopblii 6yaeT BbiNonHeH aBTomatmnyeckn. OtcoeamHute
ceteBov kabenb ot SBM. Nocne nepesanycka npoeepste coeanHeHne SBM ¢ nomoLLbio
nnavkatopa coctosiina @  : Ceetopmon BbICTPO MUraeT (okono 2-3 pa3s B cekyHay) =
YCTPOWCTBO NOAKIOYEHO Yepe3 6ecnpoBOAHOE CETEBOE COELANHEHNE.

YKA3AHUE

Ecnu uHgukaTtop nepectan muraTtb, To coeauHeHue ¢ cetbio WLAN
YCTaHOBUTb He yaanoch. Yallie Bcero 3To NpoMcxoauT u3-3a HeBepHOro
BBoAa napons. CHoBa noacoeauHute ceteBon kabens kK SBM n cnepynte
yKasaHuam B rnasax 3 u 5 unm 6.

i

LLlenkHnTe Ha «Submit» Ans coxpaHeHWs yCTaHOBOK.
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7.5 Cetb - DDNS
MEDISANA" St Baby Monit

Risboct Device | i
Vi w | Metwork | tarm | Advanced | Maintsin
Natwork Settings
M
anufacture’s DONS
| Doenain [ o04ameg mwsvecom |
Third Party DONS
DONS Service [(Brrbrs -gldyeedeat ]
DONS User
DONS Password
DONS Host
niever do this unless your hostname has been
Fe-Update ignoring A8l Errors nblocked
bt Refresn

e [lomeH npousBoaUTensi
Bbl moxeTe nonacte B cBot SBM Takke no untepHety (WAN, cmoTtpuTe pasgen 8),
HacTpouB gnHamunydeckun DNS-agpec (DDNS). Ha 3aBoge-usrotosutene yxe
HacTpoeH DDNS. Agpec Bbl HaneTe Ha JOMeHe u3rotoBuTens B Beb-nHTepdelice,
a TaKxke Ha HmxHewn ctopoHe SBM y yctpoiicts HaumHas ¢ LOT R1210CC79.

o CTOpPOHHMW NpoBanaep
Bbl moxeTe BbiGpaTh Takke ycnyrn DDNS cTtopoHHero npoBaigepa. Bocnonbayntech
ans atoro meHio Bbldopa B «DDNS Service», BBeguTe CBOIM Naposib, MMs NOMb30Ba-
Tensa v agpec.

A\ NPEOYNPEXOEHUE!
Mo coobpaxeHusm 6e3onacHocTu npwu KoHdurypaumum WAN (rnasa 8) mbl
pekomeHayem Bam nameHuTb naponb u npu HEO6XO0AUMOCTU UMSI
nonb3oBatens SBM («admin»). Kpome Toro, npu nepepgaye DDNS gns
[ocTyna, K npumepy, poAcTBEHHUKaM, Bbl AOMKHbI HACTPOUTbL AOCTYN
OIS ApYyrux nonb3oBaTesien U orpaHnyYMThb npasa «Visitor». [ina atoro
cnepywvTte ykasaHusim B pasgene 7.8 JonosiHumesibHO - HacmpoluKu
nosb3o0eamernsi.

LLlenkHnTe Ha «Submit» Ana coxpaHeHWsi yCTaHOBOK.
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7.6 CurHan - Hactpouku curHana npeaynpexaeHus
MEDISANA

Rabcst Duvics | i

View | Netw sk | Alarm | Ac anced | Maintain

Send Mall on Alarm

B cTtaHOapTHbIX HacTponkax curHan npeaynpexaeHus npy ABMKEHUN N CUrHan
npeaoynpexaneHns npu WymMe y>xe akTuBmpoBaH. [ns oboux npegynpexaeHunn
YyBCTBUTENBLHOCTb NpeABapuTenbHO ycTaHaBnuBaeTcd Ha 7 (1 = meaneHHas
peakuua, 10 = 6bicTpasa peakuus). Ecnu Bl akTuBupyeTe onuuto curHana
npeaynpexgeHua «Send Mail on Alarm» (oTnpaBuTb npegynpexaeHune no
3NeKTPOHHOWM no4Te), Bam cnenyeT BbINONMHUTL HACTPOWKY 3NEKTPOHHOWN NOYTHI.
[nsa aToro cmoTpute ykasaHusa B pasaene 7.7 CueHan - Hacmpodka e-mail.

LLlenkHute Ha «Submit» ons coxpaHeHns yCTaHOBOK.

NHavkauma curdana npegynpexaeHns 'g Baby Monitor
npu ABWXEHUU (Npumep): = Wohann: Motion alarm

NHavkaumsa curdana npegynpexaeHns

npu wyme (Npumep):

r
g Baby Monitor
- Johann: Sound alarm

VHankauma npu paspbliBe COeanHEHUS:

r
g Baby Monitor
— 1Johann: Not connected

20 rU
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7.7 Cvrnan - Hactpoiika e-mail
MEDISANA" s

Raboot Device | i

View | Nete wk | Atarm | A ranced | Maintsin

‘only sUpport TLS o1 465 port and STARTTLS ot

Noed 1 |

Test | Plaase set at first, and then lesi. |

Report Intermet P by Mail | |
| S.h!"u. Refresh

Ecnu Bbl B pasgene «7.6 CueHan - Hacmpoliku cueHana npedynpexoeHusi» BblbpaHa
onums npegynpexaeHns «Send Mail on Alarmy, To Heobxogumo caenatb creayloLme
HacTpoWKK, YTOObI MpK curHane npefynpexaeHusa nonyyatbe e-mail ¢ NaTbO 1M30-
OpaxxeHnsamu:

e Sender (OTnpaBuTenb)
Nma oTnpaBuTens, KOTOPbLIN NoKa3aH Npu NOCTYMNEHUN 3NEKTPOHHON NOYThI
(Hanpumep, SBM Louisa).

e Receiver (Monyyartensb)
Bbl MOXeTe pasocnaTb 3M1€KTPOHHOE coobLieHne Npn NOCTYNNeHnn curHana
npegynpexaeHns Ha YeTblpe SNeKTPOHHbIX agpeca.

e YkaxuTe agpec cepBepa ucxogsauwen noytel (ceppep SMTP) anga ncxogsawen
noyThl (Hanp., smtp.t-online.de).

® YKaxuTe NCnonb3yemblii NOpT cepeepa ncxoasiuen noYTsl (06bl4HO: 25)

® Bb|6epv|Te npoToKon GesonacHocTu Ans nepegadvun noYvtbl U Npu HeobxoanMMocTu
NU3MEeHUTE NopT.

e Ecnu Heobxoauma MAeHTUdMKaLNS cepBepa NCXOAsLLEN NOYTbI, aKTUBUPYWATE 3Ty
OnuMIo 1 BBEANTE CBOE VMSA MONb30BaTENs U Napornb. Bbl MOXeTe NpoBepuTb CBOM
HaCTPOWKN, HaxKaB KHOMKY « Test».

o AxTuBupyinTe «Report Internet IP by Mail», ecnu B coobLieHun gomkeH nepecbinartbcs
BHelHu IP-agpec.

LenkHute Ha «Submit» ons coxpaHeHns yCTaHOBOK.
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7.8 HacTpouku nonb3oBarens

MEDISANA" Sk Baby Masitor
Reboot Davice | -
| view | Network | Alan | Advanced | | aintain
Users Settings
user Passwerd Group

atmn Ransiash Aammiswamr 3

Submit || Refress

Mpu nomowwm naponsa Bbl moxeTe 3agatb A4oCcTyn kK cBoemy SBM ans BocbMu
nonb3oBaTenei. Bce nonb3oBaTenu OMKHbI ObITb pacnpeenexbl No rpynnam
nonb3oarenen. CywecTByeT Tpu rpynmnbl NONb30BaTeNern ¢ pasnmMyHbIMU NpaBamMmm
goctyna.

[pynnbl nonb3oBaTtenen:

® Administrator
MonHbIA 4OCTYN: aAMUHUCTPATOP MOXET BbINOMHATL MoOble HAaCTPONKK (Hanpumep,
WLAN, nonb3oBaTenbckue HacTpoWiKu).

e User
[ocTtyn anga ynpaeneHus: nonb3oBatenb HE MoxeT MeHaTb HacTporiku Ha SBM, Ho
MOXeT BpalaTtb / noBopaynsatb kamepy SBM ¢ noOMOLLbIO yNpaBneHus cTpenkaMmm
U XecTamu.

® Guest
Ooctyn ons HabntogeHus: rocte HE MoXeT MeHsiTb HacTpolikn Ha SBM, n HE moxet
BpawaTb / noBopaynBaTb kamepy SBM. OH MOXeT NnpuHMMaTb BUAEO- U
ayguonepegayn ot SBM.

LLlenkHnTe Ha «Submity ansa coxpaHeHusi yCTaHOBOK.

YKA3SAHUE

- Ecnu Bbl n3aMeHUnu HacTpomrku ans nonb3oBartens «adminy, Bam
norpebyeTcsA nocrne wenyka Ha «Submit» BBeCcTU HOBbIe AaHHbIe.

- Ecnu Bbl 3MeHUnM HacTpoMKK 1 nocne wen4yka Ha «Submit» He
nosnyyvaete 6onblue gocTyna (BO3MOXHO, U3-3a one4varTku), MoXxeTe
BepHYTb HacTpoiku SBM - cmoTpuTe rnaBy 9 Bo3epam k 3a800CKUM
HacmpolKaM.

jmie
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7.9 MNpouune HacTpoOMKU
MEDISANA" St

Rabcst Duvics | i

View | Network | Alart | Advanced | ) aintain

Status LED Made [ 4‘

PTZ sattings
PTZ Centor an Start

Manual PTZ Rale
Auno Horizon Rate
Ao Vertcal Rate

e Status LED Mode (CocTosiHne cBeToauopna)
BkritoueHue 1 BbIKIoYeHne ceeToavoaa uHaukartopa coctosiHus @ .

® PTZ* Center on Start (PTZ* LleHTpupoBaHue npu 3anycke)
LleHTpupyeT kamepy npu 3anycke.

e Horizon / Vertical Patrol Rounds (FopusoHTanbHoe / BepTukanbHoe BpalyeHue)
KonunyecTBo BpalLeHuWin 1 NoBOpPOTOB Mpw 3anycke SBM.

e Manual PTZ* Rate (PTZ* CkopocTb)
CKOpOCTb BpaLLEHWU 1 MOBOPOTOB MpU YNpaBneHun CTpenkamu/ xxectamu.
(0 = 6bICcTpO, 10 = MeneHHo)
e Auto Horizon / Vertical Rate (ABTomaTnyeckas ropus. / BepTUK. CKOPOCTb)

CkopocCTb BpaLLlieHWin 1 NOBOPOTOB MNpuY NOBOPOTe B NonoxeHue 3anycka SBM, npu
ueHTpupoBaHum SBM u npu natpynuposanuu. (0 = 6eicTpo, 10 = MeaneHHo)

LenkHnte Ha «Submit» anga coxpaHeHusi yCTaHOBOK.

* PTZ = Pan-Tilt-Zoom (nogopom-HaKnoH-ysenu4yeHue)

23 RU



Y 7 Be6-uHTepdeiic

7.10 NHdopmauusa o6 yctporctee Pazgen
IMEDISANA' S mart Boby thonibor

Fiskoct Davice | i
[ Devica it
Johann
45,37 247 |
211e [ oeatins seiess |
78:05 00042598 _ Upgraoe Firmenre |
AR .
7
[Moka3sbiBaeT TekyLLy MHPOPMAaLMI0 COCTOSHUS YCTPONCTBA.
7.11 Uma nonb3oBaTens
MEDISANA' Suart Baby Mosibor
Rsboct Device | iy
View | Notwork | Alam | Advanc: ¢ | Maintain
[ auias [ Tohann (
Sultmit Rafragh -y

M3ameHuTe nmst SBM n wenkHnte Ha «Submity Ans coxpaHeHuss HacTpoeEKk.
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7.12 HacTtpowku patbl U BpemMeHu

MEDISANA" Smark Babyg Manibor
Reboct Devic |
View | Notwork | Alarm | Advance ( | Maintain
Device info l
SEES T Jhiddn 0111920 0-ieff MG (CET) = s
Devica Clock Timazons (AT + 0L 008 Brateeis, Pang, Bariin, Rosve, Madrd, Stodkhe *
Symic with NTP Server d !
Nip Server | P T
ByRaVAN PG Tima | Pactory Semiogs |
=t

e Synchronise time with PC (CuHxpoHu3sauuns BpemeHu c [K)
Beibepute onumto «Sync with PC Time» u wenkHute Ha «Submit» ans coxpaHeHus
HaCTPONKN.

e Synchronise time with Network-Time-Protocol Server (NTP Server)
(CuHxpoHu3sauua BpemeHu ¢ cepBepomM Network-Time-Protocol (NTP cepgep))
Beibepute onumto «Sync with NTP Server» n Beibepute TOT cepsep, C KOTOPbIM
HY>XHO CUHXPOHM3MpoBaTh Bpems. LLenkHnte Ha «Submit» ona coxpaHeHus
HaCTPONKN.
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7.13 O6HOBNEHME BCTPOEHHOIro ob6ecneyeHusi

MEDISANA
Rabot Davice | J
| View | Metwork | Atarm | Advancd | Maintain
Doviowio |
Upgrade Device Firmware Browse | Subma {

Upgrade Device Embeded Web Ul “Browse St

AKTyanbHyt Bepcuto oMpMeHHOro NnporpaMmMHOro obecnevyeHus 1 nonb3oBaTen-
bCcKoro nHTepdeica (Beb-nHtepdenc) Bol HanaeTe B pasgene Software no ccbinike
http://www.medisana.com/sbm.

CoxpaHuTe haiin Ha ceoeM paboyem cTore.

BbibepuTte cooTBeTCTBYHOLLNIA dhasi NOCPeACTBOM ANANOroBOro nons v WenkHuTe
Ha «Submity».

NPEAYNPEXOEHUE!

He otcoeanHsnte SBM oT ceTn anekTponutaHusi BO BpeMs O6GHOBMEHMS.
Mocne o6HoBNeHna SBM nepesanycTurcs, npyu He06xXxo4MMOCTH
BbINOSTHNTE NOBTOPHO LIaru, onucaHHble B rmaBax 5 unu 6, YTOOLI
BOCCTaHOBUTbL coeauHeHue ¢ SBM.

7.14 BoccTtaHoBnNeHMe 3aBOACKUX NapameTpoB

Kak Tonbko Bbl noaTBepanTe BOCCTaHOBNEHME 3aBOACKUX NapameTpoB, byaet
BbINonHeH c6poc SBM. 310 To e camoe, YTo U HaxaTne Ha kHonky cbpoca (B B
TeyeHne 10 cekyHA.
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7.15 MpoTokon
MEDISANA' Suart Babiy Monibor

Ruboot Device | -

View | Network | Alamm | Advance « | Maintain

Thu, 1970-01-01 01 0327 admin 1920881101 access
==
Refresh |

C nomoubto NnpoTOKONa Bbl moxeTe npocneanTb A0CTYNbl U CUTHanbI
npe,qynpenq:leHMM Mo npoLecTtBnn BpeEMEHMNU.
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XY 8 Pa6oTa Yepe3 uHTepHeT (WAN) MEDISANA

Pa6ota 4yepe3 nHtepHet (WAN)

Mo coobpaxeHunam 6eszonacHocTu, kak npasuno, NAT-6paHagMayap Balero
mapLupyTusatopa brnokupyet goctyn k Bawemy SBM 13 NHtepHeta (WAN). Ecnu Bbl
xoTute obecneuntb goctyn Bawemy SBM n3 MHTepHeTa, To Bbl 4OomKHBI paspelwmnTs
310 B 6pangmayape. Mo npmyrHe 60nbLIOro KONMYeCcTBa MapLUPYTU3aTOPOB Ha PbIHKE,
Onsa ganeHenwnx 4encTemi BOCMNONb3ynTeCb PYKOBOACTBOM MONb30BaTENS 41151 CBOErO
mapuwpyTusaTopa. Heobxognmasa dyHkuma Bawero maplipyTtnsartopa Ha3biBaeTcs
npobpoc NopToB, NepeHanpasneHne NopToB, UMK Takxe YacTo BUPTyarnbHbIA cepsep.
[ns panbHenwnx 0eicTBUIA HAaWAUTE 3TU Ha3BaHUSA B PyKOBOACTBE Mofb3oBaTens
MapLupyTu3aTopa u cneagynte npuBeAeHHbIM TaM yka3aHuam. [Janee Mbl npuBegemM Ans

Bac npumep Ha maplipyTusaTope npounssoguntens FritzBox:
r -
1. Mocrie Toro, kak Bbl Bowny EEE SRELEHOXIITO

B CBOW MapLupyTusaTtop, F oot [ A Expens Ty i
BblbepuTe DYHKLMIO o Lo .
«UHTepHeT». Tooe priiraplimiacselion 85 iy
VAN Verhine mgen
orct :“ artundon a8 3190 2900 MM U Vedsions | Ascer VORL | P ASeu
2. BbibepuTte «OTKPbITbY. . e
aoa beser €7 MBus - TH B P gt e Ovaktnmt
HO— S s (LA 1 LAN D) Spweher PUK) 1L guetrt 6110 e
S )| ([, iy ns
@ DECT - Kntarhanng s
o use e G B scron —
it Anrele paae Mertraet TR et et
o Mo Wi | e [
a0 un =" Qo LA #
o Nom ww a e AN
o X0k WN a8 e uw :
N0 oy -
o Mom sar _“n - a s
3. rlocne 3T0|'o Ha)KMMTe Fandiuch | SescaPuns | FAO | FRTDCign | Pragames | wew pmde

Quelle:
hitp:/iportforward.com!

KHOMKY BHM3Y crnpasa «OT-

KpbITUEe HOBOrO NopTay. : FRITZ'Box 7390

4. B BbinagatoLLemMm MeHo
BblOepuTe nog «OTKpbITUE
nopTa aKkTUBHO ANA»
HacTpoviky «[pyroe
npumMmeHeHue». B none
«O6o3HavyeHune» BBeoMTE
mms csoero SBM
(Hanpumep, SBM 3G).

: FrRiITZ'Box 7390
5. C nomolLbio BbiNaaaioLero _ —_— N B B LS
MEHIO BbIGEpUTE NPOTOKON | et B Pt et [T g T
«TCP». B nonst «u3 nopra» ewe- oo
«A0 NnopTa» 1 «K NOPTYy» s = e PE_wais)
BBeAUTE HoMmep nopta 80. | sewes T
B None «Ha KOMMBIOTEPEY | fumma wa e
Yyepes BbiNafaloLLee MEeHI0 | oer e | e
BbIGEpnTe «pyyuHOil BBOR T
IP-agpeca». Beegute IP- | M
agpec cBoero SBM e a———

(Hanpumep, 192.168.1.75) B none «IP-agpec». Ero Bbl HaviieTe No HaBUraLMOHHOW
Lenoyke B npunoxeHun: Hactporikn -> Kamepa -> «Moinn SBM» -> Agpec.
MoaTeepauTe BBOA HaxaTnem kHomnkn «OK». Tem cambim OyaeT 3aBeplueHa

28 HacTpouka Bawero maplipyTtusaropa Ans ucnonb3osBaHus csasm 3G.
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9 BosBparT k 3aBoackuM HacTpovikam U

9.1 C6poc HacTpoek nocpeacTsoM KHonku «C6poc» @ :

Y6eagunTech, 4To SBM nogcoennHeH k ceTu anekTponutaHusi. icnonb3ynTte WaprKkoByto
PYYKy UMW 4TO-NMGO NOAOGHOE 1 Yepes OTBEPCTUE HaXMUTE KHoMKy «CBpocy @ Ha
HWXHEW CTOpOHe ycTporncTaa (cmoTpute cTp. lll, nyHkT @ ). YOoepxuBanTe KHOMKY
«Cbpoc» HaxaTon ponee 10 cekyHa. MIHOuKaToOp COCTOSHMSA 0 noracHer. Tenepb
oTnycTuTe KHONKy n SBM nepesanyctutca. Takum obpasom, Bbl ycnelwHo
ocyulecTBmnm cbpoc HacTpoek SBM k 3aBoackum.

9.2 Copoc HacTpoek ¢ nomoLybio Beb-nHTepdeiica:

O6paTnTech k COOTBETCTBYHOLNM Yka3aHnam no Beb-nHtepdeiicy B rmase 5 unm 6.
CnenynTte no HaBUraumMoHHOM Lenoyke: TexHnyeckoe obcnyxumBaHue -> Boccta-
HOBIeHWe 3aBOACKNX NapaMeTpoB (cMoTpuTte pasgen 7.14 TexHudeckoe obcryxusaHue).
[MoaTBepauTe BoCCTaHOBNEHUE M NOAOXAMNTE, MOKa Npon3onaeT nepesanyck SBM.
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LY 10 Pa3Hoe

10.1 YacTo 3agaBaemMble BONpoChl

YKA3AHUE

[JononHutenbHble OTBETbI B pasgene www.medisana.com/SBM, "YacTto
3apjaBaeMble BoOnpochbl”.

°
1

B3aumopeincTBme ¢ Kamepon unu ynpasneHueM NPOUCXoaUT O4eHb MeaASIEHHO — B
yeM nNpuymnHa?

CKOpOCTb 3aBUCUT OT UMEILLIENCS LUMPUHBI MOMOCHI MponyckaHus ceTu. LnprnHa nonochl
nponyckaHust ons Buaeo ¢ paspeweHnem 640x480 1 10 kagpoB B CeKyHAOY AOMKHa ObITb
oT 4 no 5 MéuT n gnsa Buaeo ¢ pa3speluerHmem 320x240 n 30 kagpos B cekyHay oT 1.2 oo
1.6 M6uT. Ecnn nmetoLasics lWMpUHa Nonockl NponyckaHWst MeHbLLE, CKOPOCTb OLLYTUMO
CHUXaeTcs.

Mocne pa36nokupoBaHusa moero annaparta Apple nso6paxeHue kamepbl
3arpyKaeTcs yxe HenpaBUITbHO, XOTA 40 aBTOMaTU4eCKOro 6JI0KMpOBaHUA y MeHs
6bIn xopoLwuni npueM. Yto aenatb?

Ecnu Bl nnaHupyete anutensHoe HabnogeHue, B obwmx HacTporikax Bawero anna-
pata Apple yctaHoBMTE BpeMs 4O aBToMaTnyeckon 6rnokuposku Ha « HUKOTOA». Ewe
OAWH BapuaHT — 3TO nocne HabnwaeHnsa 3aBepliaTb NPUNOXEHMNE U AN HOBOTO
npocmoTpa 3anyckaTb 3aHOBO.

Kamepa Obina HageHa nporpaMMmou, ogHako, He yaaeTcs OCYLWeCcTBNATh
ynpaBneHue. B yem npuymnHa?

Ecnu IP-agpec kamepsbl 1 MK Haxogsatcs He B o4HOM pasferne cetu, Bbl 4OMmKHbI X
cornacoBaTb. Pasgen ceTtu onucbiBaeTcs nepBbiMu 3 6rnokamu yncen IP-agpeca.
Ecnwn IP-agpec nepcoHanbHOro komnetotepa, Hanpumep, 192.168.0.100, To kamepa
MoxeT paboTaTb Hagnexawmum obpasom Tonbko B gnanasoHe oT 192.168.0.1 go
192.168.0.255.

Kamepoi MoxHO ynpaBnsaTb 4epe3 oTKpbIThiM IP-agpec, ogHako He ynaeTcA
Yyepe3 [OMEH NPOU3BOAUTENS.
Y6enutech, uto DNS-HacTpoiiku kamepbl 1 K coBnagatoT. CMOTpuUTE NpMMep BHU3Y:
DNS pomkeH 6bITb UOAEHTUYHbBIM.

& BSeries Intranet search and settings{V1.0.0.17) ==

Local PC information: Device information:

Metwork adapter.  |Realtek PCle GBE Family + Device name: 107aect

: ) -
I address:  192.168.178.20 Sys. Firmwarever:  21.37.2.41

Subet mask: | 255,255 255.0 g Ao L R

Gateway 192 168 1781 IP config.: Set IP automaticall
IP address{l): 192 . 168 . 178 . 3
DM 192.168.178.1 — — —
Subnet mask(U): 266 = 265 255 = 0
OS2
Gateway(G): 192 _ 168 . 178 1
Device list: 1 pes
DNSA(D): 192 . 168 . 178 1




10 PasHoe [

10.2 TexHUYeckue AaHHbIe

DaTtumk nsobpaxeHusi: 300k CMOS ceHcop, MMHUManbHoe ocBelleHne 0 LUX
(Auto IR)

O61bekTuB: f=3,6 mm, F=2.0

Paguyc nosoporta: 0 - 270°

Yron HaknoHa: 0 - 120 °

BcnomoraTtensHoe ocBelleHue: WHdpakpacHble ceeToanoabl 10 x 850 HM, 5 M

aBTOMaTU4eCcKoe yrnpaBreHue

PaspelueHune Bugeo: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)

MeTop cxaTtua: MJPEG

YacTtoTta pereHepaumm nsoépaxenus: 30 kKagpos B CeKyHAy

CkopocTb nepenaum 6urto: 128 kbut/c - 5 M6ut/c

BpalueHue nsobpaxeHus: 3epkano/ nepeBopoT

Cxartue aygmno: ADPCM

CeTteBble npotokonbl: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
PPPOE

W-LAN: 802.11 b/g

YpoBHM nonb3oBaTtens: 3 ypoBHS AOCTyna

MpeaynpegutenbHoe coo6ueHue : E-Mail / LPN (Local Push Notification)

O6HoBneHue MNO: yepes ceTb

MopkntoueHue k cetn: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

AyanoBxoa: BCTPOEHHbIN MUKPOGOH X 1

AyauoBbixon: rHe3no 1 x 3,5 mm

MporpammHoe o6ecneyeHne ansa iPod Touch, iPhone m iPad: iOS 5.0 unu BhbliLwe,

B6ecnnaTtHoe npunoXxeHue
NoppepxunBaembie onepaunoHHble cucTemsbl (MK/ HoyTbyk): Microsoft Windows 98
VN Bblllie

UcTouyHUuK nuTaHus: 5 B noctosiHHOro Toka

MotpebneHue Toka: makc. 7,5 Bt

Bec: okono 245 r

Pasmepsbi: [1 100 x LI 99 x B 118 mm

Pa6ouas Temnepartypa: 0°C - 40°C, BnaxHocTtb Bo3gyxa: 10 % - 80 %

Ne uspenusa: 52345

EAN-kop (EBponerickui ToBapHbIi koa): 40 15588 52345 8

€30,

B npouecce NOCTOAHHOrO YyCOBEpPLUEHCTBOBaHUSA NPOAYKLUN Mbl COXPaHsieM
3a coboi NpaBo U3MeHsAITb 0OhOpPMIIEHME U TEXHUYECKMe NnapameTpbl.
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Y 11 FapanTusa

YcnoBusi rapaHTMM U peMOHTa

lapaHTuiHbIN cpok Ha nanenus MEDISANA coctasnseT Tpu
roga. B rapaHTuiiHOM criyvae garta nokynkv NoATBepXaaeTcs
KacCoBbIM YEKOM UIN CHETOM.

MEDISANA AG

Jagenbergstralle 19, 41468 NEUSS

epmaHus

eMail:  info@medisana.de ® WHTepHeT: www.medisana.de

MapaHTUnHan kapTa

Mopenb

CepuiiHbIi HOMep
[arta npogaxu
apaHTUMHBIN CPOK

Mevatb NnpogaBua

Mognuce nokynartens

YBaxaeMbi nokynartenb!

Mpu nokynke ybegutechb, 4To hmpma-npoaasel, NOMHOCTbIO,
NpaBWIbHO W YETKO 3anosiHuNa rapaHTUIAHYI0 KapTy 1 nocTaBuna
neyatb. CoxpaHsanTe ee BMeCTe C YEKOM MOKYMKN B TeYeHne
BCEro rapaHTUINHOrO CpokKa.

B cny4yae, ecnu npnobpeteHHoe Bamu nagenne mapkm
MEDISANA 6yget HyxaaTbCsi B peMOHTe, 0bpatutech, noxanymc-
Ta, B aBTOpM3NpoBaHHbI cepBucHbl ueHTp MEDISANA. [pu
OTCYTCTBMM B Bawem permoHe Takoro CEpBUCHOrO LEeHTpa
oTnpaBbTe M3LeNNe BMeCTe C ONMCAHMEM HEUCMNPABHOCTMU B
OnvxaniLLnA CEPBUCHBIN LEHTP. FapaHTUHBIA CPOK M3AENUS yKasaH
B MHCTPYKLMM NO 3KCMyaTauum 1 NCYNCNSAETCH C AaTtbl MOKYMKM.
Mpn 06HapyXeHWM NPOM3BOACTBEHHbIX Ae(DEKTOB NOKyNnaTento
rapaHTupyeTcs 6ecnnatHbld PEMOHT MM 3aMeHa BbllLeaLWwmnX 13
ctposi. OgHako hmpMa ocTaBnseT 3a cobol npaBo oTKasa oT
GecnnaTHOro peMOHTA B CryyYae HeCOOMIOAEHNS USNOXKEHHBIX HUXE
yCNoBUA rapaHTuun. Bee ycnoBus rapaHTum 4eNCTBYOT B pamKax
3akoHa "O 3awuTe npas notpebutenen"”.



11 Mapantna U

YcnoBusa rapaHTum.

1. HacTtosiwas rapaHTus gencTBuTenbHa TONbKO Npu
NpaBuiIbHOM U YETKOM 3anofiIHEHUN rapaHTUNHON KapTbl C
yKasaHneM Mogenu uagenus, gatbl NpogaXxu, YeTKUMU
neyatamu dovpmbl-npogasua. Prpma octaBnsieT 3a cobom
npaBo OTKa3a B rapaHTUMHOM PEMOHTE, ecrnn rapaHTuiHasi
KapTa He NpedocTaBneHa unm ecnv nHopmaums B Hen
HenosnHas, Hepa3bop4umBas UM COOEPXKNUT NCTIPaABINEHUS.

2.[[apaHTna BKMOYaET BbINOSTHEHWE PEMOHTHbIX PaboT U
3aMeHy AedeKTHbIX YacTen N He pacnpoCTpPaHSaEeTCa Ha
[eTanv OTAENKW, AaNEMEHTbI MUTaHUSA 1 NpoYne getany,
obnagaroLme orpaHNYeHHbIM CPOKOM UCMONb30BaHMS.

3. [locTaBka n3gennin B CEPBUCHbIN LIEHTP 1 0bpaTHO
OCYLLEeCTBIISIETCS 3a cYeT NoKynaTernsi.

4. V3genve cCHMMaeTCcs C rapaHTUMHOro 06CnyXMBaHUS, eCriu

OoBHapyXeHbl:

- HanMyne MexaHm4ecKnx NoBpexneHumn

- HanMuue cnegoB NOCTOPOHHErO BMeLLATENbCTBA

- ywep6b, NpUYNHEHHBbIV NOTpebuTenem B pesynsrare
HecobntoAeHNst NpaBui 3KcnnyaTaumm

- ywep0 B pesynsrate nonagaHns BHyTPb MOCTOPOHHUX
npeagMeToB, XUOKOCTEN UM HACEKOMbIX

- crnefbl peMOHTa B HEABTOPMU3MPOBAHHOM CEPBUCHOM LiEHTpE

- crneabl BHECEHUSA N3MEHEHMUI B KOHCTPYKLMIO Npnbopa

5. MapaHTus pacnpocTpaHsieTcs TONbKO Ha Npubopel,
npuobpeTeHHble Ha Tepputopun Poccuiickon ®epepaumn.

Appeca aBTOpPU3NPOBaHHbIX CEPBUCHbIX
ueHTpoB MEDISANA

117186, r. MockBa, yn. HaropHas, a.20, kopn. 1
Ten.: (495) 729 -47 - 96

www.medisana.su

info@medisana.su
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